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Potenza d'uscita: max 100 Watt AM, OQuput power: maximum 100 Watt AM, Ausgangsleistung: max 100 Watt Am,
in funzione della potenza di ingresso according to input power Abhangig von eder Eingangsspannung
Potenza d'ingresso: 0,5 - 6 Watt; 1-12 Watt Input power: 0,5+ 6 Watt AM; 1-12 Watt PEP Aufnahme: 0,5-6 Watt AM; 1-12 Watt PEP SSB
PEP SSB S5B Speisungsspannung: 220 V 50 Hz
Tensione di alimentazione: 220 Volt 50 Hz Input voltage: 220 V 50 Hz Frequenz: 26-30 MHz
Frequenza: 26 - 30 MHz Frequency: 26-30 MHz Betrieb: AM-SSB-FM
Funzionamento: AM-SSB-FM Operation: AM-S5B-FM Ausgangsimpedanz: 52 OHM
Impedenza di uscita: 52 OHM QOuput impedance: 52 OHM Eingangsimpedanz: 52 OHM
Impedenza di ingresso: 52 OHM Input ros: better than 1,3 (adjustable Eingangsros: Besser als 1,3, innen einstelbar
Ros di ingresso: migliore di 1,3 (regolabile internally) Instrument: Anzeiger der Ausgangsleistung
internamente) Instrument: output power indicator with inside  innen beleuchtet
Strumento: indicatore potenza d'uscita light Umschalter: elektronisch fir
illuminato internamente Commutator: electronic reception Empfang/Ubertragung
Commutatore: elettronico di transmission Scrutzvorrichtungen: Netzschutz mit
ricezionel/trasmissione Protection: mains with 2 A fuse contained schmelzsicherung 2 A ausserhalb der
Comandi: Stand-BY. AM-SSB. inside Netzleistung
Protezione: di rete, con fusibile 2A dentro Valve construction: 2 common grill connexion Ventilkonstruktion: 2 Ventile 6 JB6 in
contenuto 5 JB6 valves Verbindung mit normalen Gitter
Costruzione valvolare: 2 valvole 6 JB6 in Dimensions: 255 x 230 x 110 mm. Abmessungen: 255 x 230 x 110
connessione a griglia comune. Weight: Kg. 5,2 Gewicht: Kg. 5,2
Dimensioni: 255 x 230 x 110 mm — It is advisable to use a R.G. 58 cable 70 — es empfiehlt sich die Verwendung eines
Peso: Kg. 5,2 cm. long. Kabels R.G. 58, Lange 70 cm.
— Si consiglia di usare un cavo R.G. 58 — Power was measured with a fictitious — Die Leistung wurde an einer
lunghezza cm. 70 load, in oil bath 52 OHM. angenommenen Belastung im Olbad - 52

— La potenza e stata misurata su
carico fittizio a bagno d'olio 52 ohm.

OHM - gemessen.






