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Norme di Taratura DELL’AMPLIFICATORE LINEARE SUPER GALAXY

In caso di guasto, quindi di successiva taratura, occorre seguire le pre- .

senti norme di taratura:

— Collegare I'amplificatore lineare SUPER GALAXY come da schema
d'inserzione.

SCHEMA D’'INSERZIONE SUPER GALAXY

‘ ~ SUPER CARICO
RTX ROSMETRO i WATTMETRO

GALAXY FITTIZIO

— Posizionare il ricetrasmettitore sul canale 20.

— Lasciare scaldare le valvole per qualche minuto.

— Porre il commutatore bassa potenza ed alta potenza nella posizione
bassa potenza (LOW).

— Mandare la portante e regolare i condensatori Val’labl|l C 36 e C 37
per la massima potenza d'uscita.

— Regolare, tramite un cacciavite ben isolato, il compensatore G 25 po-
sto sull’eccitatore, per la massima potenza d’uscita. Prestate molta at-
tenzione a questa operazione, perche sul compensatore C 25 ¢é pre-
sente alta tensione e da questa taratura dipendera la durata della val-
vola pilota.

— Regolare il compensatore C 18, posto vicino alla valvola pilota, per il
minimo R.0.S. d'ingresso.

— Ripetere pitu volte queste operazioni sia con il commutatore in bassa
potenza che in alta potenza.

— Se la lettura dello strumentino non dovesse coincidere con quella del
wattmetro campione regolare il trimmer R 14 per una corretta lettura.

— Se i due condensatori variabili C 36 e C 37, una volta accordato per-
fettamente I'amplificatore lineare, risultassero troppo aperti o troppo
chiusi, la posizione ideale & quella centrale, allargare o stringere leg-
germente la bobina L 7 posta sul PI GRECO d'uscita.

A questo punto la taratura dell’amplificatore lineare SUPER GALAXY e

ultimata ed occorre passare alla regolazione del preamplificatore d'an-

tenna.

Seguire le presenti norme di taratura:

— Sostituire il carico fittizio con un’antenna.

— Regolare i due compensatori C 6 e C 12, accessibili dall’esterno, per il
massimo segnale ricevuto dal ricetrasmettitore.

— Ripetere piu volte questa operazione.

A questo punto la taratura dell’amplificatore lineare SUPER GALAXY e

perfettamente compiuta.




EFFETTO TVI

Per ridurre al minimo I'effetto TVI, & bene avere un’antenna con un
R.0.S. il pit basso possibile ed un cavo a 62 Ohm. Il lineare funziona
bene anche con un R.O.S. piu elevato (1 : 1,6), ma & bene usarlo in as-
senza di trasmissioni TV. E necessario che il cavo di discesa dell’anten-
na sia RG 8 o piu grande.

RAFFREDDAMENTO

Avviene a mezzo di circolazione forzata d‘aria tramite ventola, quindi i
fori di raffreddamento non devono mai essere ostruiti per nessuna ra-
gione.

AM / SSB
La selezione tra i due tipi di emissione avviene agendo sul pulsante AM/SSB.

POSIZIONE ST / BY

Quando si vuole usare solamente la potenza dell'RTX si agisca sul pul-
sante ST / BY, in modo che esso sia sollevato e che la lampadina po-
sta sopra il pulsante stesso risulti spenta. Il lineare &€ acceso, ma non
eroga potenza in quanto non arriva la tensione anodica sulle valvole.
Per riattivarlo é sufficiente compiere I'operazione inversa a quella appe-
na descritta.

AVVERTENZE

E bene ritoccare I'accordo su ogni canale, ed e per questo motivo che
lo strumento del lineare segna maggior potenza su certi canali piuttosto
che su altri. Questo fenomeno é legato al rendimento del RTX.

ACCORDATORE DI R.O.S.

N

Il lineare & munito di circuito accordatore di R.0.S. d’ingresso, questo
circuito permette all'RTX, di lavorare su di un carico perfetto, in manie-
ra di avere una maggior potenza ed una migliore modulazione.

PREAMPLIFICATORE D’ANTENNA

Il preamplificatore d’antenna in dotazione al SUPER GALAXY & co-
struito con tecnologie avanzate, infatti il guadagno di tale preamplifica-
tore si aggira sui 25 dB. Il preamplificatore entra in funzione premendo
il pulsante ST / BY e se ne pud regolare il guadagno agendo sul poten-
ziometro GAIN. Quando |'operatore passa da ricezione in trasmissione,
la commutazione nel preamplificatore avviene automaticamente.




AMPLIFICATORE LINEARE SUPER GALAXY
CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamma di frequenza =26 = 30 MHz

Modo d'amplificazione =AM/SSB

Impedenza d'uscita =52 Ohm

Potenza d'uscita =750 W AM - 1500 W SSB
. misuraz. effettuate su carico fittizio

Minima potenza di pilotaggio =AM 2 W - SSB 5 Wpep

Massima potenza di pilotaggio =AM 10 W - SSB 15 Wpep

Valvole usate =5xEL519 (EL 509)

Tensione d'alimentazione =220V 50 Hz

Dimensioni =400 x 290 x 190 mm.

Peso = 15,00 Kg.

Garanzia = Mesi 3 escluse le valvole

Guadagno del preamplificatore =25 dB

INSTALLAZIONE

1) Collegare il cavo coassiale dell’antenna alla presa del lineare ANT. -
2) Procedere al collegamento del RTX alla presa rimasta libera, con il
cavo di corredo (90 cm.). Per eventuali allunghi é bene usare multipli di
45 cm.

ACCENSIONE

Accertarsi prima di tutto che la tensione di rete sia di 220V 50 Hz.
Dopo di che portare il pulsante ON/OFF nella posizione ON, il lineare &
acceso.

ACCORDI

Prima di premere il pulsante ST/BY, attendere circa 60 secondi, passa-
ti i quali, le valvole saranno in grado di funzionare regolarmente. Mette-
re il commutatore dei canali dell’lRTX sul canale 20, agire sulla mano-
pola LOAD (carico) fino a portarla a meta della sua corsa. MANDARE
LA PORTANTE PREMENDO IL TASTO DI TRASMISSIONE SULL'RTX.
Agire prima sulla manopola PLATE (placca) e poi nuovamente sul
LOAD fino ad ottenere la massima indicazione dello strumento. Lo stru-
mento indica I'accordo, non la potenza d'uscita. L'indicazione pud va-
riare da antenna a antenna ed a secondo delle condizioni atmosferiche.
‘Sara tanto piu alta la lettura, quanto pil alto sara il R.0.S. d'antenna.

AVVERTENZE

Se l'indice dello strumento va a fondo scala di colpo sta ad indicare che
I'antenna € in cortocircuito.




ELENCO COMPONENTI GALAXY

Q.ta

Sigla

T1

T2 -3
D1 =~ 8
D9 - 16
D10 =15-17
Q1

Q2 -3
V1= 5
RL1

RL2
S1/S2/S3
R1-2
R3

R4
R5-6
R7

R8

R9
R10=13
R14
C1-2

C3-58

C4-14-16-17
C6-12-18
C7-9-10
Cc8

C11

C13

C15

C19 - 20
C21

C22
C23-24-34
C25

C26-+33-39

C35
C36
C37
C38

Descrizione

Trasformatore d'alimentazione
Trasformatori toroidali

Diodi tipo EM 513 o equivalente

Diodi 1N 4004 o equivalente

Diodi tipo 1N 4148 o equivalente
Transistor tipo BC 337 o equivalente
Transistor FET tipo BF 244B o equivalente
Valvole tipo EL 519 o equivalenti

Relé Feme 12 V 2 scambi

Relé Finder 12 V 3 scambi

Pulsantiera

Resistenze 150 KOhm 2 Watt
Potenziometro lineare 4,7 KOhm
Resistenza 1,5 KOhm 1/4W

Resistenze 18 KOhm 1/4W

Resistenza 3,3 KOhm 1/4W

Resistenza 100 KOhm 1/4W

Resistenza 330 Ohm 1/4W

Resistenze 1.2 KOhm 2 Watt

Trimmer 470 KOhm

Condens. elettrolitici orizzontali 1T00uF 500V
Condens. elettrolitici orizzontali T000uF 25V
Condensatori ceramici 10 KpF
Compensatori ceramici 10 — 60 pF
Condensatori ceramici 4,7 5 KpF
Condensatore elettrolitico verticale 10 uF 25V
Condensatore ceramico 470 pF
Condensatore ceramico 8,2 pF

Condens. elettrolitico verticale 220 uF 25V
Condensatori ceramici NPO

Condensatore ceramico 120 pF NPO
Condensatore 4,7 = 5 KpF 3000V
Condensatori ceramici 10 KpF 1,5 — 2 KV
Compensatore in aria 50 pF

Condensatori ceramici 4,7 KpF 500V
Condens. ceramico = 2x1800pF 6000 Volt
Condensatore variabile in aria 50 pF
Condensatore variabile in aria 500 pF
Condensatore 1 +~ 2 pF




