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b, Ajuste R19 para que el watimetro del 1-4B este de acuerdo con el watimetro
standard o”con la potencia de RF»calculada del voltaje de RF medido atraves de
la carga de 50 Chmnios.

5-21 AJUSTE AGUJA INDICADORA DE LOS BOTCNES.

Cuando wvuelva a poner los botones al I-4B, es necesario hacer la alineacidn
correcta de los controles PLATE y LOAD. Todos los otros controles tienen una cara
plana en el eje de control y los tornillos de los botones deben de apretarse sobre
lz misma. E1 control LOAD por su eje debe de ser girado a tope hacia la izquierda
¥ la aguja indicadora debe de descansar sobre el cero antes de apretar los tornillos
El eje del control PLATE debe de girarse para que las placas de (46 cocuerden todas
v 1a aguja indicadora del boton este en el nueve de el dial de un reloj, al final
del arco de sintonizacibn. El control PLATE es puesto en su punto sintonizando el
I~48 en 21.226 MHz 1000 Watios CW. Despues de la sintonizacidn mantenga el control
PLATE con una mano mientras que con la otra aprieta el indicador hasta el ségmento
de 15 metros del arco de sintonizacidn.

5-22 TUENTE DE ALIMENTACION.
5--23 REPOSICION DEL CORTA CIRCUITOS.

0

en la fuente de alimentacidn que son proveidos para reponer los
circuitos en el caso de aue estos hubiesen saltado debide a una sobrecargas

s corta circuitos saltan, apague el L-4B y espere 1 minuio antes de reponerlos.
s corta circuitos saltan irmediatamente despues de reponerios y de poner en

marcha al L-4B, se debe investigar las causas que causan esta sobrecargae.
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5=-24 COMO SACAR LA TAPA INFERIOR.
ADVERTENCIA

ASECQURESE de que la Fuetite de Alimentacidn del
I-4B, ecta desconectada de la lineas

Despues de desconectar todos los suministros de corriente, se puede sacar la tapa
inferior de la Fuente ds Alimentacidn sacando todos los tronillos ds alrededor del
chasis inferior.

5-25 COMO SACAR LA TAPA SUPERICR.
ADVERTENCIA

ASEGURESE de que la Fuenie de Alimentacidn del
I-4B esth desconectada de la linea,

La tapa superior no se puede sacar a no ser que se haya desmontado la tava inferion
Despues de haber desmontado la tapa inferior saque los cables de conexion de la tim
de barrera y maca.Entonces se puede sacar la tapa superior desmontando los tornillos
que la aguantan sl chasis superior. <

5-26 REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMERTACION,

Se le ha dado al disefio de la Fuente de Alimentacién del I~4B una cuidadosa
consideracidén en mantener los problemas de mantenimiento a un minimo. A pesar de
todo i la Fuente de Alimentacidn falla, compruebe ante todo los corta circuitos
¥ repongalos si es necesario.
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Si los corta circuitos continuan saltando, compruebe si hay cortocircuitos en la
linea de alto voltaje. Especilamente asegurese de que el enclavanmiento de alto
voltaje en el Amplificador este cortocircuitando el alte voltaje a masa, tal como
se supone que debe de hacer cuando la tapa del Amplificador es sacadae. Si los
corta circuitos habian saltado debido a un cortocircuito en la linea de alto
voltaje, se debe hacer una comprobacidn de continuidad a cada uno de los diodos de
gsilicona del banco de lz Fuente de Alimentacidn para determinar si ambos bancos han
fallado & tan solo uno. Si hay un cortocircuito el resistor R12 de la Fuente de
alimentacidn sera destruido. Este resistor protege los diodos de la Fuente de
Alimentacidn 7 tan SOLO DEBE SER CAMBIADO por un resistor IRC 0.82 Ohmnios 2 Watios
del yipo BWH. En el caso de que usted tenga dificultades, le reccmendamos de que
devuelva el aparato al representante, 5 nos escriba directamente a nosoiros en el
Customer Service Department describiendo su problema con todo lujo de detallese
Incluya toda la informacidn concerniente a las circunsiancias durante la falla, ¥
cualouier medida gue usted tonase, tambien debe de asegurarse en incluir el numero
de serie.





