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0 MBC L-128S e um amplificador linear para uso fi-
XOr» cobrindo a faixa de 18 metros de Radio RAmadores,

U aparelho foi projetado para operar com quaisqguer
Lipos de sginais, (AM, FM, CW e SSE), dentro de uma faixa
Xxa de frequencia de 26 a 32 MHZ. )

U circuito de saida e dg tipo "FI-L", sintonizavel
atravez dos controles "FLACA" e "ANTENR" > permitinde um
Casanento perfeito & cargacs que podem variar entre 36 s
108 UHMS, poscibilitando assim & transferencia total de

potencia a antens. . :
U circuito de entrada Ja vem ajustado de fabrica e

Sua  banda passante foi calculada de forma a nag ser
necessario um reajuste dentro da mesma faixa de operacaon
H leitura obtida no medidor “SAIDRA", multiplicada
por 18 (dez)., corresponde a potencia de saida do MRC |-
12685 gquando o mesmo esta conectado a uma carga (antena)
de 358 0OHMS e a chave seletora de voltagemr situada no
interior do aparelho ao lado do transformador, permite
sua operacac em 116 ou 226 VUDLTS. Yo
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1— Verifigue se a chave "11B/7228" que se encontra
"o interior do aparelho: ao lado do transformadors esta
na posicao correspondente para com a voltagem em que o
MAC L-1265 vai ser ligado. Feito isto, certifique-se e
& tomada esta em bom estado e livre de mau contato.

o~ Ligue o cabo de alimentacao do MAC [ -128S 1

[
Lomadea .

S5— Ligue um cabo coaxial de 5@ OHMS entre a saida
o radio e o conector “"XMTR" do MAC L-=128S5.

H— Ligue © cabo coaxial da antena aoc conector
“HNT"™ 6o MAC L-1726%.
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1— Cologue todas 55 chaves do painel frontal do
MAC L-128S8 para baixo ("DESL."."S5TEY.","AM").

2— Cologue a chave "LIGA/DESL." em "LIGR". H

s

iluminacaoc do medidor de potencia relativa "SRIDR”
devera se acender. Hguarde 2 (dois) minutos para as
valvulase se agquecerenm.

53— Coloque a chave "OPER./STEY." em "OFER"™.

4- Cologue o radio _em AM ou CW.

S5— Coloque o©s controles "FLACA" e "ANTENR" na

posicac 5% (cinco) e aperte o FTT. Comece a girar O
controle YFLACA" ate conseguir a maxima . indicacao no
medidor "SRIDA". Froceda da mesma forma com o controle
"ONTENA". Va reajustando alternadamente o0s controles

mencionados, procurando sempre a maxima deflexao do
ponteiro.

6— Casoc apere em SSE, apos ter ajustado o MHAC L-
1285, coloque a chave "S3E/RMY em =<}
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‘ Nac tenter em hipotese alguma, diminuir a potencia
dee saida do MAC L-1285 por intermedio dos controles
"FLACA" e "ANTENA", pois deste modo o linear estara fora
de sintoniar danificando assim suas valvulas.

Sempre gque mudar de freguencia, reajuste alterna-
damente os controles "FLACRA™ e "ANTENA", procurando a
maxima indicacac no medidor "SRIDRY. .

Nac tente improvisar fusiveis ou colocar ouiros

com 0 valor diferente do recomentado.

EM CR50 DE DIFICULDARDE
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Verificgque todas as conexces. Certifique—-se das

condicoes da antena assim comoc as do caho coaxial.
Verifigue se nao houve gueima do fusivel e se a chave
"118/228" esta corretamente selecionada. LCaso ainda
tenha probiemas,- NAD INSISTH, desligue o MRC L—-1285 e
entre em contato com a MICRO MRC. Ela lhe dara toda a

informacao e acscsistencia possivel.
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