KL73 RKS

Radio Kontrol Station

Manual de Instrucciones V2

( LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO J
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Radio Kontrol Station RKS, es un control de Ptt y sonido para dos equipos con los
mismo pines de micréfono dispones de pantalla tactil de 3,2”.

Una forma sencilla de controlar la salida de audio de cada equipo dando a elegir
radio A en altavoz o radio B en los auriculares pudiendo cambiar con solo pulsar
unatecla en la pantalla tactil.

El cambio de PTT entre equipo ya no es un problema, con un solo micro en la estacién
y un solo Ptt de pedal, podras con solo pulsar la pantalla tactil cambiar de equipo para
realizar tx. Dispone de entrada de llamador de cuatro llamadas para conectar con un
cable

RCA directamente.

Tu Indicativo.
Los nombres que podras modificar con el software de los equipos.

Barra de para regular el brillo.
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MANUAL DE USO DE RADIO KONTROL STATION

1-RADIO A

2-RADIO B

3-TU INDICATIVO

4- HORA UTC

5-CAMBIO DE ALTAVOZ A AURICULARES
6-CAMBIO DE PANTALLA

7-REGULACION DE BRILLO

RADIO KONTROL STATION

Temperatura

Brillo:




10. Salida auriculares
11. Entrada equipo B
12. Entrada equipo A
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MANUAL DE USO DE RADIO KONTROL STATION

Entrada 12vdc/1A

GND

Usb entrada programacion
Entrada de microfono
Entrada de PTT (Jack 6.3)
Entrada de llamador (se vende por separado)
Salida para altavoz
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Entrada sonido radio B
Entrada sonido radio A
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MANUAL DE USO DE RADIO KONTROL STATION

9 KL3 Programador

. s
Prog ral I |aC|0n PROGRAMADOR DE DISPOSITIVOS KL3
Conexi6n con el dispositive Configuraci6n de ant
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\ 1. Conectar el RKS encendido
%2 Desconexién de cable de pantalla (AY

3. Conectar el pin de confing (B):
4. Conectar cable USB al puerto del ordenador.
5. Abrir el programa KL73.exe
6
7

. Buscar puerto
. Rellenar los datos...
*Indicativo
*Hora
Radio Izquierda
Radio Derecha
8. Pulsar escribir hasta que la barra en verde llegue hasta el final
9. Desconectar el Pin de confing (B)
10. Conectar la pantalla
11. Desconectar el cable USB
12. Reiniciar




MANUAL DE USO DE RADIO KONTROL STATION

Pin para pasar de Estéreo a mono
-Para auriculares poner el pin
-Para utilizar la salida de auriculares

como altavoz quitar el pin.

SOLO EN CASO DE UTILIZAR EL LLAMADOR

Pineado para utilizar el llamador en las radios A y b:

Para los equipos ic-7700;7300;9700;7610 el pin conectado el 1y2
Para el equipo ic-7600 el pin conectado entre el 2y3

Advertencia
Radio Kontrol Station, puede ser afectado por radiofrecuencia altas.




AVISO LEGAL

La informacion contenida en este manual ha sido concebida exclusivamente
para el usuario y no pretende reemplazar informacion contenida en
reglamentos de clientes, manuales/documentos técnicos, manuales de
posicion u otras publicaciones oficiales. La copia de este manual
proporcionada al cliente no se actualizara para reflejar los datos actuales.

Los clientes que utilicen este manual deben informar de errores u omisiones,
recomendaciones de mejoras u otros comentarios a KL73.ES al email
kI73@klI73es. Teléfono: 655-827-695

Horario comercial de lunes a viernes 9 a 14:30 hora
GARANTIA LIMITADA

KI73 garantiza al comprador original que este producto estara libre de
defectos de material 0 mano de obra durante un afo a partir de la fecha
de compra original.

lafo a partir de la fecha de compra original. Durante el periodo de
garantia, KI73 (o un servicio técnico autorizado de KI73)

proporcionara gratuitamente las piezas y la mano de obra necesarias para
corregir los defectos de material 0 mano de obra.

Para obtener dicho servicio de garantia, el comprador original debera

1. 1. Notificar a kI73 0 a su servicio técnico autorizado mas cercano, tan
pronto como sea posible tras el descubrimiento de un posible defecto,

de:
a. El nimero de modelo y el nimero de serie, en su caso:
b. La identidad del vendedor y la fecha aproximada de compra;

¢. Una descripcion detallada del problema, incluyendo detalles sobre el
equipo.

2. 2. Entregue el producto a KI73 o al servicio técnico autorizado méas
cercano, o envielo en su contenedor original o equivalente, totalmente
asegurado y con los gastos de envio pagados por adelantado.




El mantenimiento, reparacion y uso correctos son importantes para obtener
un rendimiento adecuado de este producto. Por lo tanto, lea atentamente

el manual de instrucciones. Esta garantia no se aplica a ningun defecto que
kl73 determine que se debe a:

1. 1. Mantenimiento o reparacién inadecuados, incluida la instalacion de
piezas 0 accesorios que no se ajusten a la calidad y especificaciones de las
piezas originales y especificaciones de las piezas originales.

2. Mal uso, abuso, negligencia o instalacion incorrecta.
3. accidental o intencionada.

Todas las garantias implicitas, si las hubiera, terminan un (1) afio
después de la fecha de la compra original.

Lo anterior constituye la totalidad de las obligaciones de KI73 con respecto
a este producto, y el comprador original y cualquier usuario o propietario
no tendran derecho a reclamacién alguna por dafios incidentales o
consecuentes.

El comprador original y cualquier usuario o propietario no tendran derecho
a reclamacion alguna, por dafios incidentales o consecuentes. Algunos
estados no permiten limitaciones

sobre la duracion de una garantia implicita 0 no permiten la exclusion o
limitacion de dafios incidentales o consecuentes, por lo que

la limitacion y exclusion anteriores pueden no ser aplicables en su caso.
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