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D'une apparence banale, pour ne pas dire

archi-classique, le micro mobile Euro CB

DM 200 ne paye pas de mine, c'est le

moins que 'on puisse dire | Quant @ sa

teinte bicolore (blanche et noire), elle n'est

o

guére au goit du jour. Et pourtant, ce micro

est vivement apprécié des connaisseurs...

De présentation ordinaire et d'un prix
modéré, le micro mobile Euro (B DM
200 dissimule bien son jeu. Seule |"exis-
tence d'un curseur sur la partie supé-
tieure de sa face avant laisse deviner
que 'on est en présence d'un modéle
équipé d'un préamplificateur incorpo-
ré. Outre ce potentiométre d glissiére,
le "DM 200" posséde, en has, une diode
lumineuse rouge qui s'illumine lorsque
'on passe en émission en pressant la
pédale "PTT".

AVEC ROGER-BEEP

Autonome, le "DM 200" est alimenté
par une pile de 9 volts de type "6F22"
qui prend place dans le compartiment
adéquat. Un inverseur implanté au dos
du micro, sous la frappe, assure |'en-
clenchement ou la désactivation d'un
signal sonore de fin de transmission
"Roger-Beep”. Un détail intéres-
sant pour ceux qui opérent

avec un TX ne dispo-

sant pas d'un tel systéme. Les autres ne
s'en serviront pas...

PASTILLE A ELECTRET

Dés les premiers essais, on est subjugué
par la puissance de lo modulation résul-
tant de ce micro. On relévera que
[""Euro (B DM 200" posséde une pas-
tille micro & électret, ce qui fournit une
explication & ['aspect percutant de la
modulation transmise sur |'air. Sur le
plan des caraciéristiques, on ajoutera
que le constructeur signale par ailleurs
une impédance de 1000 ohms, une sen-
sibilité de -40 dB (0 dB = 1 V/pbar)
ainsi qu'une réponse en fréquence
allant de 300 Hz a 8 kHz.

DES REGLAGES A
DETERMINER

Compte tenu de lo puissance considé-
rable de ce micro, il faudra savoir hien
I'utiliser pour en tirer le maximum. En
premier lieu, on se gardera de pousser
trop haut le curseur de réglage du pré-
ampli. Sinon, la modulation deviendra
déformée et incompréhensible. Bref,
on obtiendra I'effet inverse de celui
recherché ! Si le poste dispose d'une
commande de "Mike Gain", on se ser-
vira de celle-ci. En fait, concrétement,
il faut déterminer, avec I'aide de cor-
respondants sérieux et assez éloignés,
quels sont les bons réglages d adopter.
Attention, ces derniers changent en
fonction du type de modulation adopté.

UN MICRO A ESSAYER

Comme ne manquent pas de le souli-
gner les revendeurs avertis, le micro
DM 200 offre des résultats trés
variables en fonction du TX auquel il est
associé. Il faut également tenir compte
de la voix (plus ou moins grave ou
aigué) de I'opérateur... Autant de pare-
méires qui empéchent de le recom-
mander expressément dans tel ou tel
cas. Le plus surprenant, lors de nos
essais, ¢'est que nous avons constaté
qu'un réglage du curseur sur les trois
premiers repéres suffisait largement en
FM, car, au-deld, la modulation deve-

nait trés sourde. En AM, en réduisant
légérement le "Mike Gain" du TX et en
poussant le préampli du "DM 200" au
tiers de sa course, nous avons recueilli
les meilleurs résultats, selon nos inter-
locuteurs.

COMPATIBLE AVEC
TOUS LES TX

Le micro DM 200 est livré cdblé au stan-
dard "Euro (B". Mais rien n'inferdit de
modifier le brochage de la prise pour
I'odapter & une auire marque de
postes. Il est également possible de le
faire fonctionner avec des TX dotés
d'une prise @ 6 broches. Il suffit de
savoir que le fil rouge correspond d la
borne "modulation”, le noir et la tresse
a lo masse, le bleu d la réception et le
blanc a I'émission.
Particularité & signaler au sujet du
roger-beep : on peut bénéficier de deux
types de signaux sonores de fin d'émis-
sion, comme le précise d'ailleurs la
fiche technique du "DM 200", Selon que
I'on reliche rapidement ou trés douce-
ment lo pédale "PTT", le signal sera
transmis pendant une courte ou une
plus longue durée. Unique pefite lacu-
ne : pour le débrayer, il faut ouvrir le
dos du micro car I'inverseur n'est mal-
heureusement pas accessible autre-
ment.
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