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Disparu du marché depuis de trés

nombreuses années, le micro de table

Expander 500 demeure un must aux yeux

des initiés et des rares opérateurs qui en ont

conservé un exemplaire en bon éfat. CB

House a décidé d’en commercialiser une

variante, proposée a un prix abordable.

Découvrez en notre compagnie ce micro de
table Euro CB Expander 500...

De fu, extérieurement, e nouveau
venu ressemble étrangement d son
illustre prédécesseur. Ainsi,on retrouve
les mémes teintes et lo méme allure
reposant sur le marioge d'un sode-
pupitre, d'un support indiné et d'une
puslledisimule derie we gile

nécessaire dinsaler ne pile de 9 volis
(de ype ¢6F225) dons e compartment
spicil, ocesble por o dessus do
TExpander 500y, I suftde déposer
roisvis our décourvses s, Quant
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Expander 500

MODULATION
PERCUTANTE
Les performances annoncées par (B
House s'avérent attrayantes cor elles
font état d'un omplificateur @ gain
élevé (55 dB), osocié @ un compres-
seur de dymmmul (onue'umom on

modulation se révélera métallique.
Inversement, plus on ira vers le bas ef
plus elle deviendra sourde. Lors de nos
esstis, nous avons é16 séduits por les
résultots obtenus avec ce nouveau
micro. Atelle enseigne qu'l faudra évi-
m detrop pousser le niveau du volu-

alvéolée, ob
clé. Si, & Vinstor du (P’um DX357»
e du clumer +3», I'Expanders
adoptait un boitier métallique d'un

(jou (ress) 3=RX ni)
bric TX(hleu] B e, o our-

une satu-

liw, puis
on adaptera la tonalité d la volx d|
Vopérateur. T

am
adapter auxdivers modéles de postes (8.

curseur sera placé vers le haut, plus lo

i pour une structure beaucoup plus
logére : ensemble es en efft réalisé
en mafiére plostique.

DESIGN REUSSI
Volumineu, comme son  célébre
ancre, »Euro (B Expander 500> pos-
séde une large pédale PTT sur e devant
de son sode-pupitre. Un curseur
«LOCK», positionné au-dessus, d droite,
permet de lo bloguer temporairement
en émission. A prosimité, un poussoir
rouge «BATTERY TEST» - comme l'indi-
cation le laisse supposer - sert a contrd-
ler I'état de la batterie, via le vu-métre
incorporé. rice e dernier on pour-
o ajuster ou mieux les réglages du
micro afin d'obtenir une modulation
optimele. Deux crseurs ont éfe
implantés dons ce but : Fun est repéré
par VOLUME> tandis qu'a Foutre, est
assaciée |inscription <TONE».

MICRO UNIVERSEL
Autonome, ce micro de table a besoin
dune climentation inteme pour fare
foncionner ses . Auss, estil

mmm delamodulaion rnsnise.
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