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A CCESSOIRES

LE MICRO DE TABLE

SADELTA ECHO
MASTER PLUS

EN MATIERE DE
MICROPHONES DE TABLE
SPECIALEMENT CONGUS

POUR FONCTIONNER
AVEC LES POSTES CB,
LES CIBISTES N'ONT
QU'UN CHOIX ASSEZ LIMI-
TE. D’OU L'INTERET DE
PRESENTER LE SADELTA
EcHo MASTER PLus

Qul
SEMBLE £
REM-
PORTER

DEPUIS PEU
UN CERTAIN
SUCCES SUR
LE MARCHE
EUROPEEN.

"un fook typiquement “SADEL-
TA", le micro pour station de
base Echo Master Plus est bien
séduisant, dés le premier abord.
Un socle noir, dans lequel sont
intégrés divers dispositifs de
réglage et de contrle, est surmonté d'un
“col de cygne” orientable et chromé, a
I'extrémité duguel une bonnette dissi-
mule le micro A électret.
Si I'on examine en détail les com-
mandes placées sur le dessus du socle,
on reléve la présence de deux curseurs
linéaires servant respectivement i ajus-
ter le niveau de modulation et a person-
naliser le phénoméne d'écho.
Car, comme son nom 1'indique, le
micro SADELTA Echo Master Plus est
équipé d'un sysieme d’écho incorporé.
On préciscra au passage que le temps de
retard de cet effet est également
réglable (de 50 & 200 ms). Pour modi-
fier ce dernier, il suffit de retourner le
socle du micro et d’intervenir sur le
potentiomitre accessible par un orifice
gitué & proximité immédiate du pied
avant gauche. Par ailleurs, pour passer
en émission, il faut tout simplement
presser sur la pédale rouge placée i
droite, Celle-ci peut &tre maintenue
enclenchée pendant de longs QSO.
Pour cela, aprés avoir appuyé dessus,
on la fera glisser vers la droite. Son
déblocage sera obtenu en effectuant la
méme manceuvre, dans 'autre sens,
cette fois. Enfin, on se félicitera de
I'existence d'un vu-métre ainsi que
d’une diode luminescenie rouge signa-
lant, certes, que le micro sé lrouve en
émission, mais permetiant également de
contrbler 1'élat de la pile.

UN MICRO
INTERESSANT

Gratifiant la voix de I'opérateur d'une
modulation de qualité netiement supé-
rieure & celle délivrée par les micros
d'origine, le SADELTA Echo Master
Plus offre en outre quelques petits “plus”™
non négligeables. On notera parmi ceux-
ci la présence d'un effet d'écho adap-
table et d'un roger-beep incorporé de fin
d’émission. Bref, un micro 4 essayer
sans larder !

Hugues Lepillier

CARACTERISTIQUES

- Type de capsule : electret.

- Sensibilité : -30 dB.

- Niveau de sortie :de 0a 1,4 V.

- Réponse en fréquence : 200-
3000 Hz.

- Impédance de sortie : 1 Kohm.

- Impédance de charge : 50 ohms-
100 Kohms.

- Délai d’écho réglable : de 50 a
200 ms.

- Réponse en frégquence de I'écho :
300-2000 Hz.

- Temps du roger-beep : 1,2 s
environ.

- Consommation en émission :
8 mA.

- Alimentation : pile alcaline de 9 V.

- Durée de vie de la pile : 120 h
environ.

Le micro SADELTA Echo Master Plus
décrit ici nous a é1¢ aimablement fourni
par CRT France International S.A. qui
importe désormais les accessoires por-
Lant la marque SADELTA.




