Ce mois ci, nous avons jeté
notre dévolu sur I'un des “best
sellers” du marché, le SADEL-
TA ECHO MASTER PLUS.

LE PLUMAGE

L'engin se compose d'un socle
métallique chromé de 13 cm
de large, 15 cm de profond et
3,5 cm de haut, surmonté
d'une tige métallique articu-
Iée sur rotule orientable.
Méme les plus néophytes ne
s’éconneront pas quand on
leur assurera que Iextrémité
de celle ci, généralement coif-
fiée d'une bonnette en mousse,
referme la pastille micropho-
nique elle méme. Toute I'élec-
tronique est donc log
ment regroupée sur une carte
de circuit imprimé logée dans
la base.

Clest sur cette face que 'opé-
rateur posera le plus souvent
ses mains (si, si !). La fonction
des différents éléments qu'elle

ue-

laisse apparaitre est suffisam-
menc explicitée par la sé
phie pour qu'elle pose un pro-
bleme & quiconque !

Sur la face inféricure de ce
socle, on ne discerne que deux
orifices: celui du logement de
Ia source d'alimentation (pile
9 volts), et I'accés au poten-
tiomecre de réglage de la
durée de I'écho, dont nous
reparlerons plus loin

LA TECHNIQUE

L'examen des entrailles de la
M béte n'apporce aucun com-

mentaire. Le constructeur a

igra-

développement sur 2 familles

de circt

g basé pratiquement tout son
< incégrés (amplis

12

opérationnels et
logiques).

portes

* LM 324: amplificateur des
signaux générés par la capsule
Alectrec

* MN 3101 et 3101: ligne a
retard couplé & un amplifica-
teur adaptateur de cension,
pour 'effec d'écho

* 4011:
public, utilisé ici dans la fonc-
tion “Roger beep”.

autre circuit grand

Fréquence de mesure (Hertz)
Impédance (ohm)

Au repos, I'impédance de sor-
tie présentée entre le fil actif
de modulation (blanc) et la
masse est trés élevée (plus de
100 Kohms). Dés que l'on
presse la touche PTT, elle
chute aux valeurs ci dessus: Le
rendement électrique est
donné par le tableau de
I'annexe 2. Ces valeurs ont été
relevées en  alimencant
I'ECHO MASTER PLUS par
une pile alcaline et en plagant
un générateur de bruit blanc &
large spectre d'une puissance
acoustique de 3 pascal a 10
em dans I'axe de la pastille.
Elles ne doivent donc écre
considérées que comme une
indication de rendement.
Comme I'appareil est dépour-
vu de compresseur, il est bien
évident que plus vous vocifére-
rez, plus le niveau de tension
sera important (on a méme
mesuré des pointes 3 7 dB ).

MICROPHONE DE BASE
ECHO MASTER PLUS

DE SADELTA

Pour le DX comme pour le trafic local, la

qualité de vos contacts dépend beaucoup

de lintelligibilité de votre modulation.

Soucieux de travailler dans de bonnes

conditions (c’est a dire aussi confortables

pour celui qui use sa salive que pour les

stations a I'écoute), 'amateur radio poin-

tilleux cherchera rapidement a acquérir

un microphone de qualité.

En I'absence de tout schéma
de ciblage, il nous a fallu
rechercher la fonction des dif-
férents fils (ce qui s'est
dailleurs avéré un jeu
denfant). Pour vous éviter
d'avoir, vous aussi, & jouer de
I'ohm-metre, le résultat de
nos investigations est donné
par la figure 1.

Quelle que soit la tolérance de
votre TX, il importera donc
de vous assurer que laiguille
du galvanometre du contré-
leur de modulateur (celui du
microphone ou mieux encore
un appareil de réglage exté-
rieur), dévie normalement au
rythme de votre voix sans
avoir tendance a taper en
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butée vers la droite, ou 2 res-
ter en zone rouge.

La courbe de réponse en fré-
quences a écé relevée en fai-
sant débiter un générateur
audio fréquences basse impé-
dance dans un haut parleur,
lui méme placé & 10 cm dans
I'axe du micro, le potentio-

métre “modulation” préala-
blement positionné sur la gra-
duation 7. Ce graphique
permet surout de metere en
évidence une certaine tendan-
ce de 'ECHO MASTER
PLUS 4 privilégier les aigués.
Avec une pastille électret et
en I'absence de pré accentua-
tion, il naurait pu en écre
autrement!

Une simple mesure de niveau
de cension a été effectuée sur
le Roger Beep double tonali-
tés: + 10dbm0 par rapport au
niveau moyen de conversa-
tion, ce qui est une valeur trés
raisonnable.

PLACE AUX ESSAIS
Pour tirer le meilleur rende-
ment d'un microphone de
table, il faut impérativement
que son niveau de sortie soit
réglé aux valeurs admissibles
par votre transceiver. Pas assez
de gain et I'on ne vous enten-
dra pas; trop, et votre modu-
lation sera déformée, incom-
préhensible e source de
perturbations.

Deux méthodes s'offrent donc
a vous.

Premiére hypothese: votre
revendeur local est compé-
tent, donc bien ouillé. Dans
ce cas, allez acheter votre
micro chez lui en compagnie
de votre poste CB. Quelques
coups de tournevis judicieux,
en examen rapide de I'écran
d'un oscilloscope, et le dit
professionnel sympa vous aura
renseigné sur les graduations
2 ne pas dépasser. Si vous étes
hélas réduit 2 procéder, chez
vous, par titonnement, le
fecours 2 une tierce personne,
ou I'usage d'un modulométre,
sera indispensable.

Dans tous les cas, lorsque



vous aurez trouvé le point de
fonctionnement idoine, ON
NE TOUCHE PLUS A
RIEN !

Si, plu
cette opération, on vous grati-
fie d'un mauvais QRK, cest
qu'un défauc macériel esc
apparu, et qu'il faut en

eurs semaines apres

rechercher la cause avant de
tripoter les curseurs de régla-
ge dans cous les sens...

La consommation ne dépasse
pas 10 mA; la pile 9 volt
interne garantit un bon fonc-
tionnement pendant plusicurs
mois, méme aux plus bavards.
De toutes fagons la diode
électroluminescente rouge
“TX/BAT" est 1a pour vous
rappeler a Lordre. Si elle reste
éeeinte lorsque vous pressez la
pédale, c'est qu'il est grand
temps de changer la pile !

Pour le reste, il n'y a rien 2

dire.

La position A enclenchement
LOCK de la pédale est tou-
jours autant appréciée par
ceux qui, comme votre servi-
teur, sont souvent en train de
remplir leurs QSLs ou carnets
de trafic tout en modulan !
Les possibilités de réglage de
la durée et du niveau de I'effec
décho autorise tous les effets
spéciaux imaginables, jusqu
une réverbération du style
“cathédrale”

Méme ceux qui, comme moi,
son plutd réticents 2 mettre
en service ce type de gadget y
trouveront leur compte. On
peu en cffet obtenir une lége-
re accentuation des graves en
réduisant la durée de I'écho au
minimum (vis inférieure sur
“.7), et en positionnant le cur-
seur du potentiométre ECHO
deux graduations en dessous
de celle de la modulation.

RENDEMENT ACOUSTIQUE
POSITION CURSEUR “MODUL"
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CONCLUSION

Pourquoi vous le cacher plus longtemps, on aime beaucoup le
SADELTA MASTER PLUS !

Nous avons eu la chance de pouvoir connecter ce micropho-
ne hors pair & plusieurs types de transceivers commerciaux
et, & chaque fois, on nous a grarifié de reports €logieux ,
preave de Iadaptation parfaice de engin avec la majeure
partie des postes disponibles sur le marché.

Nous avons particuliérement appré
* la solidité de Iappareil

* sa compatibilité avec pratiquement tous les TX
* sa souplesse et sa simplicité d'urilisation

* son excellent rapport qualité prix

Seul point de légere contrarié
siére horizontaux, qui risquent de s'encrasser trés rapide-
ment.

Cependant, pour 700 Frs (prix moyen constaté), c'est vrai-
ment lappareil que vous pouvez acheter les yeux fermés !
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