TEST

MICRO TURNER +3B :
LE COME BACK D'UN
ANCETRE REPUTE

Tout comme nous avions signalé ~ Micro fort apprécié des
. i . DXeurs, le Turner +3B eut
la réapparition du fameux micro g’ mérite d'étre probable-

de base Piezo DX 357 (voir ment le premier micro de
7 4 station fixe a se tailler une
notre numéro 98 du mois place de premier plan en

d'octobre 89), nous ne pouvions ~ raison de ses excellentes
qualités, reconnues par

rester indifférents au grand tous les amateurs de
¢ 1 radi mmunicati 5

rtow, s e marché fangls  sSEnTTEAtn,
des accessoires CB, du vrai concerne son aspect
micro de table Turner +3B. extérieur, le Turner +38
: A o & : tranchait complétement

Un mike qui a déja derriére lui avec son rival éphémere
une réputation légendaire ! de I'époque, le Turner
Expander 500 (curieuse-

Lo cicuit v c6t6 composants ment disparu aujour-

d'hui 1), équipé de poten-
tiometres de réglage et
de vu-métres. Il n'en
demeure pas moins que
I'exceptionnelle fiabilité
du Turner +3B, ainsi que
ses hautes performances
quant & la modulation qu'il
délivrait, ont fait le reste. RNER +38B

Voila donc son retour en
force, avec, pour seule
petite différence, non plus
avec un corps teinté en
"grisé-verdatre” mais,
cette fois, de couleur
noire, granité, nettement
plus agréable a regarder!
Bien entendu, il est tou-
jours aussi sobre: un
potentiométre pour régler
le niveau de compression
(jusqu'a 23 dB), une
pédale "push to talk" pour
passer en émission, et un




poussoir de verrouillage
en émission, lorsque I'opérateur
monopolise la pastille pour un long
moment. Muni d'une capsule céra-
mique et d'un dispositif de préampli-
compresseur, le Turner +3B néces-
site, en guise d'alimentation, l'inser-
tion d'une pile 9 volts dans le loge-
ment placé sous le socle. On y trou-
ve également la petite plaquette du
circuit électronique (voir notre
photo).

On peut y accéder en dévissant
seulement les 4 vis qui retiennent le
couvercle du socle.

Dans la pratique, le Turner +3B est
surtout apprécié pour les liaisons en
BLU ol sa modulation, parfaitement
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!

Socle du micro

Les circuits du micro Turner + 38

équnlmrée fait merveille. D'ailleurs,
les vrais

avec Ies prestations d'un micro d'ori-

pas de soupgonner sa présence,
tant la modulation qu'il délivre s'ave-
re caractéristique. Un peu plus
"sourd" que le Piezo 357 DX, le
Turner +3B, pour sa part, ne
cherche pas & faire de la hifi mais a
fournir un signal de niveau constant.
En ce qui nous concerne, tant en
DX (BLU) qu'en limite de portée en
grand local (AM), nous ne sommes
pas parvenus a les départager. Les
deux modulations produites présen-
tent chacune leurs avantages et, en
tous les cas, sans commune mesure

que pour une
bonne utilisation de ces micros,
l'opérateur doit se trouver & une dis-
tance idéale allant de 20 & 40 centi-
métres. D'autre part, cela va de soi,
il est désastreux de pousser & fond
le réglage, car, en plus de la surmo-
dulation qui en découle, des mous-
taches sur les canaux adjacents, ou
méme sur les téléviseurs des voi-
sins, sont & redouter. Aussi, nous
conseillons vivement de ne pas
dépasser la moitié de la course du
potentiometre, et de ne jamais aller
au dessus des 2/3.

On regrettera cependant que le
Turner +3B soit commercialisé & un
prix supérieur de prés de 30% a
celui du Piezo DX 357, ce qui a pour
effet de limiter d'autant son attrait
pour les cibistes qui répugnent a
investir le prix d'un TX dans un
micro de table, fut-il excellent. Un
effort de promotion commerciale
s'impose donc!

Philippe GUEULLE

Le micro Télex Turner +3B est
importé par la S.A. Dirler,

12, Avenue de Verdun,

52100 Saint-Dizier.

DU TURNER +3B

- Sensibilité: 0 2 23 dB (niveau de
Sompaession maxinl).

- Impédance de s ohms.

; Fréquence do Iépcnse 306 53500

- vasau dramplification (réglable): 0 &
dB.

< Tampéralure de fonctionnement: -

: par pda 8 vols.

- Consommation:

- Durée de vie dune pﬂe 6 mois pour

un usage normal.

- Finition: nnirﬁ

- Poid

- Dumensnns 229 (H) x 152 (L) x 100
mm.

- Cable spiralé a 6 conducteurs.




