Accessoires

TURNER ROAD
KING 76

le "Prince"
de la route

e Road King 76 est
fabriqué aux Etats-
Unis par le célebre

constructeur Turner. Certains
se rappelleront du fameux
Turner +3B, désormais entré
dans la [égende.

Ce modele a main est un micro
préamplifié, unidirectionnel, a
pastille électret. La directiona-
lité permettant d’éliminer le
bruit ambiant, par exemple en
camion. Il comprend aussi un
circuit de compression don-
nant a la modulation le “pun-
ch” tant convoité. Il est aussi
muni de trois sortes de roger
beep que I’on peut sélectionner
au choix.

Le circuit de compression per-
met en fait de compenser le
niveau de modulation. Ainsi,
que le micro soit placé pres de
la bouche ou en bout de bras,
si le potentiometre est correc-
tement réglé, le niveau de
modulation reste identique !
La commande en question se

situe sur le dessus du boitier, a
portée de doigt.

C’EST DU
COSTAUD !

Le roger beep peut étre activé
ou désactivé par un systeme de
cavaliers. Lorsqu’il est activé,
trois tons programmables sont
a la disposition de I'utilisateur.
Ainsi, est il possible de trans-
mettre a chaque fois que 1’on
passe en réception, un “R” (di-
dah-dit), un “T” (di-dit) ou un
“A” (di-dah). Par défaut, le
RK 76 transmet un “R” qui,
comme la notice I'indique, est
I’abréviation télégraphique
officielle pour “roger” ou
“recu”.

Le cordon du RK 76 comprend
6 fils, dont un blindé pour
I’audio. Le cordon lui méme
rappelle le style de micros uti-
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lisés par les truckers améri-
cains. Il est souple, amplement
long pour é&tre utilisé en
camion et de gros diamétre.
Comme il se doit, aucune prise
micro n’est livrée. Le schéma
de cablage permet d’adapter le
RK 76 a tous les types de pos-
te CB. A vous d’acheter la pri-
se adéquate.

Quant au reste, les dimensions
de la béte sont dignes d’un
micro américain (petites mains
s’abstenir...) et son poids fait
vraiment de ’effet. Bref, c’est
du costaud !

Mark A. Kentell

Les micros Turner sont distri-
bués en France par :

ERC

2 rue Ettore Bugatti

67201 Strasbourg-
Eckbolsheim
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* Le “look” typiquement améri-

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Pastille : Electret

Réponse en fréquence :
100 Hz a 10 kHz
Niveau de sortie :

-50a-70dB (2,5 20,25 mV)

Compression : Ajustable
Taux de compression :
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Roger beep :

Trois tons programmables
Alimentation :

Pile 9 Volts

Consommation ;

Moins de 30 mA en émission

Le RK-76 est livré avec son
support et la visserie conséquen-
e






