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Petunjuk installasi 

1. Memasang module 

 Buka cover/chasing IC-2N lalu temukan konektor thumb dial berupa kabel 
pita fleksibel seperti pada gambar di bawah 

 

 Lepas kan solderan pada kabel tersebut 



 

 Kaki TC9122 pada urutan 1 sd 12 atau D0-D11 adalah koneksi untuk dial dengan 

GDC2N 

  

 Hubungkan module dengan pin konektor  di sisi IC TC9122 dengan 
menggunakan kabel dengan urutan terlihat pada gambar berturut-turut kaki 
1 TC9122 dengan D0, kaki 2 dengan D1 dst.. 

 



Hubungkan kaki pin dekat kaki TC9122 dengan kaki pada RTC2N1 dengan 
urutan sbb : 
 
1 - > D0 
2 - > D1 
3 - > D2 
…. 
12 - > D11 
 

 

 

 

2. Menghubungkan S-Meter 

 



 Hubungkan ouput penguat S-Meter ke pin S-meter di modul utama 

 

sinyal s-meter perlu diperkuan dengan rangkaian sbb 

 

 

3. Menghubugkan PTT 

 Hubungkan pin RX/TX dengan PTT untuk mengaktifkan  fitur TX indicator  dan 
mode simplex/duplex dan split 

4. Menu/Operasional 

 

 Men-dial frekwensi dilakukan dengan memutar rotary rotary atau melakukan 
load tersimpan sebelumnya 



 VFO A/B, hubungkan pin ini dengan push button, bila tombol ini di tekan 
maka akan merubah VFO yg aktif 

 MODE, mode adalah pilihan operasi,  
i. SIMP,   TX = RX  

ii. DUP+,  TX = RX + 600 
iii. DUP--,  TX = RX – 600 
iv. DUPS  TX = VFOB, RX = VFOA 

 LOAD, load memory, tekan load, lalu putar dial untuk memilih channel 

 SAVE, Save memory, putar rotary utk memilih channel yang mau diisi 

 UP/DOWN 1 MHz, utk berpidah dengan cepat 1 MHz naik dan Turun 

 


