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Aligemeines:

Halbleiter:

Frequenzbereich:

Frequenzauflosung:

Frequenzkontrolle:

Frequenzanzeige:
Freguenzstabilitat:
Speicherkanéle:
Verwendbarkeit:

Antennenimpedanz:

Stromversorgung:

Stromverbrauch
bei 13,8 V:

Abmessungen:
Gewicht:

Sender:
Ausgangsleistung:

Sendearten:

Modulationssysteme:

Max. Frequenzhub:

Storstrahlunterdriickung:
Tragerunterdriickung:

Unerwiinschtes
Seitenband:
Mikrofon:

Betriebsarten:
Tonruf;

Empfanger:
Empfangssystem:

Empfangsarten:

Zwischenfrequenzen;

Transistoren: 80

FET i1
IC 50
Dioden 145

430.000,0-439.999,9 MHz

SSB in 100 Hz-Schritten, FM in 5kHz-Schritten,

1 kHz-Schritte mit eingeschaltetem TS-Schalter

Digitaler PLL-Synthesizer von Mikrocomputer gesteuert.
Moglichkeit getrennter Sende- und Empfangsfrequenzen
7stellige Lumineszenzanzeige mit 100Hz Aufidsung
besser als =0,001%

3, innerhalb des Frequenzbereiches

im Temperaturbereich —10°C bis + 60°C im Dauerbetrieb
50 Ohm unsymmetrisch

13,8V Gleichspannung 215 % (Minus an Masse) max. 4 A oder
Wechselspannung 117/240V £10%

Senden: SSB (10W PEP) ca. 3,6A
CWIFM (10W) ca. 3,6A
FM (1W) ca. 1,6A
Empfang mit max. Lautstirke ca. 0,8 A
mit Squelch ca.06A
241 mm (By x 111 mm (H) x 264 mm (T)
ca. 7,2kg

5SB 1-10W PEP (einstellbar)

CW/FM 1-10W (einstellbar)

SSB (A3J, USB/LSB), CW (A1), FM (F3)

SSB Balance-Modulation

FM Frequenzmodulation durch Reaktanz

+5kHz

mindestens 60 dB unter Spitzenausgangsleistung
mindestens 40 dB unter Spitzenausgangsleistung

mindestens —40dB bei 1000 Hz NF

dynamisches Handmikrofon 1,3 kOhm mit eingebautem
Verstarker und PTT-Taste

Simplex, Duplex (jede Ablage im Band programmierbar)
1750Hz =01 Hz

SSB, CW Doppelsuper

FM Dreifachsuper

wie Sendearten

SSB, CW 39,38 MHz, 10,75 MHz

M 39,38 MHz, 10,75 MHz, 455kHz
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Empfindlichkeit: SSB, CW besser als 0,5 uV bei 10dB S+ N/N
FMm Methode Rauschunterdriickung tber 30dB :1pV
bei 20 dB: besser als 0,6 pVv

Squelchempfindlichkeit: SSB, CW besser als 0,6 pV

FM besser als 0,4 uVv
Storsignalunterdriickung: besser als 60 dB
Trennscharfe: SSB, CW iiber £1,2kHz bei - 6dB
unter 2,4 kHz bei -60dB
M iber =7,5kHz bei- 6dB
unter +,15kHz bei —60dB
NF-Ausgang: iiber 2 Watt an 8 Ohm

Die technischen Daten sind Ndherungswerte und unverbindlich.




Mikrocomputer

Die Verwendung einer CPU (Central processing unit) mit ICOM-Programmierung ermdaglicht
verschiedene Betriebsfunktionen. Die Abstimmung arbeitet vollkommen spielfrei durch den
ICOM-Spezial-Photochopper (lichtelektrischer Zerhacker mit Schiitzscheibe). Bandgrenzen-
Erkennung und das Endlos-Abstimmsystem verhindern den Betrieb auBerhalb des Bandes.
Durch das Fehlen einer Drehko-Abstimmung mit Skalentrieb ergibt sich eine problemlose
Abstimmung. Der IC-451E gestattiet Betrieb in FM, USB, LSB und CW zwischen 340 und
440MHz. Das Gerét ist auch verwendbar im Mobilbetrieb, fiir DX- und Nahverbindungen wie
fiir Satellitenbetrieb.

Mehrzweck-Scanner {Suchlauf)

Der Speicher-Suchlauf ermaglicht es, drei gespeicherte Kanéle zu iberwachen. Programm-
Suchlauf gestattet es, zwischen zwei programmierten Frequenzen zu scannen. Verschiedene
Laufgeschwindigkeiten, Automatischer Stop bei einfallendem Signal in allen Betriebsarten.

Doppel-VYFO

Zwei getrennte VFO kodnnen entweder unabhéngig oder gekoppelt fiir Simplexbetrieb sowie
flir Duplexbetrieb mit jeder beliebigen Ablage betrieben werden.

Endlos-Abstimmsystem

Das neue ICOM-Abstimmsystem steuert eine Lumineszenz-Frequenzanzeige, die der Drehung
des Abstimmknopfes genauestens folgt, wodurch eine duBerst exakte Ablesung erméglicht
wird. Die Frequenzen werden in 7 Stellen angezeigt, wobei die Stellenwerte von 100 MHz
bis 100 Hz reichen. Am Anfang des Bandes erfolgt eine automatische Umsteuerung zum
Bandende. In SSB und CW kann in 1 kHz-Schritten schnell, und in 100 Hz-Schritten langsam
abgestimmt werden. Bei FM ermdglicht die Schnellabstimmung 5 kHz-Schritte und die Fein-
abstimmung 1 kHz-Schritte, wodurch ein bequemes Arbeiten gewihrleistet ist.

Einfache Bedienung, weniger Gewicht

Unser IC-451E ist der kompakteste und leichteste UHF-Transceiver fir alle Betriebsarten.
Erstmalig ist die Verwendung eines Schaltnetzteiles in einem Nachrichtengerit, wodurch
sich das Gewicht merklich verringert. Der Abstimmknopf hat einen Durchmesser von 50 mm
fur eine feinfilhlige und leichte Bedienung. Problemlose Bedienungsknipfe fiir Empfang und
Senden. Die Betriebszustande Senden und Empfang werden mit LED angezeigt.

Beste Verwendbarkeit als Heim- oder Mobilstation

Eingebaute Stromversorgung fiir Netz- und Batteriebetrieb. Die einfache Skalenverriegelung
ist sehr niitzlich bei Mobilbetrieb. Ein Tragegriff erméglicht bequemes Tragen des Gerites.
Ein wirkungsvoller Storaustaster unterdrickt Storimpulse. Fiir die Verwendung als Heimgerat
steht das ausgezeichnete Tischmikrofon IC-S8M 5 zur Verfiigung. Die NF-Ausgangsleistung
von 2 Watt an 8 Ohm erméglicht gute Versténdlichkeit auch in einer lauten Umgebung.

Hervorragende technische Eigenschaften

Durch die Verwendung von MOS FET in HF-Verstérker und im 1. Mischer und andere hoch-
wertige Bauteile wird bestes Kreuzmodulationsverhalten und sehr gute Nachbarkanal-
dampfung erreicht. Der IC-451E verfigt Uiber hochste Empfindlichkeit, besonders wichtig bei
Mobilbetrieb, eine hohe Stabilitdt und, durch die Verwendung von Quarzfiltern mit hohen
Shape-Faktoren, eine hervorragende Trennschérfe. Im Sender wird Doppelumsetzung ange-
wandt mit Doppel-Balancemischer, Bandpasfilter und einem hochwirksamen TiefpaBfilter. Hier-
durch wird ein verzerrungsfreies Signal bei einem Minimum an Nebenausstrahlung erzeugt.
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Auspacken

Nehmen Sie das Gerat vorsichtig aus dem Karton und lberpriifen Sie es auf evtl. Transport-
schaden. Sollte ein solcher Schaden aufgetreten sein, melden Sie dies mit genauer Schadens-
angabe umgehend dem Auslieferer der Sendung oder lhrem Handler.

Es ist empfehlenswert, den Originalkarton des Gerédtes aufzubewahren. Zur Lagerung des
Gerdtes, bei Umzug oder Versendung des Gerites ist der Karton sehr niitzlich.

Priifen Sie die
Volstdndigkeit
des mitgelieferten

Zubehdbrs: '

P8 y o
pt o nR

Mikrofon (dynam. + Vorverstarker) 1 Reserve-Sicherung (1 A} flir Netzbetrieb 2
Mikrofon-Haken 1 Reserve-Sicherung (5 A) fiir Batteriebetr. 2
Stecker fiir AuBenlautsprecher 1 Cinch-Stecker 4
Stecker fiir Taste 1 KurzschluBstecker 1
Netzkabel 1 (eingesteckt im BatterieanschluB)
Batteriekabel 1 Handbuch 1
ICOM (Europe)-Garantiekarte 1

Hinweise fiir die Aufstellung
1. Vermeiden Sie Standorte des Gerates im direkten Sonnenlicht, bei hoher Umgebungs-
temperatur und an stauberfiiliten oder feuchten Platzen.

2. Der Kiihlkérper an der Rickseite dient der Wérmeableitung. Er wird beim Betrieb verhaltnis-
m#Big warm. Benachbarte Gegenstdnde sollien mindestens 3 cm Abstand haben um die
Luftzirkulation zu gewdhrieisten. Vermeiden Sie auch eine Aufstellung in der N&he von Heiz-
geréten, Klimaanlagen o. &

3. Stellen Sie das Gerit so, daB eine bequeme Bedienung gesichert ist und daB die Frequenz-
anzeige und das Instrument gut ablesbar sind.

4. Fur den Einbau im Fahrzeug ist eine spezielle Mobilhalterung erhéltlich. Wahlen Sie fiir
die Installation im Wagen einen Platz, wo das Gerit sicher gehalten werden kann und wo
der Fahrer nicht behindert wird.

5. Benutzen Sie die Erdklemme!

Stromversorgung

Wechselstrombetrieb

Das IC-451E hat ein eingebautes Wechselstrom-Netzteil. Verbinden Sie das mitgelieferte
Netzkabel mit dem NetzanschluB an der Riickseite des Gerates und stecken Sie das andere

4



Ende in die nichstgelegene Steckdose. Uberzeugen Sie sich, daB der Stecker fest mit dem
GerateanschluB verbunden ist.

Gleichstrombetrieb

Wenn Sie das Gerat mit lhrer Wagenbatterie oder aus einer anderen Gleichsiromquelle
betreiben wollen dann stellen Sie sicher, daB die Klemmenspannung im Bereich 12 -15 Voit
liegt und daB mindestens ein Strom von 3,5 A geliefert werden kann. Der maximale Stromver-
brauch des Senders liegt in der GroBenordnung von 3-3,5A, beachten Sie dies bitte, wenn
Sie das Gerdt im Wagen einbauen. AuBer einwandfreiem Zustand der Batterie sollte das
gesamte elektrische System in Ordnung sein. Der AnschluB des mitgelieferten Gleichstrom-
kabels geschieht folgendermaBen: Uberzeugen Sie sich zuerst, daB der Hauptschalter des
IC-451E ausgeschaltet ist und daB der T/R-Schalter auf Empfang steht. SchlieBen Sie das
Gleichstromkabel so an der Stromquelle an, daB der rot geféarbte Leiter an dem Pluspol und der
schwarze Leiter am Minuspol liegt. Bei verkehrier Polung spricht der Verpolungsschutz an und
die Sicherung brennt durch. AnschlieBend verbinden Sie den Gleichstromstecker mit dem An-
schluB an der Riickseite des Gerétes, wie in nachstehender Zeichnung erldutert.
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Antenne

Den gréBten EinfluB auf die Gite einer drahtlosen Verbindung hat ohne Zweifel die Antenne.
Daher ist immer eine hochwertige, Gewinn bringende Antenne zu empfehlen, fiir stationidren
wie fur mobilen Betrieb. Jedes Watt gewonnener ERP erbringt eine Verbesserung, im KW-
Bereich ebenso wie auf UHF. Eine Sendeleistung von 10 Watt wird durch eine Antenne mit
3dB Gewinn zu 20 Watt ERP, vorausgesetzt, daB das Stehwellenverhéltnis gut ist. Ein paar
Mark zusé&tzlich fiir eine bessere Antenne lohnt sich wirklich. Beim Abstimmen [hrer Antenne,
ob stationdr oder mobil, sollten Sie immer den Anweisungen des Herstellers folgen. Ver-
suchen Sie bitte nicht, mit einem fiir UHF untaugiichen SWR-Meter lhre Antenne auf das
beste SWR abzugleichen. Die Anzeige ergibt Fehler von mindestens 40%. Verwenden Sie fiir
diese Messungen besser Durchgangs-Instrumente wie z. B. Drake WV-4, Bird Modell 43 oder
Sierra Modell 164 B, die speziell flir UHF gefertigt sind. Wenn Sie Ihre Mobilantenne abstimmen,
sollten Sie dies bei einer deutlich hheren Drehzahl des Motors als im Leerlauf tun, damit
sichergestellt ist, auch die richtige Spannung am Geréat zu haben.

Die Coaxbuchse an der Riickseite des IC-451E ist eine N-Buchse. Passende N-Stecker erhal-
ten Sie in allen guten Fachgeschéften.

AuBenlautsprecher

Im IC-451E ist ein Lautsprecher eingebaut. AuBerdem kann liber den AnschluB EXT.SP. an der
Riickseite des Gerates ein AuBenlautsprecher angeschlossen werden. Seine Impedanz soll

8 Ohm betragen. Mit dem AnschiuB des 2. Lautsprechers wird der eingebaute Lautsprecher
abgeschaltet.



Kopfhorer

Sie kdnnen beliebige gute Kopfhorer — einschlieBlich Stereo-Modelle — die eine Impedanz
von 4 bis 16 Ohm haben, an das Gerit anschlieBen. Wird der Stecker nur zur Halfte in die
Buchse eingefiihrt, so arbeiten der Kopfhorer und der Lautsprecher parallel. Dies ist praktisch,
wenhn andere Personen mithdren wollen oder wenn Sie den Empfang auf Tonband aufnehmen
wollen, wobei der Recordereingang an einen Kopfhdrstecker angeschlossen wird. Bei halb
eingestecktem Stecker mit Stereokopfhdrer arbeitet nur eine Horerseite. Ganz eingefiihrte
Stecker schalten den Lautsprecher ab und nur der Kopfhirer arbeitet.

Mikrofon

Zum Lieferumfang lhres Gerates gehort ein dynamisches Handmikrofon sehr guter Qualitat
mit eingebautem Vorverstérker. Es wird einfach an der Frontplatte in die Fassung eingesteckt
und verschraubt. Falls Sie ein anderes Mikrofon verwenden wollen, achten Sie bitte darauf,
daB dieses einen gleichartigen Vorverstirker hat. Dabei ist die richtige Beschaltung des
Steckers sehr wichtig, da hiermit die elekironische Umschaltung gesteuert wird.

Die nachfolgenden Zeichnungen erldutern die Anschliisse.

Montage des Mikrofonsteckers Mikrofonanschliisse
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Telegrafie-Taste

Fiir Telegrafiebetrieb miissen Sie eine Taste lber einen Stecker anschlieBen, wie in nach-
stehender Zeichnung gezeigt wird. Falls die Tastenanschliisse Spannung fiihren, beachten Sie
bitte die Polaritdt. Achten Sie bitte darauf, daB die Tastspannung unter 0,4 Volt hleibt, falls
mit Halbleitern oder Relais mit Widerstdnden im Schaltkreis gearbeitet wird.

AnschiuB einer Taste

Erdung

Zum Schutz gegen elektrische Schldge sowie TVI, BCI und &hnliche Probleme verbinden Sie
die Erdklemme an der Riickseite des Geréates durch eine starke, moglichst kurze Leitung
mit einem guten Erdungspunki.



Frontseite
@ Vielfach-Instrument @ LED Anzeige Senden
(@ Regler fur HF-Leistung ———— LED Anzeige Abstimmgeschwindigkeit
(D) Regler fur Mikrofon-—— —— @) LED Anzeige Empfang
Verstérker und - _
Tonrufschalter S —

& Frequenz-Anzeige
(&) Regler fiir i
Rauschsperre

(& Hauptschalter
(5) Kopthérer-AnschluB

Druckschalter
S/IMwW

(5 Mikrofon-AnschluB

(D Lautstarkeregler Abstimmung

® Betriebsartenschalter Druckschalter fiir 1MHz-Schritte

HF-Regler und AGC-Schalte Schalter Abstimmgeschwindigkeit

(@ Schalter fiir Skalenverriegelung
Schalter VOX
(@ Schalter Stéraustaster

(2 Schalter RIT (8) Schalter Senden/Empfang

VFO/Speicherschalter

(D RIT-Regler

(1) Regler fiir Mikrofonverstérker
Zur Einstellung des Modulationsgrades je nach Spannungspegel des Mikrofons. Da die
Eingangsspannung des Verstarkers je nach verwendetem Mikrofon und bei verschiedenen
Stimmlagen unterschiedlich ist, muB der Pegel entsprechend eingestellt werden um den
richtigen Modulationsgrad zu erreichen. Rechtsdrehung erhoht die Verstirkung.
Durch Druck auf diesen Knopf wird der Sender eingeschaltet und mit 1750 Hz moduliert.
Damit knnen Relaisstationen ,aufgetastet” werden.

(2) Regler fiir HF-Leistung

Durch diesen Regler kannam IC-451 E die Ausgangsleistung in allen Betriebsarten zwischen
1 und 10 Watt eingestellt werden. Bei Rechtsdrehung nimmt die Ausgangsleistung zu.

(3) Hauptschalter
Mit diesem Druck-Rast-Schalter wird die Stromversorgung bei Wechselstrom- und Gleich-
strombetrieb am Gerét eingeschaltet. In der eingerasteten, gedriickten Stellung liegt die
Betriebsspannung am Ger&t. Nach nochmaligem Druck springt der Schalter zuriick und
das Gerét ist ausgeschaltet. In diesem ausgeschalteten Zustand ist der Speicher trotzdem
noch eingeschaltet solange der Speicherschalter an der Riickseite des Gerites einge-
schaltet ist. (Siehe S. 11)

(®) KopfhoreranschiuB

Zum AnschluB eines 4 —16 Ohm Kopfhadrers mit einem 1/4 Zoll Standard-Stecker. Stereo-
Kopfhérer kénnen chne Modifikation benutzt werden.
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(5) MikrofonanschiuB
An diesem AnschluB kénnen Sie das mitgelieferte oder ein anderes Mikrofon anschlieBen.
Das Tischmikrofon IC-SM 5 kann ohne weiteres auch verwendet werden. Falls Sie andere
Mikrofontypen verwenden, beziehen Sie sich bitte auf die Zeichnung auf 5. 6.

Regler fiir Rauschsperre
Hiermit wird die Schwelle der Rauschsperre eingestellt. Um die Rauschsperre auszu-
schalten wird der Regler ganz nach links gedreht.
Zum Einstellen einer héheren Schwelle der Rauschsperre wird der Regler weiter nach
rechts gedreht. Die Rauschsperre arbeitet in allen Betriebsarten.

(7) NF-Lautstérkeregler
Durch diesen Regler wird bei Empfang die Lautstirke geregelt. Rechtsdrehung erhdht
die Lautstérke.

HF-Regler und AGC-Schalter

Mit diesem Regler wird die Verstarkung der HF- und ZF-Stufen bei Empfang eingestellt.
Bei Rechtsanschlag ergibt sich ohne Signal die hichste Verstarkung. Mit Drehung nach
links wird die Verstarkung reduziert, das S-Meter zeigt einen Ausschlag und nur solche
Signale, die stirker als der Ausschiag sind, werden empfangen. Auf diese Weise kann
man das Grundrauschen bei Abwesenheit von Signalen verringern.

AuBerdem kann mit diesem Knopf die Zeitkonstante der Schwundregelung (AGC) ge-
wahlt werden. In der Normalstellung fillt die Regelspannung langsam ab, bei SSB-Empfang
zu empfehlen. Wird der Knopf herausgezogen, féllt die Regelspannung schneller ab. Dies
ist vorteilhaft bei Empfang von Stationen mit schnellem Schwund oder bei CW-Empfang.

(@) Betriebsartenschalter

Dieser Schalter ist fiir die Wah| der Betriebsart bei Senden und Empfang. Der Anfangs-

buchstabe der jeweils eingestellten Betriebsart erscheint links von der Frequenzanzeige.

FM-c Frequenzmodulation und das Vielfach-Instrument arbeitet bei Empfang als
Diskriminator-Mittenanzeige.

FM-s Frequenzmodulation, wobei das Vielfach-Instrument bei Empfang als S-Meter
arbeitet.

UsSB SSB - oberes Seitenband

LSB S5B - unteres Seitenband

Ccw Telegrafie

VFO/Speicherschaiter
Mit diesem Schalter kinnen die beiden VFO und deren Benutzung geschaltet werden
sowie Speicherfrequenzen und die Benutzung des Suchlaufs.

MS Vorbereitung fur MEMORY SCAN (Suchlauf Giber die gespeicherten Frequenzen).
Nach Betatigen des Druckschalters MS/MW beginnt der Suchlauf auf den in
Kanal 1, [2] und [3] gespeicherten Frequenzen.

A Wahl des A-VFO fiir Senden und Empfang. In dieser Stellung kann nach Druck
auf den Druckschalter MS/MW der programmierte Suchlauf A gestartet werden.
B Wahl des B-VFO fiir Senden und Empfang. In dieser Stellung kann nach Druck

auf den Druckschalter MS/MW der programmierte Suchlauf B gestartet werden.
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[2]-B  Wahl des A-VFO fiir Senden und Empfang.

Der B-VFO folgt dem A-VFO im gleichen Frequenzabstand, der vorher einge-
stellt wurde, solange die Betriebsart FM beibehalten wird.

Beispiel: Der B-VFO wurde vorher 7,6 MHz oberhalb des A-VFO eingestellt. Wenn
nun in dieser Position des Schalters die Frequenz des A-VFO verandert wird,
folgt der B-VFO stets in 7,6 MHz Abstand. Somit kénnen Sie von Duplex auf Sim-
plex schalten und beliebig abstimmen ohne die Ablage zu verlieren.
RA-TB Empfang auf der Frequenz des A-VFO, Senden auf der Frequenz des B-VFO.
RB-TA Empfang auf der Frequenz des B-VFO, Senden auf der Frequenz des A-VFO.
1,2],[3] Wahl der 3 Speicherkanile. Die Kanéle[2]und[3]werden auch fiir programmierten
Suchlauf benutzt. Einzelheiten hieriiber finden Sie unter ,Betrieb mit Speicher-
kanalen” auf Seite 20.
Wenn von einem VFO zum anderen geschaltet wird, bleibt die zuletzt benutzte Frequenz
des ersten VFO in einem Speicher der CPU festgehalten. Auch nachdem der zweite
VFO zum Abstimmen benutzt wurde, steht die zuletzt eingestellte Frequenz des ersten
VFO durch einfaches Zuriickschalten sofort wieder zur Verfiigung. Dies gilt in beiden
Richtungen zwischen A und B-VFO.

() RIT (receiver incremental tuning) RX-Feinabstimmung

Versatz der Empfangsfrequenz um 800 Hz von der Sendefrequenz. Bei eingeschalteter
RIT leuchtet die LED RIT auf. Diese LED markiert auch die 0-Stellung. Drehen des
Reglers nach + (Rechtsdrehung) erhdht die Empfangsfrequenz. Linksdrehung (nach —}
erniedrigt die Empfangsfrequenz. Wenn die RIT eingeschaltet ist und der Abstimmknopf
um einen Teilstrich verdreht wird, schaltet die RIT automatisch ab. Es ist also nicht ndtig
die RIT mit dem Schalter auszuschalten, wenn Frequenzwechsel vorgenommen wird.
Die Frequenz die am Empfénger mit der RIT eingestelit wird, ist nicht im Display angezeigt.

(2 Schalter RIT

Dieser Schalter zum Einschalten der RIT hat eine Feder-Riickstellung. Zum Einschalten
wird der Hebel einmal nach unten gedriickt. Zum Ausschalten geniigt ein zweiter Druck.
Wenn die RIT eingeschaltet ist, leuchtet die LED iiber dem Regler RIT auf. Die Position
dieser LED ist gleichzeitig die Markierung der Mittenanzeige. Bei ausgeschalteter RIT
bleibt die LED-Anzeige dunkel. Bei Verstellen der Abstimmung am Abstimmknopf um
einen Frequenzschritt schaltet die RIT automatisch ab. Nach Aus- und Einschalten des
Gerites mit dem Hauptschalter bleibt die RIT allerdings eingeschaltet.

(3 Schalter Storaustaster (NB - noise blanker)
Bei Auftreten von Impulsstérungen, wie sie von Ziindfunken eines Motors hervorgerufen
werden, schalten Sie den Stéraustaster ein (Knebel nach unten). Dadurch werden die
Stérungen reduziert und der Empfang wird klarer.

(i) Schalter Abstimmgeschwindigkeit

Ein Druck auf diesen Schaiter laBt die Anzeige TS (23)aufieuchten und die kleinen Mar-
kierungenam Abstimmknopf bedeuten eine Frequenzanderung von 1kHz in allen Betriebs-
arten. Gleichzeitig wird die 100-Hz-Stelle der Frequenzanzeige auf Null gestelit.
Nochmaliges Driicken des Schalters 1a8t die LED-Anzeige TS erléschen und die kleinen
Markierungen am Abstimmknopf bedeuten wieder 5-kHz-Schritte bei FM und 100-Hz-
Schritte bei den brigen Betriebsarten. Dieser Taster gestattet Ihnen schnellen Frequenz-
wechsel Uber groBere Bereiche bei SSB und CW oder das Abstimmen auf FM-Signale,
die nicht in einem 5-kHz-Raster liegen.



(i) Schalter Senden/Empfang
Dieser Schalter dient zum manuellen Umschalten von Empfang auf Senden und umge-
kehrt. In der Stellung RECEIVE (oben) ist das Gerét auf Empfang, in Stellung TRANSMIT
(unten) sendet das Gerat. Wenn mit der PTT-Taste am Mikrofon oder mit VOX gearbeitet
werden soll, muB der Schaiter auf RECEIVE stehen.

Schalter VOX
Hiermit kann die VOX ein- und ausgeschaltet werden. VOX = sprachgesteuerte Sender-
hochtastung bei SSB-Betrieb und wird mit dem Schalter in der Stellung ON (unten) ge-
wihlt. Bei Telegrafie kann in der Stellung ON Semi-BK-Betrieb gemacht werden.

(i) Schalter fiir Skalenverriegelung
Hat man den IC-451E fiir ein langeres QSO, bei Mobilbetrieb z. B. auf eine Frequenz
eingestellt, kann man mit diesem Schalter in der Stellung ON die Frequenz elektronisch
verriegeln und den Abstimmknopf auBer Funktion setzen. Um die Frequenz wieder ver-
andemn zu konnen muB die Verriegelung auBer Betrieb genommen werden indem der
Schalter wieder nach oben gelegt wird.

Druckschalter fiir 1-MHz-Schritte
Durch Driicken dieses Schalters erhght sich die Frequenz in 1 MHz-Schritten.
Stellt man den Schalter fiir Skalenverriegelung nach unten {ON) dann bewirkt ein Druck

auf den Schalter jeweils einen 1 MHz-Schritte nach unten. Die Frequenz hinter der MHz-
Stelle bleibt hierbei unverandet. :

Druckschalter MS/MW
Mit diesem Schalter kdnnen folgende Funktionen ausgelost werden:
Speicher-Eingabe:  Eingeben beliebiger Frequenzen in die Kanéle 1, [2] oder[3],
Start des Suchlaufs: Start des programmierten Suchlaufs A und B sowie des Speicher-
Suchlaufs.
Stop des Suchlaufs: Anhalten aller Suchlaufarten.

Abstimmknopf

Rechtsdrehung des Abstimmknopf ergibt héhere Frequenzen, bei Linksdrehung wahlen
Sie niedrigere Frequenzen. Bei allen Betriebsarten, FM ausgenommen, wird die Frequenz
in 100 Hz-Schritten geandert. In FM betragt der Abstimmschritt 5 kHz. Jeder Schritt ent-
spricht einer kleinen Marke am Abstimmknopf. Nach Driicken des Druckschalters Abstimm-
geschwindigkeit leuchtet die LED TS auf und bei allen Betriebsarten betragt ein Abstimm-
schritt (d. h. eine kleine Marke am Abstimmknopf) 1 kHz.

Wird mit Rechtsdrehung der Abstimmknopf Gber das obere Bandende hinausgedreht,
so erfolgt eine automatische Umsetzung zum unteren Bandende und umgekehrt. Da-
durch sind Sie geschiitzt vor einem Betrieb auBerhalb des Amateurbandes.

Flr Freguenzwechsel liber einen groBeren Abstimmbereich benutzen Sie am besten die
hdéhere Abstimmgeschwindigkeit oder die 1 MHz-Schritte.

Soll die Frequenz fir einen langeren Zeitraum beibehalten werden, dann benutzen Sie
bitte die Skalenverriegelung.

@) Vielfach-Instrument
Beim Senden zeigt das Instrument die relative Ausgangsleistung an. Bei Empfang:arbeitet
es als S-Meter. Wird bei FM-Empfang der Betriebsartenschalter auf FM-c gestellt, dann
arbeitet das Instrument als Discriminator-Mittenanzeiger.
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@2 LED-Anzeige Senden
Diese LED leuchtet auf, wenn lhr Gerat auf Senden geschaltet ist.

(@3 LED Anzeige Abstimmgeschwindigkeit
Diese LED ist erleuchtet, wenn Sie den Druckschalter Abstimmgeschwindigkeit ge-
driickt haben und damit die Abstimmung auf 1 kHz-Schritte geschaltet ist.

LED-Anzeige Empfang
Diese Anzeige leuchtet, wenn bei Empfang der Squelch gedffnet ist.

@) Frequenzanzeige
Die am IC-451E eingestellte Frequenz wird in einer Lumineszenz-Anzeigerdhre sichtbar
gemacht. Da die MHz- und kHz-Dezimalpunkte mit angezeigt werden, ist eine leichte
Ablesbarkeit gewiahrleistet. Bei den verschiedenen Betriebsarten wird die jeweilige
Triagerfrequenz angezeigt. Eventuelle Anderungen der Empfangsfrequenz durch Be-
nutzung der RIT werden nicht beriicksichtigt. Links von der Frequenzanzeige leuchtet
der jeweilige Anfangsbuchstabe der eingeschalteten Betriebsart auf.

Riickseite
@ Reservebuchsen

&) AntennenanschiuB Buchse Ausgang der 1. ZF
39,38 MHz nach Mischer

Buchse fiir
Auﬂenlautsprecher
AnschluB fir

_Gleichstromversor% ng
® AnschluBfeld AC

fiir Zusatzgeriate

AnschluB fiir
Wechselstrom

@ Schalter fiir Speicher
Erdklemme

—— @ Buchse fur Morsetaste

@) Sicherung

AnschluB fiir Wechselstrom
Zum Betrieb des Gerates mit Wechselstrom verbinden Sie hier das mitgelieferte Netz-
kabel. Gleichzeitig muB der mitgelieferte KurzschluBstecker in den AnschluB fir Gleich-
stromversorgung eingesetzt werden.

@) AnschluBfeld ACC
Die folgende Tabelle informiert Sie iiber die Beschaltung der einzelnen Anschlisse dieses
Buchsenfeldes.
Achtung: Der Mini-Computer-Controller IC-RM 3 kann mit dem IC-451E nicht benutzt
werden.

ACC-AnschiuBfeld, Beschaitung

Ansicht von auBen
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Stift-Nr. AnschiuB
¢ Ausgang der Squelchkontrolle (+ 7V bei Squelch ein).
2. 13,8V Gleichspannung, durch Hauptschalter geschaltet (0,3 A max.)
3. AnschluB zum PTT-Schalter, (Sende/Empfangs-Umschaltung).
Bei Erdung dieses Anschlusses schaltet das Gerat auf Senden.
4, Ausgang des Empfangsgleichrichters. Konstanter Ausgangspegel ohne
EinfluB des Lautstarkereglers.
5. Ausgang des Mikrofonverstarkers. (Eingang zur Begrenzerstufe).
6. 8V Gleichspannung bei Senden. Ein Relais kann nicht unmittelbar
angeschlossen werden (5mA max.).
7. Eingang fiir externe ALC-Spannung.
8. Erdung
9, NC = kein AnschluB
10. Ausgang der am Vielfach-nstrument liegenden Spannung.
i1 Ein- oder Ausgang der Speicher-Stromversorgung.
12. Eingang fiir externe Steuersignale des Storaustasters.
13. Eingang fiir externe Squelch-Kontrolle (FM).
14. Eingang fiir externe Squelch-Kontrolle (SSB).
15. Eingang fiir externe RIT-Kontrolle.
16. Kontrollsignal (DBC) Eingang fir externe Kontrolle.
17.-18. NC = kein AnschlufB
19. Kontrollsignal (DV) Ausgang fiir externe Kontrolle.
20. Kontrollsignal (RT) Eingang fir externe Kontrolle.
21 Datensignal (DB 1) Ein/Ausgang fiir externe Kontrolle.
22 Datensignal (DB 2) Ein/Ausgang fiir externe Konirolle.
23. Datensignal (DB 4) Ein/Ausgang fiir externe Kontrolle.
24. Datensignal (OB 8) EinfAusgang fiir externe Kontrolle.
AnschluB fiir Gleichstromversorgung

Falls Sie das IC-451E aus einer Gleichstromquelle betreiben wollen, wird hier das mit-
gelieferte Stromversorgungskabel angeschlossen. Wenn Sie aber Betrieb am Wechsel-
stromnetz machen wollen, miissen Sie hier den mitgelieferten KurzschluBstecker ein-
setzen.

Buchse fiir AuBenlautsprecher

Bei Benutzung eines AuBenlautsprechers wird dieser hier angeschlossen. Er sollte
eine Impedanz von 8 Ohm haben. Der eingefiihrte Stecker schaltet den eingebauten
Lautsprecher ab.

Buchse fiir Ausgang der 1. ZF

An dieser Buchse lisgt das 39,38 MHz-ZF-Signal vom Empfanger-Mischer. Mit einem Osazil-
loskop kann nicht nur das empfangene Signal beobachtet werden. Durch AnschluB eines
Panorama-Sichtgerates kann auch ein breiterer Ausschnitt des Bandes liberwacht werden.
Reservebuchsen

An diese Buchsen konnen Sie bei Bedarf Anschlusse fur Zusatzgerate legen. Achten Sie
bitte auf gute Abschirmung und HF-Abblockung der internen Zuleitung (Nachbarschaft
der PAl).
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@ AntennenanschiuB

Zum AnschlieBen des Coaxkabels zur Antenne mit einem N-Stecker. Die Impedanz betréagt
50 Ohm.

@3 Schalter fiir Speicher

In eingeschaltetem Zustand (ON) ist die Stromversorgung der CPU des |IC-451E dauernd
eingeschaltet, selbst wenn der Hauptschalter des Gerates auf AUS (OFF) steht. Somit
werden alle gespeicherten und in den VFO eingestellten Frequenzen festgehalten. In der
Aus-Stellung (OFF) dieses Schalters wird die gesamte Stromversorgung, einschlieBlich
CPU, abgeschaltet wenn der Hauptschalter des Gerates auf AUS (OFF) gedriickt wird.
Damit werden auch alle gespeicherten oder eingestellten Frequenzen geldscht.

Sicherung
Im Sicherungshalter ist die Sicherung fiir Wechselstrombetrieb eingeschraubt. Ersetzen
Sie eine evtl. durchgebrannte Sicherung (1 A) nachdem die Fehlerursache behoben ist. Be-
nutzen Sie einen Philips-(Kreuzschlitz)-Schraubendreher.

(33 Buchse fiir Morsetaste
Fir Telegrafiebetrieb muB hier die Morsetaste angeschlossen werden.

@) Erdklemme

Zum Schutz vor elektrischen Schlagen, zur Vermeidung von TVI, BCI und &hnlichen Pro-
blemen sollten Sie das Gerét mit Hilfe der Erdklemme an Erde legen. Benutzen Sie dazu
einen moglichst dicken Draht (oder Litze) der auf kiirzestem Wege verlegt werden soll.
Das gilt auch bei Mobil-Einbau.

Schalter und Regler die von oben zugénglich sind

Schalter fiir Preamp.-Stromversorgung (@) VOX-Verstarker
CW-Zeitkonstante - VOX-Verzogerung
CW-Mithorton, Lautstarke @) ANTI-VOX
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(1) Schalter fiir Preamp.-Stromversorgung

Durch Einschalten wird wahrend der Empfangsperioden + 13,8V Gleichspannung auf die
Antennenleitung gelegt, womit z. B. ein Antennenverstirker betrieben werden kann (max.
80 mA).

CW-Mithorton-Lautstirke
Wenn Sie in Telegrafie senden, wird ein Mithdrton im Rhythmus der Zeichen (Monitor)
erzeugt. Die Lautstérke dieses Mithortones konnen Sie an diesem Regler einstellen.
CW-Zeitkonstante

Mit diesem Regler kénnen Sie beim Semi-BK-Betrieb in CW die Abfallzeit des Senders
je nach Ihrer Tastgeschwindigkeit einstellen, so daB ein bedingtes Zwischenhdren méglich
wird.

VOX-Verstirkung

In SSB konnen Sie die automatische sprachgesteuerte Senderhochtastung (VOX) ver-
wenden. An diesem Regler stellen Sie die Hochtastung so ein, daB sie mit narmaler Stimme
anspricht.

VOX-Verzdgerung

Dieser Regler dient zum Einstellen der Verzégerung des Schaltvorganges Senden/Empfang
bei VOX-Betrieb. Stellen Sie den Regler so ein, daB der Sender widhrend der kurzen
Pausen beim normalen Sprechen noch nicht zuriickschaltet auf Empfang.

ANTI-VOX

Bei VOX-Betrieb kann es vorkommen, daB bei Empfang der Lautsprecherton an das Mikro-
fon gelangt und damit den Sender hochtastet. Um das zu vermeiden stellen Sie an diesem
Regler den ANTI-VOX-Pegel im Zusammenspiel mit der VOX-Verstarkung so ein, daB die
VOX nur auf Ihre Stimme anspricht, nicht aber auf die Tone aus dem Lautsprecher.
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Frequenzwahi

Die folgenden Anleitungen betreffen die Frequenzwahl. Lesen Sie dies bitte sorgfiltig bis Sie
alles verstanden haben, ehe Sie Ihr Gerat einschalten. Nur bei richtiger Bedienung erreichen
Sie die optimale Gerateleistung.

Startfrequenzen

Nach dem Einschalten des Hauptschalters erscheint im Display die Ziffernfolge 433.000,0,
d.h. 433.000,0 MHz, wenn der VFQ/Speicherschalter in den Stellungen A,[A] - B, RA-TB, MS,
1, [2] oder [3] steht. Befindet sich der VFO-Speicherschalter in den Stellungen B oder RB-TA
so erscheint im Display 430.600,0 d. h. 430.600,0 MHz.

Diese Frequenzen sind in den VFO und Speicherkandlen vorprogrammiert, so daB sie nach
jedem Ausschalten des Geréates bei abgeschaltetem Speicher — oder auch nach kurzzeitigem
Abschalten des Speichers — wieder erscheinen miissen. Schalten Sie nach dieser Uberpriifung
den VFO /Speicherschalter wieder auf Steilung A.

Frequenzanzeige bei den verschiedenen Betriebsarten

Schalten Sie den Betriebsschalter in die Stellungen FM —USB -LSB -CW. Die angezeigten
Frequenzen mussen wie folgt erscheinen:

bei FM F ud430858
bei USB PIEEEEEEE
bei LSB & 92380 5
bei CW HIEEFEEET

Um lhnen eine Umrechnung der genauen Frequenzen bei den verschiedenen Betriebsarten
zu ersparen, ist die Anzeige so ausgelegt, daB jedesmal die entsprechende Tragerfrequenz
angezeigt wird. Der unterschiedliche Frequenzversatz in den verschiedenen Betriebsarten ist
in der folgenden Skizze abzulesen.

Frequenzversatz bei den verschiedenen
Betriebsarten

1kHz 1.5kHz
"'———_._,.—l
1.5kHz

| | I I
USB CW FIM LSB

Abstimmung

Eine Rechtsdrehung des Abstimmknopfes bewirkt eine Erhthung der Frequenz. Linksdrehung
erniedrigt die Frequenz, und zwar in 100 Hz-Schritten bei USB, LSB oder CW und in 5 kHz-
Schritten bei FM. Die kleineren Markierungen auf dem Abstimmknopf bedeuten jeweils 100 Hz,
bzw. 5 kHz bei FM.
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Wenn beim Abstimmen in SSB oder CW 439.999,9 MHz erreicht werden, oder in FM 438.995,0
MHz und weiter im Uhrzeigersinn gedreht wird springt die Frequenz auf 430.000 MHz, das
untere Bandende. Von da aus kann mit weiterem Rechtsdrehen nach hoéheren Frequenzen
abgestimmt werden. Dieses Endlossystem der VFO arbeitet auch in umgekehrter Richtung, bei
Linksdrehung wird von 430.000 MHz zur cberen Bandgrenze umgesetzt. Somit wird unerlaubte
Bandiiberschreitung unmaglich.

Wird der Betriebsartenschalter von einer beliebigen Betriebsart in Stellung FM gebracht, dann
wird automatisch die letzte Stelle der Frequenzanzeige auf O geschaltet und beim Drehen des
Abstimmknopfes betragt jeder Schritt 5 kHz. Wiinschen Sie allerdings die 5 kHz-Schritte mit
den Endstellen 0,0 zu benutzen, dann stellen Sie die Frequenzanzeige auf 0,0 mit Benutzung
des TS-Schalters und driicken dann den TS-Schalter nochmals.

Solite sich der Abstimmknopf zu leicht oder zu schwer drehen lassen, kénnen Sie das Dreh-
moment dadurch verandern, daB Sie die Schraube fir die Bremseinstellung anziehen oder
I6sen. Diese Schraube ist zugéanglich durch die untere Geh&duseplatte.

Bremseinstellung
Die folgenden Hinweise sollten beim Einstellen der Bremsspannung beachtet werden.

1. Die Bremsspannung am Abstimmknopf wird starker, wenn die Schraube zur Bremsein-
stellung rechts herum gedreht wird, sie wird schwacher bei Linksdrehung der Schraube.

2. Wahrend dieser Einstellung muB der Abstimmknopf laufend gedreht werden um das ange-
nehmste Drehmoment zu finden.

Schraube zur Bremseinstellung

Schalter fiir Skalenverriegelung

Ist das Gerét fir ein langeres QSO abgestimmt, z. B. im Mobilbetrieb, kann man mit diesem
Schalter in der Stellung ON diese Frequenz elektrisch verriegeln und den Abstimmknopf
auBer Betrieb setzen. Um die Frequenz wieder verdndern zu kdnnen muB die Verriegelung
ausgeschaltet werden indem der Schalter wieder nach oben gelegt wird.

Druckschalter Abstimmgeschwindigkeit

Nach Druck auf diesen Schalter leuchtet die LED TS auf. Damit werden die Frequenzschritte
beim Abstimmen in allen Betriebsarten auf 1 kHz vergraBert bzw. verkleinert. Die kleinen Marken
am Abstimmknopf entsprechen dann 1 kHz-Intervallen.
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VFO-Speicherschalter

Die CPU des IC-451E enthédlt zwei VFO die fir Empfang und Senden benutzt werden. Die
beiden VFO werden A und B genannt und kénnen mit dem Schalter VFO/Speicher gewihit
werden. Dieses Doppel-VFO-System gestatiet eine sehr vielseitige Benutzung des IC-451E.

Lesen Sie bitte die folgenden Abschnitte sehr sorgfiltig durch und machen Sie sich durch
Ubungen mit dem System vertraut. Benutzen Sie die folgenden Beispiele.

1. Der A-VFO wird flr Senden und Empfang benutzt und kann eingeschaltet werden mit dem
VFQ/Speicherschalter in Stellung A. Die vom A-VFO bestimmten Sende- und Empfangs-
frequenzen werden im Display angezeigt und im A-Speicher festgehalien.

2. Der B-VFO wird ebenfalls fiir Senden und Empfang benutzt und wird eingeschaliet mit
dem VFO/Speicherschalter in Stellung B. Die vom B-VFO bestimmten Sende- und Empfangs-
frequenzen werden im Display angezeigt und im B-Speicher festgehalten.

3. RA-TB: Empfangsfrequenz wird vom A-VFO bestimmt, Sendefrequenz vom B-VFO. Beide Fre-
guenzen sind in dem jeweiligen Speicher festgehalten und werden wahrend des entsprechen-
den Betriebszustandes im Display angezeigt (A-Frequenz bei Empfang, B-Frequenz bei Sen-
den). Der Frequenzabstand beider Frequenzen bleibt der gleiche, wie er zu Beginn eingestellt
war.

4. RB-TA: Empfangsfrequenz wird vom B-VFO bestimmt, Sendefrequenz vom A-VFO, umgekehrt
wie unter 3. Auch hierbei werden beide Frequenzen in ihren Speichern festgehalten und
wihrend des entsprechenden Betriebszustandes im Display angezeigt (B-Frequenz bei Em-
pfang, A-Freguenz bei Senden). Auch hierbei bleibt der Frequenzabstand der gleiche, wie zu
Beginn eingestellt war.

5. [A|-B: Empfang- und Sendefrequenz werden vom A-VFO bestimmt. Die Frequenz des B-VFO
folgt in dieser Stellung der Abstimmung des A-VFQ im gleichen Abstand, der vorher ein-
gestellt war. Damit ist es mdéglich, von Duplex auf Simplex zu schalten ohne daB die Fre-
quenzablage verloren geht. Dies gilt aber nur, sclange man die Betriebsart FM beibehalt!

Anmerkung: Die Stellungen MS, 1, 2] und [2] sind erklart unter ,BETRIEB MIT SPEICHER-
KANALEN" auf 5. 19.

B Beim ersten Einschalten des IC-451E ist im A-VFQ 433.000,0 MHz und im B-VFO 430.600,0
MHz vorprogrammiert.

Beispiel:

Beim Einschalten des Geridtes mit dem VFO/Speicherschalter in Stellung A erscheint im Display
433.000,0, Dasselbe geschieht, wenn der Schalter in den Stellungen RA-TB, A - B, oder auf den
Speicherkandlen steht. Befindet sich der VFO/Speicherschalter auf B oder RB-TB, so erscheint
im Display 430.600,0. Mit Rechtsdrehung des Abstimmknopfes werden hthere Frequenzen ge-
wihlt, mit Linksdrehung niedrigere in 100 Hz-Schritten (5 kHz-Schritte bei FM).

B Umschalten von einem VFO zum anderen |0scht nicht die Frequenz des ersten VFO. Die
Frequenz wird im Speicher des VFO festgehalten.

Beispiel:

Haben Sie mit dem A-VFO 432.325,0 MHz eingestellt, bleibt diese Frequenz im Speicher des
VFO A, auch wenn auf den VFO B geschaltet wurde und das Display dessen Frequenz an-
zeigt. Beim Zuriickschalten auf VFO A wird wieder 432.325,0 angezeigt. Genauso wird beim
Zuriickschalten auf VFO B die dort eingestellite Frequenz wieder erscheinen. Somit sind Sie
in der Lage mit einem VFQO auf einer Frequenz stehen zu bleiben und mit dem anderen
VFO das Band abzusuchen, zwischenzeitlich aber immer wieder auf die Festfrequenz zu
wechseln durch einfaches Umschalten zwischen VFO A und B. Man kann auch mit einem VFO

17



eine freie Frequenz suchen, wahrenddessen man die urspriinglich benutzte Frequenzim anderen
VFO gespeichert hélt. Nach Feststellung einer freien Frequenz schaltet man auf die zuerst
benutzte mit dem VFO-Schalter zuriick, informiert die Gegenstelle, welches die freie Frequenz
ist, und schaltet den VFO wieder um.

B In den Stellungen RA-TB oder RB-TA kénnen Sie Relaisbetrieb machen oder mit sonstigen
Frequenzversatz arbeiten (Split).

Beispiel;

Stellen Sie den VFO-Speicherschalter auf RA-TB oder RB-TA und schalten Sie das Gerat ein. Der
B-VFO ist 7,6 MHz oberhalb des A-VFO programmiert. Stimmen Sie den A-VFO auf431.475,0MHz
oder den B-VFO auf 439.075,0 MHz. Dann schalten Sie den VFO/Speicherschalter auf RB-TA.
Wihrend des Empfangs wird jetzt 439.075,0 MHz angezeigt (B-VFQ) und beim Senden
431.475,0 MHz (A-VFO). Sie empfangen also auf 439.075,0 MHz und senden auf 431.475,0 MHz
und kénnen so mit einer Relaisstation auf Kanal R 87 arbeiten. Wenn Sie die Empfangs-
frequenz mit dem B-VFO verédndern, folgt die Sendefrequenz des A-VFO im gleichen Fre-
quenzabstand. Wahlen Sie also nur mit dem A- oder B-VFO die Eingangs- oder Ausgangs-
frequenzen der Relaisstation.

Beispiel:
Wenn Sie mit der Empfangsfrequenz von 439.075 MHz auf 438.975 MHz gehen, dndert sich

die Sendefrequenz von 431.475 MHz auf 431.375 MHz, somit kénnen Sie ein Relais auf Kanal
R 83 arbeiten. Umschalten des VFO/Speicherschalters auf RA-TB kehrt die Verhiltnisse um.

B Umschalten auf Duplex-Betrieb nachdem vorher A- und B-VFO unabhingig voneinander
benutzt wurden und A- und B-VFO nicht den Abstand von 7,6 MHz hatten.

Beispiel:

Schalten Sie den VFO/Speicherschalter auf A und stimmen Sie den A-VFQ 431.325,0 MHz ab.
Dann schalten Sie auf B und stimmen den B-VFO auf 438.925,0 MHz ab. AnschlieBend wahlen
Sie am VFO/Speicherschalter die Stellung RB-TA.

Wéhrend des Empfangs zeigt das Display 438.925,0 MHz (B-VFQ) und wahrend des Sendens
431.325,0 MHz (A-VFQ). Somit kiinnen Sie Uber eine Relaisstation arbeiten, die auf 431.325,0/
438.925,0 programmiert ist (R 81).

Wenn Sie die Empfangsfrequenz im B-VFO veréndern, dann folgt der A-VFO mit der Sende-
frequenz im gleichen Frequenzabstand. Stellen Sie also immer zuerst am A- und B-VFQ die Ein-
gabe- und Ausgabefrequenzen der Relaisstation ein.

Beispiel:

Wenn Sie die Empfangsfrequenz von 438.925 MHz auf 438.825 MHz verédndern, folgt die
Sendefrequenz von 431.325 MHz auf 431.225 MHz. Sie konnen also eine Relaisstation auf
R 77 arbeiten.

Ein Umschalten des VFO/Speicherschalters auf RA-TB vertauscht die Frequenzen. Sie kdnnen
z.B. schnell die Eingabefrequenz abhoren.

B Arbeiten liber Relaisstation, die eine andere Ablage als 7,6 MHz haben, bzw. frequenzver-
setzter Betrieb (Split-Frequency).

Beispiel:

Schalten Sie den VFQ/Speicherschalter auf A und stimmen Sie den A-VFO auf 434.725,0 MHz
ab. Dann schalten Sie auf B und stimmen den B-VFO auf 433.125,0 MHz ab. AnschlieBend
wahlen Sie am VFO/Speicherschalter die Stellung RA-TB.
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Wihrend des Empfangs zeigt das Display 434.725,0 (A-VFO) und wahrend des Sendens
433.125,0 (B-VFO). Sie empfangen also auf 434.725,0 MHz und senden auf 433.125,0 MHz,
konnen also eine Relaisstation mit 1,6 MHz Ablage arbeiten.

Wenn Sie die Empfangsfrequenzen des A-VFO verandern, folgt die Sendefrequenz des B-VFO
der Empfangsfrequenz im eingestellten Abstand. Wihlen Sie also stets zuerst mit dem A- und
B-VFO den gewlinschten Frequenzversatz fiir die Ausgabe/Eingabefrequenz der Relaisstation.
Somit wird Relaisbetrieb héchst einfach.

Beispiel:

Verandern Sie die Empfangsfrequenz von 434,725 MHz nach 434.825 MHz so andert sich die
Sendefrequenz von 433.125 MHz nach 433.225 MHz und Sie kdnnen eine dort arbeitende
Relaisstation benutzen.

Beim Umschalten des VFO/Speicherschalters auf RB-TA werden Sende- und Empfangsfrequenz
vertauscht.

Wenn Sie von Duplexbetrieb auf Simplex wechseln wollen, schalten Sie den VFO/Speicher-
schalter auf[2] - B. Die Sende- und Empfangsfrequenz wird dann vom A-VFO bestimmt und
der nicht benutzte VFO folgt der Frequenz dem in Betrieb befindlichen. Stellen Sie aber den
VFQO/Speicherschalter auf A oder B, dann wird die Sende- und Empfangsfrequenz von A- oder
B-VFO bestimmt, aber der nicht benutzte VFQ folgt nicht dem im Betrieb befindlichen.

RIT (Empfianger-Feinverstimmung)

Mit Hilfe der RIT kénnen Sie die Empfangsfrequenz um £800 Hz von der Sendefrequenz
verschieben ohne dabei die Sendefrequenz zu verandern. Falls lhnen also eine Station etwas
neben der Sendefrequenz antwortet, oder wenn die Gegenseite nicht frequenzstabil ist, so
kénnen Sie hiermit diese Station genau einstellen ohne lhre Sendefrequenz zu dndern. Durch
einmaligen Druck auf den Rit-Schalter wird die Feinabstimmung eingeschaltet und die LED
RIT leuchtet auf. Die Verstimmung des Empfiangers geschieht mit dem Regler RIT.

Wenn der Reglerknopf in der Mittenstellung ,0* ist, sind Sende- und Empfangsfrequenz
gleich. Rechtsdrehung des Reglers (nach der + Seite) erhdht die Empfangsfrequenz, Links-
drehung {nach der — Seite) erniedrigt sie. Um die Feinabstimmung auszuschalten dricken
Sie einmal auf den RIT-Schalter. Die LED RIT erlischt. Im ausgeschalteten Zustand sind Sende-
und Empfangsfrequenz gleich, unabhéngig von der Stellung des RIT-Reglers.

Ist RIT eingeschaltet und Sie verstimmen die Frequenz am Abstimmknopf um einen Teilstrich,
so schaltet sich die Feinverstimmung automatisch ab. Diese Funktion kénnen Sie aber umgehen,
indem Sie dauernd den RIT-Schalter nach unten driicken wihrend Sie den Abstimmknopf ver-
stellen. Somit bleibt die Feinverstimmung immer eingeschaltet.

Bitte merken Sie sich: Die Feinverstimmung kann betrieben werden, wenn die Frequenz-
verriegelung eingeschaltet ist. Der durch die RIT eingestelite Frequenzversatz wird nicht in der
Frequenzanzeige sichtbar gemacht. Falls die Sende- und Empfangsfrequenz um mehr als
800 Hz differieren sollte, ist die Benutzung der getrennten VFO zu empfehlen, wie oben be-
schrieben.

BETRIEB MIT SPEICHERKANALEN

Programmieren der Speicherkanile (Memory-write = MW)
Zum Programmieren kann nur der A-VFO benutzt werden.
1. Stimmen Sie mit dem A-VFO auf die gewiinschte Frequenz ab, z. B. 434.700,0.

18



2. Schalten Sie den VFO/Speicherschalter auf den Speicherkanal, den Sie programmieren
wollen (1,[2Zloder{2]), z. B. auf Kanal 1. Falls seit dem Einschalten des Gerates keine Frequenz
auf dem Kanal programmiert wurde, zeigt das Display 433.000,0 und auf dieser Frequenz
wird empfangen.

3. Ein Druck auf den MS/MW-Schalter |oscht die vorher programmierte Frequenz 433.000,0)
und speichert die neu gewahite Frequenz @34.700,0) in Kanal 1.

4. Auf gleiche Weise kénnen Sie beliebige Frequenzen in die Speicherkanale [2]lund[3]eingeben.
Die Kandle [2] und [3] werden auch fiir den programmierten Suchlauf verwendet. Dies ist
unter ,Betrieb des Scanners” beschrieben.

Speicher abfragen

Schalten Sie den VFO/Speicherschalter auf den gewiinschten Speicherkanal 1, [2] oder[3].
Unabhéngig davon, auf welcher Frequenz des A- oder B-VFO Sie vorher gearbeitet haben,
wird damit die programmierte Frequenz abgerufen. Beim Zurlickschalten auf den VFO A oder
B wird die jeweils dort vorher benutzte Frequenz wieder gewéahit. Die in die drei Speicher
eingegebenen Frequenzen bleiben solange gespeichert, wie der Transceiver, einschlieBlich
Memory, nicht ausgeschaltet werden oder neue Frequenzen programmiert werden.

Befindet sich der Speicherschalter an der Riickseite des Gerdtes in Stellung ON (oben),
werden alle programmierten Frequenzen des Speichers und die zuletzt eingestellten Fre-
quenzen des A- und B-VFO gespeichert, auch wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird.

Betrieb des Scanners

Der IC-451FE verfiigt liber verschiedene Arten des Suchlaufs. Lesen Sie bitte die folgenden
Erklarungen, damit Sie alle Moglichkeiten beherrschen.

Speicher-Suchlauf
Dieser dient zum kontinuierlichen Abfragen der Speicherfrequenzen.

1. Programmieren Sie die gewiinschten Frequenzen in die Speicherkandle 1, (2] und (3]

2. Schalten Sie den VFQ/Speicherschalter auf MS. Dabei dndert sich die benutzte, bzw.
angezeigte Frequenz noch nicht.

3. Driicken Sie nun auf die Taste MS/MW und der Suchlauf beginnt die Speicherkanile abzu-
suchen in der Folge 1,[2],(2], 1,[z],[3]...

4. Bei eingeschalteter Rauschsperre (Squelch) hélt der Suchlauf automatisch an, wenn ein
Signal empfangen wird, das die Rauschsperre &6ffnet. Der Suchlauf kann auch manuell
angehalten werden indem die MS/MW-Taste gedriickt wird. Ein nochmaliges Driicken
dieser Taste schaltet den Scanner wieder ein.

Anmerkung: Bei FM-Betrieb hilt der Suchlauf nur bei 00, 25, 50 oder 75 kHz an. Weitere
Einzelheiten hierliber lesen Sie bitie unter
,Suchlauf bei FM-Betrieb” auf Seite 23 nach.
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Programmierter Suchlauf A

Hiermit ist es moglich, einen Bereich zwischen zwei frei wahlbaren Frequenzen abzusuchen.
Die Eckfrequenzen werden in den Speicherkanélen [2] und (3 programmiert.

1. Programmieren Sie die gewiinschte obere Eckfrequenz im Speicherkanal [2] und die untere
Eckfrequenz im Speicherkanal [3]. Der Suchlauf beginnt ander oberen Eckfrequenz. Speichern
Sie z.B. 433,2 MHz im Speicher [3] und 433,8 MHz im Speicher(2].

2. Schalten Sie den VFO/Speicherschalter auf A. Nach Druck auf den Schalter MS/MW be-
ginnt der Suchlauf von der oberen Eckfrequenz in Richtung der unteren Ecke. Die GroBe
der Schaltschritte hangt davon ab, welche Betriebsart Sie gewahlt haben und in welcher
Stellung der TS-Schalter steht.

3. Wenn der Suchlauf die untere Ecke erreicht hat, beginnt er automatisch wieder bei der
oberen Eckfrequenz usw. so daB ein endloses Scannen ermdglicht wird.

4. Bei eingeschaltetem Squelch wird dieser durch ein empfangenes Signal gedffnet und der
Suchlauf angehalten. Durch Driicken der MS/MW-Taste kann der Suchlauf wieder aufge-
nommen werden. Er beginnt von der Frequenz, an der er angehalten wurde. Falls der
Squelch nicht in Betrieb genommen wurde, wird der Scanner nicht automatisch angehalten
bei einfallenden Signalen.

(Bei FM-Betrieb halt der Suchlauf nur bei 00, 25, 50 oder 75 kHz an. Weitere Einzelheiten
lesen Sie bitte hierliber unter ,Suchlauf bei FM-Betrieb” auf Seite 23 nach).

5. Der Suchlauf kann manuell mit der Taste MS/MW angehalten werden. Ein erneuter Druck
auf die Taste startet den Suchlauf wieder, beginnend mit dehr oberen Eckfrequenz
(433,8 MH2).

433.9 MHz Programmierter Suchlauf A 433.8 MHz
Speicher[3] Signal Speicher|[2]

¥

13 Scanner startet MS/MW gedriicigt

Frss e st s s s ke e s s, LD RiCkSOtZOR Gl
Manueller Stop e % Automatik-Stop _ “u| obere Ecke
mit MS/MW-Taste .. [ ’5neuer Start
Zweiter Druck auf MS.-’MW—Tiste neuer Start | mit MS/MW-Taste

Programmierter Suchlauf B

Genau wie der programmierte Suchlauf A ist dies ein Scannen zwischen zwei Frequenzen
die in die Speicher [2] und (3] eingegeben sind. Der wesentliche Unterschied ist im folgenden
Punkt 3 erklart.

1. Programmieren Sie die gewiinschte obere Eckfrequenz im Speicherkanal [2lund in die untere
Eckfrequenzim Speicherkanal 1. Speichern Sie z. B. 433,2 MHzim Speicher[3]und 433 8 MHz
im Speicher [2].

2. Schalten Sie den VFO/Speicherschalter auf B und den Squelch Uber seine Ansprech-
schwelle. Durch Druck auf den Schalter MS/MW beginnt der Suchlauf von der oberen
Eckfrequenz (433,8 MH2) in Richtung untere Ecke. Auch dieser Suchlauf ist endlos, d.h.
wenn die untere Eckfrequenz erreich ist, wird auf die obere Ecke umgesetzt und der Lauf
geht weiter.
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