ble. La sortie BF se fait sur
un casque, plus discret qu'un
haut-parleur qui aurait co(té,
a coup sdr, la vie a son opé-
rateur. En ce temps-la, on
avait coutume d'entendre dire
“que méme les murs ont des
oreilles”! L'accord du VFO se
fait sur trois gammes de 3,1 a
54 puisde52a9etde87a
15,5 MHz.

Quant & I'émetteur, congu
pour la graphie, il comporte

Un  milliampéremetre de
05 mA, d'une résistance
interne de 500 ohms, est com-
muté par le sélecteur pour étre
utilisé aussi bien par I'émet-
teur que par le récepteur.

Pour les performances de
I'émetteur, mesurées sur un
Bird, avec un quartz de
3 712 kHz, il délivre 11 watts
alors qu'avec le quartz
7 008 kHz, et toujours avec
la bobine adéquate, il sort

longtemps son message pour
avoir le temps de tout rem-
baller, sans oublier I'antenne
tendue au plus haut comme
le dit le mode d'emploi...

Le mode d'emploi est tres
clair pour nous, ou en tout cas
pour ceux parmi les OM qui
ont utilisé ou utilisent encore
des PA a tubes: il est dit que
I'accord doit se faire au mini-
mum de déviation du milli.
Comme le précise la notice

C'est tout de méme pas mal
pour une valise aussi légére en
CW sur 14 016 kHz!

Avec ce témoignage du sou-
venir et de la reconnaissance,
je souhaiterais vivement, que
tous les ans, un indicatif spé-
cial soit accordé par notre
administration a quelques
opérateurs, dans un lieu sym-
bole de la Résistance, pour
que se perpétue, jusque dans
la nuit des temps, une commé-
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1- Les commandes et réglages de la valise
Annexe - A
Fréquence en Kes 3.000 | 6000 | 12.000 | 15000

207
Longueur d'onde en métre {{+4] 50 25 20 % l I
'“ 7, %
1/4 de longueur d'onde enmatre | 25 | 125 | 625 | 5 2 Y. 1

conduite d'eau trés proche du sol, &

En aucun cas avec un émefteur valise on ne peut se per-
metire de descendre en dessous du 1/8 d'onde.

de terre varie 5 ib gﬁms environ pour un fil soudé & une grosse

ou une condvite de caauffage central. Dy fait de cette résistance la
puissance rayonnée effechvemem
moins grande de la puissence “ inject

:larésls'anoedelapme
100 Ohms pour un fil en terre.

résente une partie plus ou
* dans Vantenne.

Résistance de lo prise de T. en Ohms 10 50 100
1/4 d'onde | 80 % | 40| 299

de | i
""”“é’h'p:?'.,am i I/8 donds | 0. | 16%] 9%

(/léd'onde | 204 | 54| 25Y.

qu'une tclle longueur de fil, et p

unl

la powbliné 5‘: monter yne antenne

ce soit la solution idéale, mais & h:::i
nant une pnme verticale ou au moins montame, dek:con & réofrser

: On n'a généralement pcls
d'onde verticale bien
moins d est lndhpe

isolateurs
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2 - Un extrait de la documentation

moration des “combattants
de I'ombre" qui ont ceuvré au
“piano” pour que l'issue finale
se fasse dans les meilleures
conditions. Que cela se fasse
en CW uniquement!

Chers OM, je lance I'idée en
I'air, mais cela me vaudrait
de me remettre a la CW!

Pourquoi pas ?
Puisqu'il s'agit d'une recon-

3 - Quelques conseils de réglages, extraits de la documentation

naissance éternelle a tous
ceux a qui nous devons tout!

Jean-Claude
GARET,
F6HEV

N.D.L.R.: les documents, issus
de photocopies du manuel
d'origine, ne sont pas d'excel-
lente qualité, nous prions nos
lecteurs de bien vouloir nous
en excuser.




