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Kurz-Bedienungsanleitung STANDARD C-55D

BEDIENELEMENTE UND ANSCHLUSSE AUF DER FRONTSEITE

DES C-55D

Diese Kurz-Bedienungsanleitung ist eine bearbeitete Ubersetzung aus dem englischsprachi-
gen Original-Handbuch. Die Numerierung der einzelnen Bedienelemente bezieht sich auf die

entsprechenden Bilder im Original-Handbuch.

1 POWER

Ein-und Ausschalter. Uhrzeit wird auch in aus-
geschaltetem Zustand angezeigt. Fir ord-
nungsgeméBe Funktion des POWER-Schal-
ters muB der Schalter MAIN auf der Riickseite
in Stellung ON stehen.

2 Infrarot-LED

Empféangt und sendet IR-Signale vom und zum
Fernbedienungs-Mikrofon CRC-50, muB ,freie
Sicht” zu ihm haben.

3 MIC SELECTOR

Mit diesem Schalter 148t sich das mitgelieferte
Handmikrofon CMP-838G den einzelnen Ban-
dern zuordnen, wenn dessen PTT-Taste
gedrickt wird:

OFF: Mikrofon CMP-838G ist abgeschaltet.

1: Senden auf 2 m

2: Senden auf 70 cm

3: Senden auf 10'm oder 23 cm — je nach
Bestlickung des Zusatzmodules

ACHTUNG: Die PTT-Taste des Fernbedie-
nungsmikrofons CRC-50 arbeitet unabhéngig
von der Stellung des MIC SELECTOR immer
auf dem MAIN-Band!

4 MIC
8-polige Buchse zum AnschluB des Mikrofons
CMP-838G.

5 PHONES

3,5-mm-Klinkenbuchse zum AnschluB eines
Kopfhérers; der Gerételautsprecher wird
dabei abgeschaltet.

6 DISPLAY

Jedes der max. drei Displays ist gleich aufge-
baut. Die Ziffern der folgenden Erlauterungen
beziehen sich auf die Abbildung DISPLAY
SECTION des englischsprachigen Handbu-
ches (S. 17):
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Anzeige NF-Stummschaltung
CTCSS-Tonsquelch aktiviert

Anzeige, daB dieses Band als MAIN-Band
geschaltet ist

keine Anzeige, wenn dieses Band als
SUB-Band geschaltet ist

Relaisablage aktiviert

Ablage: Sendefrequenz héher als
Empfangsfrequenz

Umkehrung von Sende- und
Empfangsfrequenz bei Relaisbetrieb
leuchtet beim Senden

L leuchtet bei geringer Ausgangs-
leistung (LOW)

M leuchtet bei mittlerer Ausgangs-
leistung (MID)

Speicherbetrieb oder Anzeige Code
Monitor

Speichernummer, CTCSS-Nummer,
Sprachspeicher-Nummer oder Anzeige
dafiir, daB die Bit-Rate eingestellt
werden kann

Leuchtbalken = S-Meter

Leuchtbalken = Anzeige der relativen
Sendeleistung

Leuchtbalken = Anzeige des relativen
NF-Pegels (VU-Meter)

Gerét in Betriebsart FUNC (Zweitfunktion
der Tasten aktiviert)

Call-Frequenz aufgerufen
Balkenanzeige, s. Punkte 13, 14 und 15
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