


IMPORTANT - Waime
Przeczytaj te instrukcje obstugi doktadnie przed prébowaniem pracy na tym transceiverze.
Oszcezedzaj { uwazaj na te instrukcje obshugi - ta ksigzecska zawiera watme instrikcje
dotyczace pracy na tym IC- 746
PRECAUTIONS - Zabezpieczenia
Qstrzezenie wysokie napiecie !
Nigdy nie podtgeza) anteny do wewnetrznego gniazda antenowego podczas nadawania
Moze to spowodowad elektryczny wstrzas lub oparzenie.
Nigdy nie dotykaj do gniazda [DC 13,8V] ktére jest na tylnej $ciance. To moze byé przyczyns
pozaru lub zniszczenia transceivera
Nigdy nie stosuj zasilania pradem statym o napigciu wyzszym niz 16V, tak jak z 24V alumulatora
do gniazda [DG 13,8V] na tylnej dciance trangceivera. Moze to byé przyczyna pozaru lub zniszczenia radia.
Nigdy nie pozwél aby metal , drut lub inne przedmioty stykaly si¢ z wewnetrznymi fragmentami gniazd na tylnym
panelu transceivera To moze by¢ przyczyna porazenia pradem.
Nigdy nie wystawiaj tego transceivera na deszcz , énieg lub inne piyny.

Unikaj uzywania lub umnieszczania tego transceivera w miejscach gdzie ternperatura jest nizsza jak <10 C lub
powyzej +60 C, BadZ §éwiadomy tego , 2Ze temperatury na dachach pojazdéw mogg przekraczad¢ +80 C

iw rezultacie catkowicie zniszczy¢ przedni panel jezeli zostawisz go tern na dtusszy czas.

Unikaj trzymania tego transceivera w nadmiernie zakurzonym rodowisku lub na ostrym stoficu.

Unikaj ktadzenia tego transceivera na jego $ciankach i stawiania czegokolwiek na gémej obudowie.

To moze utrudniaé odprowadzanie ciepta

Podczas nadawania z mobila , nie pracuj na tym transceiverze kiedy silnik jest wytaczony. Kiedy transceiver
jest whaczony a silnik twojego pojazdu wytaczony , akumulator tego pojazdu ulegnie szybkiemu rozladowaniu.
Upewnij sie ¢zy ten transceiver jest wylaczony przed uruchomieniem pojazdu. Pozwoli to unikngé mozliwych
uszkodzefi przez impulsy napiecia zaplonowego.

Paodczas pracy na morzu , trzymaj ten trensceiver i mikrofon tak daleko jak jest to mozliwe od magnetycznego
kompasu nawigacyjnego aby zapobiec mylnym jego wskazaniom.

Trzymaj to radio w bezpiecznym miejscu aby uniknaé nieumyslnego uzycia przez dzieci.

TTWAZAT !

Zagrzanie moze Wystgpi¢ kiedy pracujesz tym transceiverem przez diugi okres.

UWAZAJ !

Jezeli wzmacniacz liniowy jest podigczorny ustaw moc wyj$ciowy tego transceivera na mniejszy niz maksyrnalny
poziom wejdcia tego wamacniacza , w przeciwnym razie ten wzmacniacz liniowy moze ulec uszkodzeniu
Uzywaj wylacznie mikrofonédw ICOM - a (dostarczonych lub opcjonalnych). Mikrofony innych firm majg inne
przydzielone funkcje do ,nézek , pinéw” i podigczenie ich do tego I - 746 " moze uszkodzié transceiver.

Ostrzezenie dla wersji amerykanskiej !

Zimiarty lub przerdbki tego transceivera nie zatwierdzone przez firme ICOM , moga uniewaznié dopuszczenie tego transceivera
do pracy wydane przez FCC.

EXPLICIT DEFINITIONS - Wyraine okredlenia

Te wyraZne okreélenia podane ponizej stosujg sig do tego podrecznika instrukcji.

L sLowo DEFINICJA
Ostrzezenie Moze zdarzy¢ sie osobiste zranienie , pozar i szok elektrycany.
WARNING
Ostrzezenie Moze zdarzy¢ sig uszkodzenie sprzetu.
CAUTION
Ostrzezenie Jezeli zlekcewasytes te wszystkie ostrzezenia to mogg wystapié klopoty.
NOTE Nie ma ryzyka osobistego zranienia , pozaru i szoku elektrycznego.

CE Ta wersja europejska IC -746  jest dostosowana do wymagan okreélonych rozporzgdzeniem 89/366/ECC
dla Compatibility Electromagnetic (zgodnosci elekiromagnetycmej) na warunkach podanych ponizej. Ta podlegtosé
Jest oparta na podporzadkowaniu sie do europejskiej normy harmonicznych ETS 300684 , styczert 1997.
(EMC norma wyrcbu dla Dostepnego w Handlu Wyposazenia Radioamatorskiego).
WARUNKI:

e Kiedy podigczysz do zasilacza przez OPC - 639 .

* W potaczeniuz PS - 85 .
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BUILT - IN DSP - WBUDOWANY DSP

DEP tego IC - 746 przetwarza cyfrowo odbierane komponenty diwicku we wszystkich trybach pracy wytwarzajac zadana
czestotliwo§é AF - AUDIO FREQUENCY ( SLYSZALNA CZESTOTLIWOSC AKUSTYCZNA) charakterystycmg w stopniu IF tege

transceivera DSP zabezpiecza, umozliwia nastepujace funkcje :

= Redukcje szumdw — eliminuje rézne rodzaje zakiécen i wzmacnua tylko sktadowe odbieranego sygnahu.

= Auromatycznie wycinajqcy filtr - automatycznie eliminuje pojedyncze, ,dudnigce” zaktécenia i chroni dzwieks
odbieranych sygnatow.

= Mozliwe do wybrania APF - mozliwe do wybrania s3 catkowite, kompletne szerokos$ci 3 zakreséw (80 / 160/320 5z
dla furkcji APF super - waskiego filtra w trybie CW. Ten srodek AFF jest regulowany.

C.D. STR ; ;
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B ® 1 PANEL DESCRIPTION - OPIS PANELA

1-1 FRONT PANEL - PANEL PRZEDNI

!

4.
Dy doyd

A
L'a

6 ANTENNA TUNER SWITCH - Przetacmmik
tunera antenowego [ TUNER ] (opis na str. 59)

L Przeiacza tuner antenowy na WEACZONY { WYLACZ
ONY kiedy go krétko nacisniesz.

L Rozpoczynareczne dostraja¢ antene kiedy naciskasz go
przez 2 sek.

» Kiedy ten tuner nie moze dostroié anteny, operacja
dostrajania jest automatycznie przerywana pc 20 sek .

1 POWER SWITCH - Wylgcznik zasilania [ POWER ]
L Nacisnij krétko aby wiaczyé zasilanie. (opis na str. 11).

» Podtacz i uzy] opcjonalnego zasilacza pradu statego.

L Nacisnyj ten przycisk i przytrzymaj go aby wigezy¢ zasilanie.

2 TRANSMIT SWITCH - Przetacznik nadawania [TRANSMIT]
Przetacza pomiedzy nadaweaniern a odbiorem.
+ Wskaznik nadawania [ TX ] §wieci na czerwono kiedy nadajesz, a
wskasmik { RX ] §wieci na zielono kiedy blokada szuméw jest otwarta.
7 ANTENNA SELECTOR SWITCH - Przetacznik

3 HEADPHONE JACK - Gniazdo shuchawkowe [ PHONES ] wyboru anteny [ ANT ] (opisnastr. 71)

(opls na str. 67)
Wspdlpracuje ze stuchawkarmi.

+ Kiedy shuchawki sg podiaczone, to wewnetrzny glosnik lub

podtaczony grosnik zewnetrzny nie dziataja (zostaja odtgczone),

4 ELECTRONIC KEYER JACK - Gniazdo klucza

elektronicznego [ ELEC-KEY ] (opis nastr. 67)

Wspélpracuje z kluczem topatkowym w celu uaktywnienia

Przetacza pomiedzy gniazdarni antenowyrmni na KF
50 MHz

8 NOISE REDUCTION LEVEL CONTROL - Pok -
retho redukeji poziomu szuméw [ NR ] (opis na
str. 40)

Reguluje poziom redukc) szuméw kiedy jest uzywana
funkcja ograniczania szuméw. Ustawia maksymalng

wewnegtrznego klucza elektronicznego w czasie pracy telegrafia, czytelnose.

« Wybiera pomiedzy pracg wewnetrznego klucza elektronicznego,
podstuchern klucza i kluczem sztorcowyrn, ktére mozna wybraé
w trybie ustawiania klucza. :

« Gniazdo prostego klucza (sztorcowego) jest dostepne osobno
na tylnej §ciance.

* Biegunowo$éé klucza (kropka i kreska) moze byé odwrdcona
w trybie ustawiarnia klucza.

* W celu utatwienia pracy dostepna jest 4 - kanatowa pamied
klucza.

9 AUDIO PEAK FILTER CONTROL - Pokretto
szezytowych dZwiekédw [ APF ] (opis na str.20)
Zmienia szczytowe czestotliwoscel filtrowanego déwiekn
wybierajgc sygnat CW z zakiécen kiedy ta funkcja APF
jest wiaczona.

10 NOISE REDUCTION SWITCH - Przetgcznik
redukeji zaktdcen [ NR ] (opis na str. 40)
TWEACZA 1 WYLACZA funkcje redukc;i zakidcenn

5 MICROPHONE CONNECTOR - Gniazdo Dziata w trybach pracy takich jak SSB, CW i RTTY.

mikrofonowe [ MIC ]
Wspélpracuje z tym dostarczonym lub innym opejonalnym
mikrofonemn.

* Przeczytaj na str. 85 o odpowiednich mikrofonach,

* Przeczytaj na str. 67 informacjg o gniazdku mikrofonowyrm

STR2



11 AUDIO PEAK FILTER/AUTO NOTCH SWIICH -
Przetacznik filtra szezytowych dZwigkow / filtra
automatycznego wycinania [ APF / ANF ]

L Przetacza pomiedzy funkejamu szezytowych diwiekdw (opis

na str. 20) | automatycznego wycinania (opis na str. 40),

* Ten filtr szczytowych déwiekdéw APF dziata tylko w trybie
CW, a ANF - AUTOMATIC NOTCH FILTER ( Filtr
Antomatycznie Wycinajacy ) dzata tylke w trybach SSB, FM i AM,

* Wskamuk tych filtréw APF 1 ANF pojawia sie na wyswietlaczu
w zaleznosci ktéra z tych funkcii zostanie wybrana.

L Kiedy wskaznik APF pojawi sie, naciskaj ten przycisk przez
1 sek. 1 lub wigce]j razy aby wybra¢ 320Hz, 160Hz lub 80Hz
szerokoscel zakreséw.

¢ Uzyj tego pokretta [ APF | aby zmienid tg szczytows
czestotliwogd.

12 AF CONTROL - Pokretlo AF - AUDIO FREQUENCY

( Czestotliwosé Akustyczna ) [ AF ] (pokretto wewnetrzne;
opis na str. 12)
Zmienia poziom glosnosci dewickédw emitowanych przez
glosnik.

C. D. STR2



1 PANEL DESCRIPTION - OPIS PANELAC. D,

13 RF GAIN/SQUELCH CONTROL - Pokretto do
regulacji cztodci RF - RADIO FREQUENCY
(Czestotliwosci Radiowej) i blokady sznméw
[ RF 7/ SQL ] (opis nastr. 12)

Do ustawiania czutoéci RF | progowego poziomu blokady

Ustawianie poziomu RF

s Ustawianie blokady

szumow. Ta blokada eliminuje szumy styszalne w glogniku Zakees pracy
(kiedy blokada jest zamknigta) gdy nie ma odbieranych blokady szuméw
sygnatéw, md‘;m s Punkt progowy
+ Tablokada jest szczegdlnie skuteczna dla FM - u, Dziata blokady S -metra
réwniez w pozostatych trybach,
+ To pokretio meze byé uzywane tylko do regulacji czutodcei 2;‘:1? gt"h" O s
RF (blokada jest otwarta) lub jako regulacia blokady (czutodd :
RF jest ustawiona na maximum) w trybie nastawien
poczgtkowych.
(? : j ‘? 1? ) @ &
oA cEcEcAuN i NasNEs
MICGAIN RFPWR  CWPITCH KEY SPEED  PAMP/ATT NB VOX/BK-N  MONITOR

14 MIC GAIN CONTROL - Pokretto catoéci mikrofonu
[ MIC GAIN ] _
Reguluje wewnetrzng czutos$d mikrofonu,

19 NOISE BLANKER SWITCH - Przycisk
eliminatora zakléceri [ NB ] (opis na str. 39)
WLACZA i WYLACZA eliminator zakitécer Ten
eliminator zakiécen ogranicza zaktécenia typu
pulsacyjnego takie jak wytwarzane przez ukiady zaptono
pojazddw. Ta funkcja nie jest skuteczna do eliminowani:
zakidcen typu nie - pulsacyjnego.

15 RF POWER CONTROL - Pokretlo regulacji mocy RF
[ RF POWER ] (opis na str. 84)
Stuzy ono do piymmej zmiany wychodzacej mocy RF
(czestotliwosci radiowe]) od mocy minirnalnej ( W 3
do maksymalnej ( 100W" ).
* Emisja AM : 2 - 40W pozostate emisje : 5 - 100W.

20 VOX/BREAK IN SWITCH - Przetacznik VOX -1
i przerywania [ VOX /BK - IN ]

L W trybach SSB, AM i FM naciénij go krétko aby
WEACZYC funkcje VOX; anaciskaj go przez 1 sek. aby
te funkcje WYLACZYC. (Opis na str. 43).

L W trybie CW naciénij go krétko aby wybraé potdwkowe
nie - przerywanie, peine nie - przerywanie lub catkowicic
WYLACZYC nie - przerywanie, naciskaj ten przycisk
Przez 2 sek. aby wejsd do trybu ustawiania nie - przeryws
nia (Opis na str. 44),

16 CW PITCH CONTROL - Pokretlo ustawiania
wysokosci tonu CW [ CW PITCH ](opis na str. 20)
Przesuwa wysoko$é odbieranego i kontrolnego tor CW
bez zmieniania czestotliwoscei pracy.

Ta wysokos¢ tonu moze byé zmieniana w zakresie od

300 do 900Hz krokami 3Hz

17 ELECTRONIC CW KEYER SPEED CONTROL-
Pokretto ustawiania predkosci elektronicznego

klucza do telegrafii CW [ KEY SPEED ]
(opis na str. 22)

21 MONITOR SWITCH - Przycisk monitora [ MONI
(opis na str. 45)
L Naciénij go aby WLACZYC lub WYLACZYC tg funkcje

Reguluje ono predkos$c wewnetrznego klucza do CW, monitora.
* Predkos$é ta mozna ustawié w zakresie od 7 wpm do L Naciskaj go przez 2 sek. aby wejécé i wyjéé ztrybu
56 wpm. nagtawczego monitora.

18 PREAMP / ATTENUATOR - Przelacznik
przedwzmacniacza i thumika [ P. AMP / ATT ]
{opis na str. 38)

L Naciénij go krétko aby przefaczyé porniedzy 1 - szym a

2 - gim przedwzmacniaczem.

L Naciskaj go przez 1 sek. aby WEACZYC lub WYLACZYC
funkeje thumika
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1 PANEL DESCRIFTION - OPI§ PANELA C.D.

oal

22 MULTI- FUNCTION SWITCHES - Przyciski réznych
funkcji (opis na str. 8)

L Naci#nij aby wybraé¢ funkcje pokazane na wyswietlaczu
funkeyjrmym, ktory jest nad tymi klawiszami.

L Naciénij aby wprowadzi¢ dany znak do programowania pamieci
klucza elektronicznego lub nazwy pamieci.

@__

D!
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26 KEYPAD - Tablica przyciskéw, klawiatura (opis

na str. 14) 2

L Naciénij dany przycisk aby wybraé zadany zakres pracy.

* Przycisk [ GENE | wybiera ogdlnie dostepny zakres dla
stuchaczy komercyjnych rozgtoéni radiowych.

L Nacifnij ten sam przycisk 2 lub 3 razy aby wybraé,
wyselekcjonowad czestotliwodci ztego zakresu.

« ICOM - owski wykaz porzadkowania zakresu zaparnietuj
3 czestotliwosci (i tryby) w kazdym zakresie.

27 FREQUENCY INPUT SWITCH - Przycisk wejsci
czgstotliwosci [ F - INP | (opisnastr. 17)
L Przetacza pomiedzy wybieraniem czestotliwogei lub
zakresu przez uzycie przyciskéw klawiatury.
* Dioda $wieci na zielono wskazujgc, Ze ten dany przycisk
zostat wybrany do zmiany czestotliwoscei,

28 SPLIT SWITCH - Przycisk splitu (przesunigcia)
[ SPLIT ] (opis na str. 47)
Naciénij go aby WLACZYC lub WYLACZYC funkcje
splitu.
* Dioda $wieci na zielono wskazujac na prace ze splitem
(pomiedzy wybranym VFO A1 VFO B).

23 MENU SWITCH - Przetacznik menu [ MENU ] (opis na str. 8) 29 A/B SWITCH - Przycisk A/B[ A/B ] (opisna

Naciénij go aby zmienié ustawienie fumkcji przydzielonym tym
przetgcznikom funkeyjnym (od F1 do F5).
+ Przelgcza pomiedzy ustawianiern memi - 1 i menu - 2,

24 MODE SWITCHES - Przetaczniki trybu (opis na str. 17)
Wybierayg dany tryb pracy.

* Naciénij przycisk [ SSB ] aby wybraé¢ LSB lub USB.

*  Naciénij przycisk [ CW /RTTY ] aby wybra¢ CW lub RTTY.

* Naciskaj przez 1 sek. przycisk [ CW /RTTY ] aby przetaezyé
i wybra¢ CW lub CW-R (odwrécony CW) oraz RTTY lub
RTTY-R (odwrécony RTTY).

25 FILTER SWITCH - Przetacznik filtra [ FILTER ]
(opis nastr. 42,78)

L Naciénij go krétko aby przetaezyd pomiedzy zwykiym a
waskim filtrem IF dla wybranego trybu pracy,

L Naciskaj go przez 1 sek. aby wej4d dp trybu ustawiania
zwyktego lub waskiego filtra IF.

STR 4

str. 13)
L Naciénij go aby przetaczy¢ pomiedzy VFO A VFO 3.
L Naciskaj go przez 1 sek. aby zréwnowazy¢ warunki
VFO AiVFO B.

30 QUICK TUNING STEP SWITCH - Przyciski
kroku szybkiego ustawiania [ TS ] (opis na str. 15

L WELACZA lub WYLACZA szybki krok nastawczy.

+ Kiedy wskafnik szybkiego nastawiania zapala sig, to ta
czestotliwodd moze bydé zmieniona krokami zaprogra -
mowanymi w kHz

» 1,5,9101 kHz kroki szybkiego nastawiania sa dostepn

L Kiedy krok szybkiego nastawiania jest WYLACZONY,
to naciskajge ten klawisz przez 2 sek. ustawiasz
WLACZENIE lub WYLACZENIE tego 1 Hz kroku.

+ 1 Hz wskasniki pojawiajg si¢ w obu odczytywanych
wskazaniach 1 dana czestotliwo$é moze byé zmieniana
krokami 1 Hz.

L Kiedy krok szybkiego ustawiania jest WLACZONY,

2 sekundowe naciskanie tego przycisku wchodzisz do
trybu szybkiego ustawiania kroku,



1 PANEL DESCRIPTION - CFIS PANELAC. D.

31 UNING DIAL - Gléwne pokretio
Zmienia wyswietlang czestotliwosdé, wybiera warunki tryvbu
nastawczego, 1p. .

32 TRANSMIT FREQUENCY CHECK SWITCH - Przycisk
do kontroli czestotliwosci nadawama [ XFC [(opis na
stronach 34, 38,45, 47)

Shizy do menitorowania czgstothiwoscl nadawania kiedy
zostanie on nacisniety 1 przytrzymany gdy funkcja splitu
czestothiwodel zostanie WLACZONA

«  Kiedy naciskasz ten przycisk, ta czestothiwod¢ nadawania moze
by zmieniana giéwnym pokrettern, z klawiatury lub zawartose:
pamieci,

+  Kiedy funkcja blokady splitu jest WEACZONA, naciénij klawisz
[ XFC ] aby skasowac tg funkcje blokady gldwnego pokretia

33 MEMO PAD. WRITE SWITCH - Przycisk zapisywania 40 RIT SWITCH - Przetacznik RIT [ RIT | (opisna

zawarto$ci pamigci [ MP - W | (opis na str. 54) str. 38)
Programuje wybrana odczytang czgstotliwosd i tryb pracy w L Kiedy go nacisniesz, WLACZA lub WYLACZA funkcie
dowolne] wkiadce pamiect. RIT.

*  Mozna pozostawié tu 5 ostatmo wprowadzonych nastawierl. . ¢ Uzywa) pokretta [ RIT / A TX ] aby zrmuenic czgstothwesd

« Czestotliwodd nadawarnia zostaje zaprogramowana kiedy RIT - RECEIVE INCREMENTAL TUNING (Dostrojenie
naciskasz ten przycisk réwnoczesnie z przyciskiem [ XFC ). Powiekszajace Odbidr).

« DiaTwojej wygody, pojemnosé zawartodci pamigcl moze L Kiedy naciskasz go przez 2 sek., powigkszysz przesumec:e
byé powiekszona z 5 do 10 w trybie nastawien. RIT czestotliwosci w stosunku do czestotliwoscr robocze:

34 TRANSMIT INDICATOR - Wska’nik nadawania [ TX] 41 ATX SWITCH - Przycisk ATX [ ATX | (cpisre

Swieci on na czerwono kiedy nadajesz str. 45)
L Kiedy go naciéniesz, WLACZA lub WYLACZA te furke e
35 MEMO PAD READ SWITCH - Przycisk odczytywania ATX.
zawartos$ci pamigci [ MP - R ] (opis na str. 54) « Uzyj pokretta [ RIT / ATX ] aby zmienié tg czestotiiwodc
Kazde jego nacisnigcie przywoluje dang czestothiwosé 1 tryb AT
pracy z pamieci, Te wszystkie (lub 10) ostatnio zaprogramowanych b Kiedy nacisniesz go przez 2 sek., powiekszysz prresizugd:
czestothiwoécl 1 tryby pracy moga zostad przypomniane w czestotiiwosc: ATX do czestotliwosc robocze;
kolejnosc: od pierwsze) do ostatnio wpisane.
« Dla utatwienia pracy, ta pojemnos$¢ pamieci moze byé 42 CLEAR SWITCH - Przycisk czyszczenia | CLEAR
powigkszona w trybie nastawien z 5 do 10. (opis na str. 38, 45)
Kiedy naciskasz go przez 2 sek., ,czysci” ta przesurieis
36 RECEIVE INDICATOR - Wskaznik odbioru [ RX ] czestotliwoséé RIT / ATX.

Swieci na zielono kiedy odbierasz jakis sygnat lub kiedy

blokada szumow jest otwarta. 43 RIT/ATX CONTROL - Pokretlo RIT 1 ATX

[ RIT / ATX ] (opis na stronach 38,45)

37 LOCK INDICATOR - WskaZnik blokady, , zamka Kiedy funkcje RIT i / lub ATX s3 WLACZONE, to
[ LOCK ] (opis na str. 40) przesuwajg one odbierang i / lub nadawang czestotliwoss
Swieci kiedy funkcja blokady gtéwnego pokretta zostanie bez ich zmieniania,
uaktywniona ¢ Kred tym pokrettemn zgodnie z ruchem wskazdwek zegarz

aby powigkszy¢ dang czgstotliwosd, lub kred przeciwnie <

38 SPEECH SWITCH - Przelacznik mowy [ SPEECH ] ruchu wskazéwek zegara aby ta czestotliwosé cbnizye
(opisnastr 773 » Zakres tego przesunigcia (shiftu) czestothwosc: symnos:
Zapowiada wybrang odczytang czestotliwosé kiedy opcja + 9.999kHz w krokach 1Hz (lub £ 9.98 w krckach 105z

UT - 102 zostarue zainstaiowana

44 BREAK ADJUSTMENT SCREW - Wkret regulacji

39 LOCK SWITCH - Przycisk blokady, ,,zamka” przerwy (opis na str. 65)
[ LOCK ] (opis na str. 40) Stuzy on do regulacji oporu obracania gidwnego pokreliz
WEACZA lub WYLACZA funkcje blokady gtownego « Kreé nim zgodnie z ruchem wskazdwek zegara zby
pokretta zwiekszyc opdr krecenia, a przeciwnie aby go ZTmie)szye

STR 5



45 PASSBAND TUNING CONTROLS - Pokretta

dostrajania przepuszczonego zakresu [ TWIN PBT ]
{opis nastr. 41)
Regulujg kolejno odbierana ,szerokosd przepuszczanych
zakresdw” 455 kHz 1 9 kHz filtréw IF tyvm $redkowym
zewnetrznym pokretiem

*  Szerokos< przepuszezanego zakresu i srodkowa czestotliwosd
33 wyswietlane na wyswietlaczu funkeyinym.

*  Ustaw je w srodkowymn potozeniu kiedy ich nie uzywasz.

*  Zmienny zakres zalezy od wyboru filtra, Dostepne sa zakresy
+129kHzw 15 Hz krokach i + 258 Hz w 3 Hz krokach.

VFO /MEMORY SWITCH - Przycisk VFO 1 pamieci

[V/M]

L Kiedy go naciéniesz, przetacza odczytany wybrany tryb pracy
pomigdzy trybern VFO a trybem pamigct.

L Kiedy naciskasz go przez 2 sek., prrenocsi zawartogci pamieci

do VFO.

CALL CHANNEL SWITCH - Przycisk kanalu
wywoltawczego [ CALL | (opisnastr. 51)

Daje, przywraca Ranat wywotawozy.

«  Kiedy ten kanat wywotawczy zostame wyswietlony, nacisnij
ten przycisk aby wyisé 2 trybu wywolywania kanatu

1-2 REAR PANEL - PANEL TYLNY

1 CALIBRATION POT - Potencjometr do kalibracji [ CAL ]

Shizy do kahibrac)i (ustawienma wzorcowego) czestotliwosci
(opis na str. 65)

» Ten transceiver zostat doktadnie wyregulowany 1
wykalibrowany przez producenta w fabryce. Podczas
normalnych warunkéw pracy, uzywane czestotliwosci nie
wyTnagaj kalibracji.

2 COMPRESSION LEVEL CONTROL - Pokretlo
poziomu kompresji [ COMP GAIN ] (opis na str. 46)
Stuzy do regulowama poziomu kompres)i mowy W trybie S5B.
UWAGA : Odwotaj sie do pozyeji “12 - 2 Tyiny panel”
{op1s na str. 68), w ktdre) szczegoiowo opisano podiaczenia
tylnego panela {$cianki)}, itp. .

48 MEMORY WRITE SWITCH - Przycisk zapisywania
pamigci [ MW ] (opis na str. 51)
Kiedy naciskasz go przez 2 sek., zaparmugture =yorang
odczytang czgstotliwose 1 tryb pracy w wys=ietionim
kanale pamigci.
* Ta funkcja jest dostepna w obydwdch VEO 1 trybach
parnieci,

49 MEMORY CLEAR SWITCH - Przycisk czyszczenia
pamieci [ M - CL ] (opis na str. 50)
Czysci zawartosci wybranego, odczytanego kKanahs camugc:
kiedy naciskasz go przez 2 sek. wtrybie pamigc:
= Ten przycisk nie dziata w trybie VFO.

50 MEMORY CHANNEL CONTROL - Pokretto kanatu
pamieci { M - CH ] (opis na str. 49)
Wybiera zadany kanat pamieci,

«  Kred nim zgodnie z ruchem wskazdwek zegara aby
wIwiekszyd” kanat pamieci (nurner) ; a kred przeciwrie o
ruchu wskazdwek zegara aby zmmnie)szy¢ numer kanah:
parmiect.

[ANT144MHz) [ANT2} [ANT1]

(& 5 &

000
U [REMOTE]

0000
=0 _Qees ¢Ss
|" [KEY JACK] [ACC172) IES'ENDiTL"

o [ALC] [S7] ©
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1 PANEL DESCRIFTION - OPIS PANELA C.D.
1-3 FUNCTION DISPLAY - WYSWIETLACZ FUNKCYJINY

0 (2 ﬁ)

(G33 Coee 'DAhT(}'Lssusacw RTTY~-RAMWFM T

( i85
to_l 1iti ] j. ci) j
S A A I i g
5m:1nuuuumnuinuul RTATX (EN - ;"f_'“‘_}lﬁ@_
....... Shbich debdrlliloo B 1 &
CFII M SEEANEESERE D -- - -
::'H‘lll.l.‘l';‘l'l.i;“"lll;lll!lll"‘:): SG HEHQJJCH O Uai&%r——@
7 - - | PAMPATT AGC SPUT DUP+ | NR APF
B e AT O ey Mt D [T | o | 06 B ws | xrc T50¢ | e SO0
- E————— | S AP
(LFEC DUE Sl TEH SEF )
1 ANTENNA TUNER INDICATORS - WskaZniki 8 RIT/A TX INDICATORS - Wskazniki RIT 1 A TX 7cpisn
dostrojenia anteny (opis na strenach 59, 79) stronach 38, 45)
L Napis " TUNE" pojawia sie kiedy tuner antenowy jest pojawiaja sie one podezas pracy z RIT 1 A TX | pexazyz
WLACZONY, przesuniecie czestotliwosel,
Napis "TUNE" pojawia sie | miga podczas recznego
dostrajania 9 VFO/CALL/MEMORY INDICATORS - Wskazniki VFO,
L Napis "EXT" pojawia sie kiedy opcjonalny, zewnetrzny wywotania 1 pamigci
KF - owy tuner antenowy AH - 4 zostanie podtgczony do Pokazuja, czy wybrane jest VFO A, VFO B, wywotare kanzh: ke
gniazda antenowego { ANT 1 ]. tryb parmiect.

ANTENNA INDICATORS - WskaZzniki antenowe 10 BLANK MEMORY INDICATOR - WskaZnik puste]

(opis na str, 71) pamieci (opis na str. 497

Wskazg one, ktére gniazdo antenowe jest wykorzystane Pojawia sie kiedy wybrany kanaf parnieci jest pusty, rue zzpisary
do podiaczenia anteny na KF i 50MHz

A

11 SELECT MEMORY INDICATOR - Wskaznik wvboru

3 MODE INDICATORS - Wskazniki trybu pracy pamigci (opis na str. 57)
{opisnastr. 7) . Pojawia sie kiedy wybrany kanal pamigci jest kanafer
Wskazujg, ktdry tryb (rodzaj emisji) zostat wybrany do Wwybleranyr” .
prar:y_
12 MEMORY CHANNEL INDICATOR - Wskamik kanatu
4 NARROW FILTER INDICATOR - WskaZnik filtra pamieci (opis nastr. 49)
waskopasmowego (opis na str. 42) Pokaruje wybrany kanat pamiect,
Pojawia sie on kiedy ten waskopasmowy fiitr zostanie
wybrany. 13 TRANSMIT FUNCTION INDICATORS - W ~kazmkj fimkc
nadawania

5 1/, TUNING DIAL SPEED INDICATOR - Wekaznik Pokaziya, krore funkcje sa wybrane do nadawania
'/; predkosci gtownego pokretta strojenia (opis na

str. 39) 14 RECEIVE FUNCTION INDICATORS - Wskazniki fumkcji
Fojawia sie kiedy 1 obrét gidownego pokretia strojenia " odbioru

odpowiada '/, normalnego obrotu (dziata wtedy bardziej Pokazu)g, ktére funkcje zostaty wybrane do odbion:
precyzyjnie).

15 SPLIT FUNCTION INDICATORS - Wskazmnik fimkcji spli
6 FREQUENCY READOUT - Odczyt czestotliwosci Pojawia si¢ podczas pracy ze splitem ( rozdzielan:em ;
Pokazuje wybrang czestotliwoéd pracy.
16 DSP FUNCTION INDICATORS - Wskazniki funkcji DSP
7 MULTI- FUNCTION METER INDICATION - Fojawia)g sie po wybraniu funkcyi DSP.
Wielofunkcyjny wskaznik pomiarowy
Fokazuje on poziem S - metra odczytany podezas odbiony 17 MULTI - FUNCTION SWITCH INDICATORS - Wekammiks
w czasie nadawania mozna wybra¢ mierzenie "Fo", "ALC" przyciskow roznyeh funkeji
t "TWR", Fokazuja jakie funkcje odpowiadaja kolejnym przyciskom
funkeyjnymn fed Fi do F3).
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B E 2 MENU SELECTION - WYBIERANIE MENU

Naciskaiac proveisk | MENU | prestaczasz pormis iz memu
(M 1) amenunastawezym 2 { M. 2), keore

53 pokazane na wyswietlaczu fimkeoyjnym.

nastaw v |

2-1 SCHEMAT NASTAWIEN W MENU 1

TRYB SSB
( > ANT uss )
tod Wittt iiid
11, T iy
g oo -
""'! gt geeeere gereenenierrasaeon 'CH
2° "8
™M1 LN Y
Hias EUFP CHMP TCH =CF

Cr 1) =) =) =17
Do zairesu dnafama

menu

MENU REGULACJI TONUl (opis aa str. 19)

'_:EE T T':"t‘tE'
e e I | &

TRYB CW

1 e
HOC DUR o9 EEY SCF
CFr ) CFe ) ez )] [ ra ) [ Fs ]

{opis na str. 233

MENU KLUCZA PAMIE Cll
L

SHD EDT 9@1 SETJ
Cr) () Cr) Cre])

Lt L J

MENU NASTAWIANIA (opis na str. Z4)

Akl
M1 MZa M3 M3 -1

L J(CrR)Cre ) Cx ] (CFs )
TRYB M

L
Hia DU TOH T2 =SCF

=) 7 = =2
Do zakresy anatara
menu

MENU REDAGOWANIA

CD‘
.C3]nu. Hitrkes v
ﬁnif

'y

oy ol wybranego trybua pegvey men =
dri#anie fprzezaczenie) tych wielofurker oy on 2oy
Tz -'_-. ¢ ': 4 i
TRYB RTIY
e
LQGC CidF 19 FETY EEFJ

() Cr) (=) ) [C=]

Do zakres: dosiz—z

menu
MENU RITY (oms pa sw I
ERg FTTY Mark
. 2185
a3 ez )
TRYB AM
Mi L
cimis DR CMF =

=)

Do zakresu dngiz-:
menu

MENU KONCA ZAKRESU (opisnasr

(opis na sz 287
By o TEST i TEST
"4 » DEL SFC

CrFOCe ) (=] =)

Do zakresy doaters
ZAKRES DZIALANIA MENU mem
CONTESTOWEGO {ops nz s 2%

Stals
Hovrmal

TRYB USTAWIANIA KLUCZA (ogis

Side Tons Lew
1 v S W | ':_

e T
03 5T e

|:| |T|
——

-
.

50 &0
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7 MENU 3ELECTION - WYBIERANIE MENT C. D

2 -2 SCHEMAT NASTAWIEN

W MENU 2

W

& ANT UsBe
(ol tirctirtirtit
I 0, 1.y
£ $...3. .00 7.9, . v20. . v40 . .*60
:;. AL 1o — f
= fex
Foaille TRYB NASTAWCLZY (opis na str. 60)
T B= BEecsr T |
| Sk Mk i ZEETJ PO T | S S| bl
[ (. CFe ) Ce ] =3

L L

<

-------------

4
l MENU SKANERA (opis na str, 56 - 58) ==+

MENU WYSWIETLACZA LCD (opis na str. 66)

: TRYB VFO
AF 2 168
PPH A FIM ZFPH

LiTL-—L_L_l

: LoD Coent ra._'i’_

-ETJ.

LFm ) [ F2 )

) =) 2] e

TRYB PAMIECI

(opis na str. §3)

SF e 5
MEM 4F  SEL SFM SE

1. 1. 1EHEG
ELT t

S
L m

L

|

{

-------------------------------------------------

: MENU NAZW PAMIECI

-----

T

INAZWA MENU REDAGOWANIA (opis na str. 53)

e

BE SR DiPeen
a1 i TR b DEL SFPC
0 =0 CpRsaE s e O e I e
MENU | TRYB : F1 F2 F3 | F4 F5
S3B ORGCE [@QUUF | @QCMF | @ TCH ® SCF
CW A5 DUF | ®1-.9 | @EEY SCF
M1 RTTY HEC DUF 14 | ® F,T’ : SCF
AM [T [LF (MBI SCF
FM HIBLC DUF | @TOH [ @@ TR SCF
M2 ALL @SCH [@2MeEM | BLCD @=ET
AGC (autornatyczna regulacja poziomu | opisnastr. 39 8 RTY (ernisja, tryb RTTY)

DUP (dupiex - podwdjny)
CMP (kompresor mowy)

TNC (regulacja tonu)

SCP (zakres dzataria}

1/4 (szybkose gtdwmego pokretia)
KEY ez do OW - telegrafii)

~N Oy B W =

© opis na str 35
: opis nastr. 46
. opis na str. 20
: opis na str. 37
. opis na str. 3%

© opis nastr. 24

10
11
12

)

2

14

STR 9

TON rton przemiennika)
TSQ (blokada tonowa)
SCAN (skanowanie)
I\/I.EI\/[ (nazwy pamigci)
LCD (wvswietlacz funkeyiny)
SET (tryh nastawezy)

. opisna st 3¢
. opis na str. X5
. opismastr 33
: opisnastr 55

; opis na s 5%

: opisnastr. £€

. Oopis na s S0
3



B ®E 3 BASIC OPERATION - OPERACJE PODSTAWOWE

3-1 PRZED PRACA

A PRZED WEACZENIEM ZASILANIA

Frrzed wizczeniern zasiiania po raz pierwssy, dokonaj sprawdzenia zgodnie 2 nastepuigeymi punktami ;

L Czypodiaczony zewnetrany zasilacz moze dostarczy¢ pradu o natezeniu wiekszymniz 30 A2

L Czy antena {anteny) sg prawidtowo podiaczene 7
« Dogmazda{ ANT1/2]: antenana KF lub 50 MHz
¢ Do griazda 144 MHz | antenana 144 MEHz

L Czy tentransceiver jest prawidtowo uziemiony 7 (Opis na str. 70)
L Zzy zewnerrme wyposarenie dodatkowe, takie jak wamacniacz liniowy zostato prawidiowo podiaczone 1 (Cpisna s 72 ¥

~

POTUASZYTT [ SUNKY |

SorawdZ, upewni) sie, czy pokretta, przyeiski i preetaczniki, kiore znajdujz sie na plycie czofowe] sg ustawione tak ~ax na

Pokretto [ NR ] ustawione maksymnalnie przeciwnie do ruchu

wskazdwek zegara.
Pokretto [ APF | ustawione w pozycji érodkowe |
Pokretto [ TWIN PBT ] ustawione w pozycji srodkowej .

Pokretio [ AF | ustawione maksymalnie przeciwnie do ruchu .,

wskazdwek zegara .
Pokretto [ RF / SQL) ustawione w pozycji srodkowe] .

6 Pokretto [ MIC GADN | ustawione maksymainie sreeciwrie
do ruchu wskazdwek zegara .

7 Pokretio [ RF PWR ] ustawione maksymalnie preeciwrie &
ruchu wskazdwek zegara .

8 Pokretto [ CW PITCH ] ustawione w pozysj srodeowe;

9 Pokretio [ KEY SPEED ] ustawione maksyrnalme
przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara

10 Pokretto [ COMP GAIN | ustawione maksymairie przediwn

do ruchu wskazdwel zegara .
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B WLACZANIE ZASILANIA

Kiedy wiaczasz zasiiame tego transceivera pIerwszy ras o
dobrze jest resetowac CPU - CENTRAL PROCESSIHRG UNIT
(Jednostke Centralnego Procesora) (przeczyta; sirone X
lest to dekiadnie opisane} w podany niZej sposch

Kiedy naciskasz réwmnoczeénie preyeiski [ F-DNF 1+ 1),

nacisni) przycisk { FOWER ] aby wiaczyc zasilanie,

+  Po zresetowaniu tego CPU, wiacz zasilanie naciskage tylko
proyoisk { POWER ]

*  Naciskay przycisk [ POWER. | przez | sek abtv wytgezye
zasiane.

UWAGA: Kiedy wiaczasz zasilanie pierwszy raz lub kiedy
pracujesz w zZuTmym otoczeniu, ten wyswietlacz
ciekfokrystaliczny moze migotad” lub zamkad”. Jest to
normainy objaw, ktéry powinien ustapié po nagrzaniu sig
tego transceivera

C USTAWIANIE GLOSNOSCI

Xred pokretiern | AF | aby uzyskad prawidtowy poziom glosnosct

diwiekdw do stuchania .

»  Krecenie tym pokretiern zgodnie z richem wskazdwek regara
zwieksza glosnosd, a krecene przeciwne de ruchu wskazowek
Zegara ZIrmie)sza ja

STR 11
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Vi

v Tanickada

Wyreguiu czitosc BF 1 poziom progowy blorna:
eliruaule SZUY sfvsZaine W giosruku (Kiedy 1est Zavituea)
kiedy nie ma odhieranyon sygnaidw,

» Tablokadajest szczexdinie skuteczna w ki - le. Tiafz
rowriez w pozcsiafych trybach (enusjach).

* Topokretio moze bye wybrane tylko do regzlac;: coufosal &F
iblokada jest unieruchormona) lub do reguizc;: biokady
(czutods TF jest unieruchormuona W swoim maksymainvm
pofczeniu) w vile nastawezyrn (Opis na s 615 Zabacz 1o
na schemacie z prawe) strony

« Zalecana jest pozycja od godeiny 1 1% do godziny 12% dia
optymainege ustawienia tego pokretta [ RF 7 SQL |

=y

10
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TRYB NASTAWIEN OPERACJE

RF+3QL Moga byc uzyte we wszystkich trybach pracy.
(ustawione) Funkeje bloxada szumdéw 1 biokada 3 - metra

w FM - 1e; blokada § - metra tylko w
pozostatych trybach

S0L L Dziafe jako pokrette blokady.
+ Czuto§d R¥ ustawiona na maksyrmzing
unieruchomicna
RF L Dziata jako pokretic cadedc: BX
o

* Blokada jest otwarta 1 unieruchormona

Regulacja czutosci RF (czutos¢ odbioru)

Normalnie pokretto [ RF / SQL ] jest ustawicre do pozye)i godziny 11%°
Kree pokrettemn | RF / SQL | do pozyc): godany 1 1% aby uzyskac
maksymalng czutosé.
*  Krecac tym pokrettem przeciwnie do ruchu wskazowek zegara

od pozycii maximurn Znnieszasz cadosé.
= Miermik 3 - metra pokaziie czufosé odbioni

]{_
(9
A
Bic

[RF/SQL) )

Kiedy uzywasz jako pokretia czulosci RF i blokad

Zakres biozasy
SZUMOw

Blokada otwarta >~

7 sl L
Lakres CARDSCI___ |
RF

Kiedy uzywasz jako czulos¢ RF
(blokada otwarta, unieruchomional

i L ey
fax. czufosc BF
it D ‘\\\
Zakres reguiac)i —
cadosc: RF

Minirmaina
codose REF

Kiedy uzywasz jako blokady

Regulacja blokady (usuwa szumy przy braku sygnatu)

Kred pokrettem { RF / SQL ] zgodnie z ruchem wskazdwek zegara kiedy

nie ma zadnych odbieranych sygnatéw do momentu a2 te szumy zanikna

*  Wskaznik [ RX ] (dicda) gasnie.

+ Krecar pokrettem [ RF / SQL | po muinieciu punkiu progowego
uruchamuasz blokadg S - metra — pozwala cna wybrad munumalny
poziom sygnatu potrzetnege do otwarc:a tey dlokady.

STR 12
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3 BASIZ TPERATION - OPERACTE POLITAWOWZ © L

3-3 WYBIERANIE VFO I TRYBU PAMIECI

Krecac ghownym porretterm strojenia {gatka) Wybierass (ogstotiiwosc
w tryble VIO lub pamigc: sroygotowane do programowzna & ryble
parmiect.

Naciénlj przye:sk [ V/ M 1 aby proetaczyd (wybrad) poruedzy trybem
VEO 1 parrugel,

+  Naciskajae przycisk [V / M | przez 2 sek przenosisz warinki tegoe

wybranege xanafu panuect 4o tryou VED (opis na sit, 530

B WYSWIETLACZ VFO ( wybrany )

PO A g FemaE o ( srenengg e g9 Fory .
wcl 3 VFOA / acf ] H
TR
MR o o R i g . =
PAMP  AGC PAMP  AGC
(1] a 1] a

3 -4 PRZELACZANIE POMIEDZY VFO A/B 1
PRZENOSZENIE WARUNKOW ; AT

W trybie ¥FO moia wybraé VFO A VFO B W dodatku, pomiedzy

MUl Mozna preenosié wybrane warunk: (nastawieria)

L Necisny preyeisk [ A/ B 1 aby wybrad porruedzy VFO A2 VFO B,

L Naciska) przycisk | A/ B ) przez | sek aby przeniesé wanmia
{wprowadzone nastawien:a) z pokazenego na wyswietlaczu VFO do
drugiego nie wyswietionego VEO,

# KIEDY PRACUJESZ W VFO A

r B ANT use W

3
- e Rt ot RS 100 m '
ac| ] h
ywu
1 [ R EAREEE] J --------------- oo Q'l
P. A AGC
[1] 5}

STR 13 i's'il
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3 BASIC OPZRATION - OPERACIE PODSTAWOWE < D

3-5 USTAWIANIE DANEGO ZAKRESU I CZESTOTLIWOSCI

A USTAWIANIE ZAKRESU PRACY

Ten tramscetver mz powdine zakresy w wvkazis zairesow Znaczy o,

2e te 5 ostainie CZESIOTLIWOSS] pracy 1 UryDy oracy UIVWAnNe ra
poszczegoinych zakresach sq automatycaiie zaparStywane,

Zobacz do ponuzsre; tabel; na zakresy dostepne ; moshiwe do

Klaw:s

e |

|
v
i

h
!
A

]L '.
_ -_>C_)ﬁ__
.ﬁz—t_ )

H

...J

10

00
00

0000

B

Al

wybrania w kazd,m wykazie \
ZAKRES WYKAZ 1 WYKAZ 2 WYKAZ 3
1.9 MHz 1.900000 CW 1.910000 CW 1.815000 CW
3.5 MHz 3.550000 LSB 3.560000 CW 3.580000 LSB
7 MHz 7.050000 LSB 7.060000 CW 7.020000 CW
10 MHz 10.120000 CW 10.130000 CW 10.140000 CW
14 MHz 14.100000 USB 14.200000 USB 14.050000 CW
18 MHz 18.100000 USB 18.130000 USB 18.150000 USE
21 MHz 21.200000 USB 21.300000 USB 21.050000 CW
24 MHz 24.950000 USB 24.980000 USB 24800000 CW
28 MHz 28.500000 USB 29.500000 USB 28.100000 CW
50 MHz 50.100000 USB 50.200000 USB 51.100000 FM
145 MHz 145.000000 USB 145.100000 FM 145.200000 FM
'Ogédlnie 15.000000 USB 15.100000 USB 15.200000 USZ

pracy.

UZYWANIE ZAKRESOW Z TEGO WYKAZU

[ 21 [F]], nastepnie wybierz czestotliwose i tryb

Czestotliwesd | tryb pracy sg zapami¢tywane wtym 1 - szym

B
I

[PRZYKLAD ] : Zakres 21 MH:z

wykazie zakresdw.

Nacisni) ponownie preveisk [ 21 EL, teraz wvbierasz nastepna
czestotliwosd | tryd pracy.

Ta czegstotliwosd | tryb pracy sg zapamuietywane w tym 2 - gimn
wykazie zakresdw.

3 Nacisnij ponownie ten proyeisk [ 21 E[j teraz wyblerasz koleyna
czgstotliwosd 1 tryb pracy.

Ta czestetliwosé 1 iryb pracy s3 zapamietywane w tym 3 - cim
wykazie zakresdw.

Kiedy czwarta czgstotlhiwosd 1 tryb pracy sa wybrane w tym
zakresie, ten pierwszZy wykaz jest zapisywany od nowa

Fa

STR 14
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3 BASIC OPERATION - OPERACJE POLSTAWOWE . D.

B USTAWIANIE CZESTOTLIWOSCI GLOWNYM POKRETLEM

Czestothiwosc: moga byd wybrane tym giowmym pokretlem Iub
berposrednuo z klawianoy (cpis na s 1 7). Keedy usywasz ig)
gatks strojerua, czestorl:wosc Zmiema si¢ 2g00nI € 7 USTaw OnvIm
krokiem strojeniowym Wyhrany krok strojemia rézni sie od
dostepnego w trybie pracy tak jav jest to pokazane ponize).

SSB/CW ¢ RTTY :10 Hz
AM: 1kH:z
FM:10 kH-

Gatka soonermne o

L Kreé ta gatky strojenia zgodnie z ruchem wsiazdwek zegara aby
2wWieksZy< czestotiwosc; a przeciwrnie do nichu WsKazowek zegara
aby zrmniejszyd czestotliwodd.

B OSTRZEGAWCZE BIPERY KONCA ZAKRESU

[

|
il
b
h

Kiedy wybierasz jakas czestotliwosd, ktora lezy poza wybranym zakresemn, emitowany jest ostrzegawczy biper. Jezel:
funkcje mozna wylaczyé w trybie nastawczym {opis na str. 61).

B AUTOMATYCZNE KROKI NASTAWCZE

tego pokretta zmierua dang czestothiwose o 25 ke (50 He krok nastawezy).

N ZMIANA KROKOW NASTAWCZYCH

mikrofonie do zmiany tei czestotliwogci krokarmu 52 Hx
Ponizszy rysunek pokazie sposdb zrmuany Krokdw nastawcsyoh

e Uzywajgc przycishu [ TS | i

Tylko tryby SSB/CW /RTTY Wszystkie tryby

Funkecja TS WYLACZONA
(1 kHz)*
{731 * 10 kHz tylko w trybie T2/

krotko
[TS) [1S] [rs] [TS]
2 sek 2 sek 2 sek krétko

Dobre ustawianie Tryb nastawczy TS
(1Hz) (0.1, 1,5.9. 10,
12.5, 20, 25 kHz)

Funkcija TS WYLACZONA

STR 15



3 BASIC OrEneIION - OFERAC/: FUDSTAWNOWE C D
B WLACZANTE I WYLACZANIE FUNKCOJII TS
xuaxroku ( TS ) mozna WLATZYC 1 WY LACZY e
3

abrycrmie WyoSrane ustawienie;
czestotliwads v tych wybranych krokach

¥Kred g=hicg siroienia OTuenia)gc <z

1 Jezei: potrzebujesz, Nacism przycisk [ T2 [ avy WLACZYDZ
frmkoie ustawiaua Kroku
e Wy

na wyswietiacau,

i PR .
CENSLOUIWISC Zgomie Z

+ Dorawia sig wskamuk funkejn TS -

2 Xrec gatkg surojenua aby zmienid

wVDranyT krokiem nastawezym

Nacisni ponewnie klawisz [ TS|
LaW1ars 2 KrokiL

(PN

any WTLA!

1a funkcje

TTr . W o

TS

1
ipel ZuKa

Calka strojemsa dual

Wiz -0

¢ Wakarruk funios

Dostepne sg nastgpuigee kroki strojenia <= P

SSB/CW /RTTY: 10Hz (it 1t irnr

AM 1 kHz I 1, 1 g g

F}\,[ 10 kHz ps‘l PR R S S S PR R ] T
b s gy sosesee 1o —_ —’
‘“?'"LS' F A X oo ’:H
. Tpame A

B TRYB PROGRAMOWANIA USTAWIANIA KROKU

Xledy tz unkoja ustawiarnz kroku yest WEACZ ON A, moema wybrad

ryh programowania ustawiania kroicu Ten tryb jest uzywany do
SITHANY USTAWIETIA SrOKOW.

e T A a5 . . - S —
Kiedy Dmincya ustawiaria kroku jest WLACZONA, |
: T3 lpraez 2 sek

Dojawla 51€),
prograncwamua

P RLAWIST . zby wersl 20 DU
| p R
SR gel A5

z dial ehy wybrzd Zadany krok strojenia
10, 12.5, 20,1 23 ¥Hz mozna wyorac

« Krok: strojeniowe moga byé ustawiane indywiduainie dla kazdego

trybu pracy
Nacisruy ponownie przyeisk [ T3] aby wvis¢ z tryhu programowania
Kroky sirojenta

LFS]

B USTAWIANIE 1 Hz

-

Do krytycmege” strojenia moma wybrae | Hz - owy krek
ustawiarua

1 K:edy ta funic)a ustawiania kroku jest WYLACZCONA, (" Y "nie
pojawia sie), naciskaj klawisz [ T3 | przez 2 sek .

* Ten 1 Hz - owy wskainik pojawia sig.

2 XKred gziks strojenia aby zmueruad czestotiiwosd krokamu 1 Hz - owymi,

= Xiedy Zmuentasz 1a crestotliwesé przy pomoc proyciskew
mukrofonowych, ta czestotliwesd mmiema sie w xrokach 20 50 Hz bez
wzgiedu nato oy ten | Hz - owy krok strojenie zost: wybrany czy rue.

3 Ponownie naciska kiawisz [ T8 | przez 2 sele (kiedy ta funkcia ustawiania
kroku jest WYLACZONA) aby WYLACTZYC ten 1 Hz - owy krox strojenia

STR 16
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OFEXATION - OPERACJE PODSTAWOWE C.D

BASIC

C USTAWIANIE CZESTOTLIWOSCI Z KLAWIATURY

Te) klawiatury mozmma uzyc do bemposredrege wprowadzania czgstotliwoser,

1 Nac:sru) przyoisk | F - INP | aby uakcywnic wejscie Klawiatury
2 We:d® do te) zacdane) czestatliwesc) um/we ac xerespondencyjaych

preycisgow klawiatury z cyfram

Ta tetlana czestotliwodd zostata ocrvszazena” | worowadzanie je;
odbywa sie od najbardzie) na prawo pofozone; cviry 1) Wyswietiane]
czestothiwosct
Vprowads mak
Jednestke kHiz
Nacisni: preyeisi | 144 ENT | aby skasowac, uruewazid 14 poprzednia
czestothwosd.

Kiedy ta zadana czestotliwosd zostanie wprewadzona, nacisnij klawisz
[ 144 ENT | aby nastawié 13 wyswietlana czestotliwoss,

Ve

g otr e
ilad

( xropka dziesietna} pormuedzy jednostky MHz a

tad

[ PRZYKLADY | :

Ustawianie 7.000000 MHz
Naci$nij przyciski [ F - INP ]+ [ 21 [F]}+ [ 144 ENT)

Ustawianie 14.025000 MHz
Nacisnij przyciski [F-INP ]+ [ 1.8 fif+[ 10 EL+
[GENE()]+(50 Bli+[35 Bli+[14 Bl +[144

= o
4

ENT )

Ustawianie 145. 500000 MHz
Naci$nij przyciski [F-INP |+ [ 1.8
[GENE( )]+[14 BJi+[ 144 ENT

]Ei+€‘:? 2 J

3-6 SELECTING AN OPERATING MODE - WYBIERANIE TRYBU PRACY

Kazde nacisniecie Kiawisza trybu Zmienia 13 czestothwosd pracy.
Dodatkowo, w trybach CW { RTTY naciskanie klawisza | OW /RTTY ]
oraez 2 sek przetacza pomuedzy odwrdconyin a Zwykivin trybem pracy.

Tryb SS
Powyze; 10 MHz USE zostaje atomatycznie wybhrane, penuze) 10 MEz

B jest automatycae wynlerane.

by

Tryb CW
Uzy; trybu CW - R {odwrocony CW) kiedy bliskie czestotliwesci BFO
wywolu)a zakidcenia

Tryb RTTY
Kiedy TNC zostarue podiaczony, praca RTTY (FEK) jest mozliwa we
wszystiich trybach

Ustawianie 145.500000 MHEHz z 143 350000 Vi~
Naciénij preyeiski (F-INP ]+ [ GENE =7 B - 13 E°
[ 144 ENT |

=

o

)

[CW/RTTY]
[SSB)

KLAWISZ TRYBU KROTKIE NACISNIECIE

NACISKANIE PRZEZ 2 SEK.

L g
i w2

[

] Przetacza pormedzy L32 1 USB

Nie dzizia

{CW/KRTTY ] Frzetgcza pomiedzy CW { RTTY

T LW s
| vl s

J

M ]

Frostacza ponmiiedzy AN 1 FM

STR17



BB 4 USING DIFFERENT OPERATING MODES - UZYWANIE ROZNYCH
TRYBOW PRACY

4-1 OPERATING SSB - PRACA NA SSB

A ODBIERANIE

1 WNacisni; KiawisZ Zakresu aby Wybracd Zgdany Zzires pracy
2 Nacisnn grzycisk { SEB | aby wybrac L3E 1 TSR
* Porize; 10 Mz L3B jest altomatyconie wyTierane,

ckrettemn | AF | aby ustawic peaiom: ghosnose: sdpowiednr

i
*
39
>
D
2
-
(=N
(o}
B
e
0
8
K
!
n

Funkcije wvgodne przv odbiorze

1 Przedwzmacniacz i tlumik Ten proedwrmacniacs wzmacnia odebrans sygnaly na poczatku konica sz
(op1s na str 2%} polepszy< stosunek 3/ N 1 czutese. Thurmik chroni sygnaf przed zmieks
kiedy bardeo silne svgnaly wystepuia blisko zadane; czestotliwose 10t

pois elekiryezme, takie jak od stac) radiowych (rozgiosni) jest bliskae

2 Eliminator zaklocen Ten eliminator zakideen test wrswany do ograniczania zakiécen tvpu puisaziness
{op1s na s 39) taxicn Jak WyTWarzanych przez mnstaiace fonowe pojazddw samoano o= eI
et 3 2 4 k 2. Al

Sirzaskdw” klucza telegraficznege, od siinyeh svgnatow CW kidre mo

.. D SO A .
4 338 At GOV O SOESToLLIWOsItacn

@

1
3 Ogranicznik zaklécen DSP 7z funioja ograniczajaca zakiccenia usuwa skiadowe zakidcen i romoma:s oz
{opis na str, 40) svgnaly, kidre sa ukryte w tych zakiccemach. Funkcja ta cyfrowo tren
wommpenenty dbseku do wytwerzenia zadane) czestotliwosc: AF - AUTE
{Czestotliwosc: Akustyezne;) charakteryzujace) poziom [F - INTERMEZ 87T

FREQUENCY (Czestotliwosel Posredniey).

4 Automatycznie wycinajgcy  Ten momatyeznie Wycinajacy filtr thurni wiecey nuz 3 dudniace” tony, sye=y

filtr DSP prZy strolenty, itp. nawet jezel: sie ane zmieniaja
(opis na str. 40)

5 Blizniacze PBT (strojenie Ta fureja PBT elekironicznie zaweza szerokosé odbieranego, praepuszotscoe muce
zakresu przepuszczania) ograniczajgc zaktdceria Krecac dwoma pokrettami [ TWIN PET | do tezs sa—sgs
(opisnastr. 41) punkty, proesuwasz tg [F.
a
6 AGC (automatyczna Tz Smkcja AGT reguluje cndosd odbiornika, tak aby uzyskad staty comom oo
regulacja czulosci) nawet wtedy kiedy sita odbierariego sygnatu zmienia sie przy jego fanitis s 2

(opis na s 3%)

STR 18



USING DFTERENT CPERATING MOLDES - TZYWANIE ROUZNYCH TRYZOW PRACY C.D.

pracy 2oy upewrud sig, z& nadawanie nie bgdme wywolywad zaktdcen
1 irmyeh stag)y, ktére moga byc na tey samey crestothwoder.

1 Podigez mugrofon do gruazda [ MIC 1

2 Naciinj wymagane przyciskl zakresu aby wybrad ten zadany

ZAKIES Lracy

Nacisny klawisz [ S3B | aby wybrad LSB ub USE.

Kreé peerstltemn [ X5 PR | aby wybrad oczowiednia moc wy18C1owe

Nacisny preyoisk | TRANSMIT | lub [ 27T} aby nadawad.

* Modw do mikrofenu nermalnym pozicmem glosu

. Jezel potrzebujesz, wyreguly) cadosc mikrofonu pokretiern [RF PWR]
[ MIT GAIN i terez tenn miemik ALC odezytuje nie wychodzac
poza pasek (zakres) ALC (zobacznarys z prawe]).

6 Nacisnii ponownie klawisz [ TRANSMIT | tub zwolnij (pusé) PTT

aby powrdcid do odbierania

th )

[MIC GAIN}

Gniazdo mikrofenu

ToeadeooSiaaTadaB. 420, . *4&0 . .S

B REGULACJA TONU NADAWANEGO SYGNALU

f ===z
Ten ton Twojego nadawanego sygnalu moma wyregulowad tak, aby Ooo ]g == = a_@a
Ci odpowiadat. W dodatku funkc)a kompresora mowy (opis na str. 46) - @ "—‘::gig gi

i — = i
rnofe hyd umvta aby zenekszye moe Tweje) mewy. o1 : [
i H

! Nacién klawisz [ 5B ] aby wybra¢ L3B lue UUSE.
2 Naciénij przyeisk [ MENU ] aby wybrac M 1
3 Nacisnu xlawisz [ F 4 | aby wyswietiid to menu regulac)i tonu
4 Wacisru! prezvesk [ MONI | aby whaczyd furkeie monitera

*iNapls "MONI' pojawia si€ na wydwieliacal

Kiedy naciskasz [ FTT | | méwisz do mukrofonu, kre¢ gatkg dial

aby mmuenid ten ton Twojego nadawanege svenatu + Menu regulac) tonu !

* Kreceme zgodne z ruchem wskazowek zegara zwi¢ksza ten tor, — — =
a proeciwne do ruchu wskazdwek zegara obniza go. =SB T Tons .

Nacisnij klawisz | MENT | aby powrdcid do M 1. L lesctid 1 | H -

[a 48

Funkcje wycodne przy nadawaniu

1 Kompresor mowy Ten kompresor mowy ,$ciska” wchedrace do nadaynika diwieki aby Zw:sx
{opis na sir. 4€) peziom wychodzacego dfwieku Chociaz moc mowienia zostaia Zw: &

iest skateczna przy dalekich faczmosciach lub wtedy gdy warunki procs
obnizone,

2 VOX (nadawanie Ta funkcja VOX urucharmia nadawanie bez koniecznosci naciskamia sroeizczoez
uruchamiane glosem) nadawania iub PTT kiedy méwisz do mikrofoniz nastepnie automnaty =< to=rzis &
{opis na str. 43} odbierarua kiedy przestajesz mowid.

L ]

3 Monitor jakosci nadawania Ta furkcja pozwala monitorowaé (kontrolowad) iakosé Twoich nadawe v =2 srm= o=
(opis na str. 45)

STR 19



4 TJIING DIFFERENT OFE=ATING MCDES - UZYMANIE |

4-2 OPERATING CW - PRACA NA CW

A ODBIERANIE

1 Nacisny klawisze zakresu by wybral zaimy cakges pracy
2 Naoism przyersk [ OW S RTTY [aby wiybrad wyn O luh TW - B
+ Naciskaz klawisz [ W/ RTTY Jproez 2 sek aby przetaczyd
corrugdzy tryhamy OW 1 CTW - B
3 Kred poxrettem | AF | abv ustawié ghosness na wvgednym do
shuchania poziomie,
4 Kred gatks strojenia dial aby rednoczestue dostroid dany sygnad

1 g0 bocmy ton

* 3 - metr pokazuje sife cdbieranege sygnains

8 O TRYBIE ODWROCONEGO CW

sygnaty zaktocajgce s3 blisko rych pozadanych 1 cheesz zmuenid ton
tych zakldcen

] 1

Tryb odwrdconego CW odbiera sygnaty CW z odwrdconym punitem e 1 1
beczne) nosnej jak w trybach L3B 1 USB. UZzywa) tego uytu Kiedy HH : : T : '
: G i

I ]

i i

zakiocemia BFO Zakiccerzz =

R O FILTRZE WARTOSCI SZCZYTOWYCH DZWIEKU DSP sygnat BT

e AFTE zrnienia reakc)e odolerane] indywidiaing czestothiwos c
:I‘cn AFT zrruer ia reaicc)¢ odoierane] ~r'1cy1f':si1‘ir € czestothiwosc przez [APF] [APF/ANF)
lepsze kopiowane pozadanyen sygnatow W Ten szozyt czestotliwoscl l
Momna recze reguiowad w zavresie od 300 do 300 iz Ta dodana - —
szerokost czgstotliwosci moze by wybrana od 80, 16C iuk 320 H= ' ;—-__l:[ [{r—— ===
| 1] ===Z=
Ir szczytowy dowigkl | ;I[ o
. 1 - e =
_ _ ~azy aby O ca— S
WYTral sZerorose tego il O o s

. W=320 Hz M=160

L)

cZestothiwosa szezvtowe

1
¥

® O REGULACJI WYSOKOSCI TONU CW

Ta edebrana i proegliadana wysokoss tonu dowieku TF moze byd

2

14
regulowana aby dostosowac preferowme (300 d0S00He w N _———
3 Hz - owych krokach ) dowiek; bez zmieriania te) czestotiiwoscl g =y @ .
; =0 ==
pracy rEsT S =2

|
il

L Kred pokrettem [ OW PITCH | zgodrue z ruchern wskazdwek
zegara aby zwigkszyt ta wysokosd tonu czestotliwoscy, a przeciwnie
de ruchu wskazdwek zegara aby jg obnirye.

UWAGA : Kiedy regulujesz tg wysokess tone TW 1 ta szeztewa

czestotliwasc dzwicku jest WLACZONA {przeczyiar o [n pOwyze], [CW PITCH]
srodek czestothwosdc: tego filtra szezytowego dhwigku moma s
preersgiowad. W przeciwnyin razie odpisrane dowiski moga byd

niewyemitowane

STR 20



[SING DIFFERENT OPERATING MODES - UZYWANIE ROZNYCH TRYBCW PRACY C.D.

1 Przedwzmacniacz i thumik
(opis na str. 38)

2 Eliminator zaklécen
(opis na str. 39)

3 Ogranicznik zaktocen DSP
(opis na str. 40)

4 Blifniacze PBT (strojenie

zakresu przepuszczania)
(opis na str. 41)

5 AGC (automatyczna

regulacja czulosci)
(opis na str. 39)

6 1/4 funkcji
(opis na str. 39)

Funkcje wygodne przy odbiorze

Ten przedwzmacniacz wzmacnia odebrane sygnaly na poczatku korica zakresu aby
pglepszyé stosunek S/ N i cartosé. Thumik chroni sygnat przed znieksaztceniam
kiedy bardzo silne sygnaly wystepujg blisko Zzdane] czgstotliwosdci lub kiedy mocne
pole elekiryczne, takie jak od stacji radiowych (rozgtosni) jest blisko Ciebie

Tq eligﬁnator zakldcen jest utywany do ograniczania zaktécen typu puisacyinege
takich jak wytwarzanych przez instalacje zaptonowe pojazdéw samochodowyeh 5

=lrzaskéw” klucza telegraficznego, od silnych sygnatéw CW ktére moga pojemc si¢
na sgsiadujgcych czestotliwoséciach

Ta funkcja ograniczajgca zaktécenia usuwa skiadowe zakibeet: i rozpomaje pozmdane
sygnaty, kiére s:p_.zkryt,e w tych zakidceniach. Funkcja ta cyfrowo transporesje cdbisrme
komponenty déwieku do wytworzenia zadsnej czgstotliwosci AF - AUDIO FREQUENCY

(Czgstotliwodci Akustycznej) charakteryzujacej poziom IF - INTERMEDIATE
FREQUENCY (Czg¢stotliwodci Posrednie)).

Ta funkcja PBT elekironicznie zaweza szerokos$é odbieranego, przepuszczanego rares:

ograniczajgc zakidcenia Xrecgc dworna pokretiami [ TWIN PBT | do tege samege
punkhi, przesuwasz t3 IF.

Ta funkcja AGC reguluje czuto$é odbiomika, tak aby uzyskac staly pezom S
nawet wtedy kiedy sita odbieranego sygnatu zmienia sie przy jego zanikan:y, oo

Normalnie, 1 obrét gatks strojenia dial zmienia cz¢stotliwosc o 5 kHz (w IS Ez - cwycz
krokach strojeniowych). Uzywajac tej 1/4 funkcji ustawiasz to pokretio srojezowe &2
tak, Ze i jego obrot zmienia czestotliwosc o 1.25 kHz (w krokach 10 Hz - owycrn). Jess o
wygodne przy dokfadnym, precyzyjnym strojeniu.
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