SONY AIR-7

een veelzijdige scanner
deel 1

door W. Bos

Wie op de FIRATO, moegekeken op het computer-, audio-
en video geweld niet goed heeft opgelet, is zeker deze
bijzondere ontvanger misgelopen op de immense Sony
stand. Dat is jammer, want de mogelijkheden en presta-
ties van deze jongste Sony-telg zijn nogal bijzonder. Een
reden te meer om deze middengolf-FM omroep- lucht-
vaart- en VHF hoge band scanner/ontvanger eens aan een
nader onderzoek te onderwerpen. Radio Amateur Magazi-
ne kreeg het enige exemplaar dat in Europa was voor de-

ze tekst, maar troost u, binnen enkele weken liggen ze
ook in de winkel. Deze maand een beschrijving van de
mogelijkheden, volgende maand de prestaties en meetge-

gevens.

Luchtvaart

De artikelen serie in Radio Ama-
teur Magazine nummer 30 t/m 37
over de communicatie in de lucht-
vaart heeft de belangstelling voor
het beluisteren van communicatie
tussen vliegtuigen en vliegvelden
enorm doen toenemen. Een pro-
bleem daarbij is, dat ontvangers
voor de luchtvaartband nauwelijks
meer verkrijgbaar zijn. Natuurlijk
zijn er wel enkele speciale ontvan-
gers, zoals de FDK Airband moni-
tor, maar die kosten een hoed vol
centen en kunnen alleen de lucht-
vaartband ontvangen. Ook een
aantal moderne, uitgebreide com-
puter scanners kunnen de lucht-
vaartband ontvangen, maar het zijn
meestal geen apparaten die je in je
vestzakje stopt. Bovendien - en
daarin moeten we eerlijk zijn - gaat
het luisteren naar de luchtvaart
(tenzij men een echte enthousiast
is) na verloop van tijd vervelen.
Men wil dan ook wel eens wat an-
ders horen: de politie, brandweer,
auto, telefoon of zelfs Hilversum 3.
Welnu, met deze Sony Air-7 kan
dat allemaal. Bovendien kan men
hem eenvoudig meenemen, want
de pocket ontvanger past zelfs in
een ruime binnenzak.

Ontvangstbereiken

De Sony Air-7 is een gesynthesizde
scanner/ontvanger. Dat wil zeggen
dat geen kristallen voor de ont-
vangst van luchtvaart- of brand-
weer frequenties nodig zijn, maar
dat een micro-processor zorgt voor
de juiste ontvangst-frequentie. Om
een station te ontvangen behoeft
alleen de frequentie waarop dat
station uitzendt te worden ingetypt,
en na een druk op de EXECUTE
toets staat de ontvanger onmiddel-
lijk op die frequentie afgestemd.

Een bijzondere en volgens ons nog
nooit eerder vertoonde combinatie -
is de keuze die Sony heeft gedaan
voor de ontvangstbereiken. Dat
zijn:

1. 150 kHz tot 2194 kHz, dat de
lange- en middengolf band, en
een stukje kortegolf band voor
de scheepvaart omvat. Juist nu
de middengolf en FM omroep
zenders in Nederland verschil-
lende programma’s gaan uitzen-
den, wordt die middengolf band
weer actueel.

2. De FM omroepband van 76-108
MHz. Dat zeer ver naar onder
lopende bereik: 76 MHz, is niet



om de ontvangst van politie-zen-
ders mogelijk te maken (helaas)

maar omdat in sommige landen

de FM omroepband begint bij 76
MHz.

3. De luchtvaarband van 108 tot
136 MHz. De ontvanger schakelt
daarbij automatisch om naar
Amplitude modulatie, de manier
van uitzenden op die luchtvaart-
band.

4. De VHF hoge band van 144-174
MHz. Hierbij schakelt de ontvan-
ger automatisch om naar smalle
band FM, de modulatie-soort die
op de VHF hoge band wordt ge-
bruikt. Op die hoge band is een
keur van zenders te beluisteren,
zoals zendamateurs, auto-tele-
foon, brandweer, politie-porto-
foons, taxi’s, ambulances, parti-
culiere bedrijven enz.

Dat zijn nogal wat bereiken, waar-

bij zeker de keuze van lange-, mid-

dengolf- en FM omroepband onge-

bruikelijk, maar toch in veel geval-
len erg prettig is. Hoewel de ont-
vanger als luchtvaart ontvanger
wordt gepresenteerd is het eigen-
lijk erg jammer, dat ontvangst van
de politie-zenders in het stuk 76 -

88 MHz niet goed mogelijk is. Dat

komt omdat in de band van 76-108

MHz de ontvanger automatisch

omschakelt naar de omroep mode.

De ontvanger is dan breed, waar-

door u alle politie-zenders door el-

kaar hoort. De mogelijkheid om de

'smalle’ politie-zenders te ontvan-

gen is echter wel in de ontvanger

aanwezig, want die wordt ook in de

VHF hoge band 144-174 MHz ge-

bruikt. Mogelijk dat een kleine mo-

dificatie - er is zelfs een schakelaar
voor vrij - toch ontvangst van de
politie-zenders mogelijk maakt. We
hopen dat Brandsteder, de impor-
teur van Sony, daar bij de fabriek
op wil aandringen. Lukt dat, dan
zullen we u dat zeker laten weten.

In de huidige uitvoering kunnen al-

leen politie-zenders worden beluis-

terd wanneer u vlak bij het hoofd-
bureau woont of in de buurt van
een politie-auto staat.

Constructie

De Sony Air-7 is gemaakt van zeer
stevige, slagvaste kunststof. De af-
metingen zijn 180 mm hoog, 85
mm breed en 50 mm diep. De
lengte van de flexibele antenne is
31 cm. Het gewicht is circa 600
gram. De antenne is voorzien van
de internationale standaard BNC
plug. Die is niet alleen electrisch
hoogwaardig en stevig, maar zorgt
ook dat een buitenantenne eenvou-

dig op de Air-7 kan worden aan-
gesloten. Opvallend is de wat merk-
waardige en onregelmatige plaat-
sing van de bedieningstoetsen.
Toen we de ontvanger voor het
eerst zagen dachten we: Nou, dat
lijkt ook niet erg handig. Maar na-
dat we een tijdje met de ontvanger
hadden gewerkt, bleek dat de Sony
ingenieurs kennelijk heel goed heb-
ben nagedacht over die toetsen.
Het is een bekend feit, dat je bij
apparatuur waar de bedieningstoet-
sen in mooie rechthoekige velden
is ingedeeld, steeds even naar het
bijschrift van de toetsen moet kij-
ken, wil je je niet vergissen. Het
aardige is dat wanneer je de Air-7
eenmaal kent, je door de verschil-
lende grootte, afwijkende kleur en
-opstelling je vrijwel nooit meer ver-
gist in de bediening. Op de functie
van de toetsen gaan we bij de af-
stemming dieper in. Bovenop de
Air-7 zijn een aan/uit druktoets
aangebracht, de volume regelaar,
een squelch regelaar (ruis-
onderdrukking), die ingedrukt een
vaste waarde heeft en een keuze
schakelaar voor de vier banden:
AM - FM - AIR en VHF hoog. Ver-
der zijn op de bovenzijde een 3,5
mm jack voor de aansluiting van
een hoofd- of oortelefoon, de BNC
aansluiting voor de flexibele- of
buitenantenne voor de FM, AIR en
VHF band en een 3,5 mm jack
voor de aansluiting voor een lange-
en middengolf buitenantenne te
vinden. Vooral die laatste aanslui-
ting kan vaak erg nuttig zijn, want
hoewel de Air-7 is uitgerust met
een ingebouwde ferriet antenne
geeft een buitenantenne, zeker in
de auto en flats een veel betere
ontvangst. Op de rechter zijkant is
een druktoetsje voor de display
verlichting aangebracht. Ook hier
is weer nagedacht, want het toetsje
is zodanig verzonken, dat het mak-
kelijk is te bedienen, maar bij het
meedragen van de ontvanger niet
per ongeluk geactiveerd wordt.
Schaalverlichtingen vreten namelijk
stroom. Tevens is in de zijkant een
jack aangebracht voor een - niet
meegeleverde - 6 Volts voedings-
adaptor. In de achterzijde is (fraai
schuifbaar) een batterij-vak aange-
bracht, waarin 4 penlight cellen
(AA) passen. In dat batterij-vak is
ook een piepklein schakelaartje
aanwezig die de afstemstappen in
het midden- en langegolf gebied in-
stelt op 9 of 10 kHz. Daarop komen
we nog terug. De Sony Air-7 is
voorzien van een weinig stroom
verbruikend Liquid Crystal Display
(LCD), dat in het donker van achter
verlicht kan worden. De afmetingen

van het display zelf zijn 56 x 14
mm. Op het display wordt de ont-
vangst frequentie aangegeven. Vier
cijferig - dus tot op 1 kHz aflees-
baar, op de midden- en langegolf,
en 5 of 6 cijferig - ook tot op 1 kHz
afleesbaar, op de overige banden.
Verder zijn 10 genummerde cirkel-
tjes aangebracht. Elk cirkeltje komt
overeen met een geheugenkanaal.
Wanneer de ontvanger op een ge-
heugenkanaal is afgestemd, wordt
het overeenkomstige cirkeltje
zwart. |s een van de geheugenka-
nalen als priority kanaal gescha-
keld, dan gaat het desbetreffende
cirkeltje knipperen. Bij ingeschakel-
de delay wordt er een kleiner punt-
je naast het betreffende geheugen-
kanaal zwart. Verder worden bedie-
ningsfouten op het display aange-
geven met een knipperend: TRY
AGAIN, de ingeschakelde band
wordt aangegeven en wanneer u
programmeert wordt dat ook op het
display vermeld. In de zilverkleuri-
ge omkadering van het display is
een rode LED opgenomen, die uit
is wanneer de ontvanger gesquel-
ched is en brandt wanneer een sig-
naal wordt ontvangen. Opvallend is
de luidspreker van de Air-7. De
luidspreker is een ovaal type, aan-
gebracht achter de met zeer fijn
metaalgaas afgedekte luidspreker
opening op de frontplaat. De ge-
luidskwaliteit van dit speakertje is
werkelijk verrassend. We hebben
nog nooit een portable scanner ge-
hoord die zo fraai klonk. Ook de
weergave van FM omroep ont-
vangst is enorm goed. Als laatste
noemen we de beide kleine beu-
geltjes op de zijkanten van de ont-
vanger. Daarin kan een meegele-
verde nylon draagband bevestigd
worden, zodat de ontvanger over
de schouder hangend kan worden
meegedragen.

Afstem-
mogelijkheden
en geheugen

De Sony Air-7 kent verschillende

wijzen van afstemmen namelijk:

Direct intoetsen

Keuze van een van de 3x 10 ge-

heugenkanalen

Scannen van de geheugenkana-

len in oplopende volgorde

Scannen van de geheugens in

geprogrammeerde volgorde

. Afzoeken van frequentiegebie-
den.

I

Op alle banden is direct intoetsen
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van de ontvangst frequentie moge-
lijk. Na een druk op de DIRECT
toets typt men via de 10 cijfer-toet-
sen de frequentie in, waarbij de
ontvanger zelf zorgdraagt voor het
scheiden van MHz en kHz. Nadat
de frequentie is ingetypt, drukt
men op de EXECUTE toets, waar-
door de ontvanger naar de ge-
wenste frequentie springt. Een be-
langrijk punt bij gesynthesizde ont-
vangers zijn de afstemstappen. Op
de lange- en middengolf band zijn
die 6f 9 kHz, 6f 10 kHz, afhankelijk
van de positie waarin men het
schakelaartje in het batterijvak
heeft gezet. Die keuze mogelijk-
heid is nodig, omdat in de USA de
middengolfzenders op veelvouden
van 10 kHz uitzenden en in Europa
op veelvouden van 9 kHz. In Ne-
derland moet de schakelaar dus op
9 kHz staan, waardoor altijd zuiver
wordt afgestemd. Omdat men aan
9 kHz stappen niets heeft in het
stukje kortegolf gebied tussen 1600
en 2194 kHz schakelt de ontvanger
daarom boven 1600 kHz naar de
veel kleinere 1 kHz stappen. Dat is
erg slim gedaan, want nu kan men
bijvoorbeeld afstemmen op 2182
kHz, de internationale noodfre-
quentie, waarop nog van Amplitude
modulatie gebruik wordt gemaakt.

Voor het beluisteren van andere
scheepvaart communicatie is de
ontvanger niet bruikbaar, omdat de
hele scheepvaart tegenwoordig ge-
bruik maakt van enkel zijpband mo-
dulatie (SSB) en dat kan niet met
de Sony ontvangen worden. Maar
de noodfrequentie is toch de moei-
te waard van het beluisteren, zeker
met een buitenantenne. Wie daar
meer over wil weten: in Radio Ama-
teur Magazine nummer 38 heeft
een artikel over de noodfrequentie
voor de scheepvaart gestaan. In de
FM omroepband zijn de afstem-
stappen 50 kHz. Men kan dus op
veelvouden van 50 kHz afstem-
men. Dat is voldoende voor de offi-
ciéle zenders, maar kan soms pro-
blemen opleveren bij het beluiste-
ren van piraten stations, omdat die
niet altijd op veelvouden van 50
kHz uitzenden. Op de luchtvaart-
band kan men afstemmen op veel-
vouden van 25 kHz, conform de in-
ternationale norm. Op de VHF ho-
ge band worden verschillende ka-
naalrasters door elkaar gebruikt:
12,5 kHz, 25 en 50 kHz. De Sony
Air-7 stemt in die band af in stapjes
van 5 kHz. In sommige delen van
de band kan dat een misafstem-
ming van 2,5 kHz opleveren. Bij de
metingen zullen we bekijken of dat
problemen oplevert.

Geheugen en
scannen

De Sony Air-7 heeft voor de FM
omroepband, de luchtvaartband en
de VHF hoge band elk 10 geheu-
gens, dus 30 geheugens in totaal.
Voor de lange- en middengolf band
zijn er geen geheugens. In elk ge-
heugen kan een ontvangfrequentie
worden opgeslagen. Doordat de
omschakeling naar een bepaalde
band hand bediend is, kan men
geen luchtvaart en VHF hoge band
frequenties mixen. De opgeslagen
frequenties blijven bewaard, ook
wanneer de ontvanger is uitge-
schakeld. Bij veel ontvangers gaat
de geheugeninhoud verloren, wan-
neer men de batterijen verwisselt.
Zo niet bij de Sony, want een su-
pergrote condensator zorgt ervoor,
dat wanneer u binnen 3 minuten
de batterijen verwisselt, de geheu-
geninhoud bewaard blijft. Het
oproepen van een in een geheugen
opgeslagen frequentie kan op ver-
schillende manieren gebeuren.
Allereerst kan men het geheugen-
nummer (0 t/m 9) direct intoetsen,
waardoor de ontvanger direct naar
het betreffende geheugenkanaal
springt. Ook kan men door het
drukken op de MEMORY SCAN-
toets steeds een geheugenkanaal
hoger stappen. Wanneer deze
toets langer ingedrukt wordt gehou-
den, gaat de ontvanger tenslotte
over naar het echte scannen. De
geheugens worden dan achtereen-
volgens (0 t/m 9) afgetast, totdat
een zender wordt ontvangen. Bij
ontvangst stopt het scannen en
wordt de zender weergegeven.
Gaat de zender uit de lucht, dan
wordt het scannen hervat. Bij het
beluisteren van communicatie tus-
sen twee stations, zit er een kleine
pauze tussen het moment dat de
ene zender ophoudt met zenden
en de ander begint. Normaal stapt
de ontvanger direct door naar het
volgende kanaal, maar men kan
ook (per geheugenkanaal) een DE-
LAY inschakelen, waardoor de ont-
vanger 2 seconden wacht voor hij
verder gaat met scannen. Meestal
is het tegenstation binnen die twee
seconden al in de lucht, zodat de
communicatie op die frequentie
zonder onderbrekingen gevolgd
kan worden. Nu komt het in de
praktijk nog al eens voor, dat men
niet de alle tien geheugens in een
band wil scannen maar slechts een
paar, omdat juist daarop iets te
doen is, of omdat u tijdelijk niet
naar een ander kanaal wilt luiste-

ren. Bij veel scanners kunt u dan
een geheugenkanaal uitschakelen
met LOCKOUT. Sony heeft dat an-
ders opgelost, namelijk door PRO-
GRAM-SCAN. In die mode kunt u
opgeven welke geheugenkanalen
gescand moeten worden, de ande-
re worden overgeslagen.

Priority en zoeken

Zeker op de hoge band komt het
nogal eens voor dat men direct op
de hoogte gesteld wil worden wan-
neer een bepaalde zender in de
lucht komt. Een voorbeeld: stel dat
men luistert naar de autotelefoon
of de lokale taxi-dienst. Wanneer
echter een brandalarm wordt uitge-
zonden, wil men dat liever horen.
Voor dit soort gevallen is de Sony
Air-7 voorzien van een PRIORITY-
kanaal (voorkeurkanaal). Een van
de tien geheugenkanalen per band
kan men programmeren als PRIO-
RITY-kanaal. Tijdens het scannen
of het luisteren naar een andere
frequentie, schakelt de ontvanger
om de drie seconden steeds even
terug naar het PRIORITY-kanaal.
Wordt daarop niets uitgezonden,
dan gaat de ontvanger verder waar
hij mee bezig was. Wordt op het
PRIORITY-kanaal wel wat ontvan-
gen, dan wordt dat (met voorrang)
weergegeven. Tenslotte heeft de
Air-7 ook nog de mogelijkheid tot
het afzoeken van de ontvangstbe-
reiken. Daarvoor dienen de twee
schuingeplaatste toetsen + en —
SCAN op het frontpaneel. Wanneer
op een van deze toetsen kort wordt
gedrukt, springt de ontvangstfre-
guentie een stapje hoger of lager,
dus 9 kHz op de middengolf, 50
kHz op de FM omroepband, 25
kHz op de luchtvaarband en 5 kHz
op de VHF band.

Wordt langer op zo’n toets gedrukt,
dan begint de ontvanger vanaf de
frequentie waarop hij stond, conti-
nu naar boven of beneden te stap-
pen. Dat doet hij net zolang, totdat
een zender wordt ontvangen. Bij
ontvangst van een zender blijft de
ontvanger op die frequentie staan,
ook wanneer de zender weer uit de
lucht is. Men heeft dan de gelegen-
heid, deze frequentie eventueel in
een geheugen op te slaan.

Tot zover het eerste deel. Volgen-
de maand zullen we de technische
eigenschappen bekijken. Kunt u tot
zo lang niet wachten, dan kunt u
vast een folder aanvragen bij Sony
importeur: Brandsteder Electronics,
J. van Gentstraat 119, 1171 GK
Badhoevedorp, tel. 02968-81334
(vragen naar Nanda Schulp).






scannen of zoeken te stoppen. Die
waarden vormen in de praktijk
eigenlijk de bruikbare gevoelighe-
den bij scannen en zoeken. We
noemen ze daarom scan- en zoek-
gevoeligheid en we hebben ze sa-
men met de 'echte’ gevoeligheid
voor 10 dB s/n en de squelch on-
dergrens bij stilstand samengevat in
de tabel.

scanner — een behoorlijk goede
waarde (zie eventueel ook de verge-
lijkingslijst blokkeer niveau’s in Ra-
dio Amateur Magazine nummer 50).

Audio eigenschappen

Naast de hoogfrequent-, vormen
ook de audio eigenschappen een
belangrijke factor. Tenslotte bepa-
len die voor een deel de weergave

Scan- en zoekgevoeligheden Sony Air-7

Band Luchtvaart VHF - hoog

Squelch ondergrens (stilstand) 0,26 uV 0,10 1V

Scan gevoeligheid 0,42 uVv 0,16 uV

Zoek gevoeligheid 0,44 uv 0,17 uVv

10 dB s/n gevoeligheid 0,39 uv 0,18 uVv
Hoewel de scan- en zoekgevoelig- kwaliteit.

heden wat slechter zijn dan de on-
derste squelch grens bij stilstand, is
dat niet zo'n groot probleem, omdat
de squelch en zoek gevoeligheden
vrijwel gelijk zijn aan de 10 dB s/n
gevoeligheid. De signaal sterkte
voor 10 dB s/n is namelijk altijd no-
dig om een verstaanbare weergave
te krijgen, en daar stopt de scanner
dus ook bij zoeken of scannen.

Blokkeringsniveau

Wanneer de scanner wordt aan-
gesloten op een buitenantenne,
worden soms zeer sterke signalen
naar de scanneringang gevoerd.
Dat is zeker het geval indien u dicht
bij een semafoon-, auto telefoon-,
FM- of TV omroepzender of zelfs in
de buurt van het hoofdbureau van
politie woont. Is dat signaal groter
dan de scanner kan verwerken, dan
hoort u dat sterke station op alle ka-
nalen en kunt u vrijwel niets meer
ontvangen. Het signaalniveau dat
een scanner- of ontvanger aangebo-
den mag krijgen voordat de zender
waar u naar luistert gestoord wordt
heet blockings- of blokkeer niveau.
Bij de Sony is dat blokkeerniveau
86 dB (20.000 x) hoger dan de 20
dB s/n gevoeligheid. In de praktijk
betekent dat het volgende: Stel dat
u naar een VHF hoge band zender
luistert die een signaal binnen-
brengt van 0,33 microvolt. Dat le-
vert een signaal/ruis verhouding op..
van 20 dB en de spraak is dus goed
verstaanbaar. Wanneer u nu naast
een sterke zendey, bijvoorbeeld een
FM omroep zender (zoals Lopik)
woont, mag die zender 20.000 x
0,33 = 6,6 millivolt sterk zijn, voor-
dat u storing gaat krijgen van die
zender. Een blokkeerniveau van 6,6
millivolt is — zeker voor een pocket

Allereerst het vermogen. De Sony
Air-7 levert — ongeacht de ont-
vangstband — een vermogen van
0,25 Watt aan 8 Ohm, waarbij we
10% als maximale vervormings-
grens hebben genomen. Wordt de
Sony met een externe luidspreker
gebruikt, dan dient daarvoor een
gevoelig type te worden genomen,
dat speciaal bestemd moet zijn voor
spraakweergave, tenzij het gaat om
weergave van de FM omroep pro-
gramma’s. Met een geluidssterkte
meter gemeten op 1 meter afstand,
leverde de ingebouwde ovale
luidspreker van de Sony een ge-
luidsdruk van 80 dBA. Dat is net
voldoende voor luide weergave in
een niet al te rumoerige omgeving.
In de auto is het wat aan de krappe
kant, tenzij u zo’n fluister zachte su-
perslee heeft. . . De klankbalans is
goed gekozen, en zoals we al zei-
den in deel 1 klinkt de Sony erg
fraai, zelfs op de FM omroepband.
Andere belangrijke eigenschappen
zijn de vervorming en de maximale
signaal/ruisverhouding. Dat laatste
gegeven geeft aan, in hoeverre bij
de ontvangst van een zeer sterk
signaal nog ruis is te horen. Zoals
al vermeld, wordt op de communi-
catiebanden 40 dB als ruisvrij be-
schouwd, terwijl voor de FM om-
roepband toch wel 56 dB als mini-
mum eis geldt. De Sony Air-7 vol-
doet daar ruimschoots aan, zoals u
in de tabel kunt zien. De vervor-

ming is wat aan de hoge kant, maar
hinderlijk is dat niet, want bij com-
municatie wordt de verstaanbaar-
heid pas aangepast bij vervormings
percentages boven 10%.

Amplitude frequentie
karakteristiek

Bij communicatie ‘wordt de beste
verstaanbaarheid bereikt, wanneer
de ontvanger alleen die tonen weer-
geeft, die voorkomen in de mense-
lijke stem. Hoge tonen moeten on-
derdrukt zijn om zo min mogelijk
last te hebben van ruis. Bij FM om-
roep weergave worden echter tonen
uitgezonden tussen 30 Hz en 15
kHz. Daarbij is het juist wel de be-
doeling, dat alle tonen even sterk
worden weergegeven. De frequentie
weergave curven hebben we in de
grafiek weergegeven. U ziet er
twee, een voor de communicatie-
banden, de ander voor de FM om-
roepband. Over de communicatie
curve niets dan lof. De goede weer-
gave kwaliteit van de Sony is voor
een groot deel aan deze curve te
danken. De FM omroep curve loopt
iets af bij 15 kHz. Dat is te wijten
aan het feit, dat deze Japanse ont-
vanger is uitgerust met een 75
micro-seconde dé-emphasis net-
werk in plaats van het in Europa ge-
bruikelijke 50 micro-seconde net-
werk. Een probleem is die afval ze-
ker niet, (grafiek 4).

Stroomverbruik

Het stroomverbruik van een porta-
ble ontvanger bepaalt, hoelang u
met een set batterijen kunt doen.
De Sony Air-7 wordt gevoed uit 4
mignoncellen type AA. Die overbe-
kende batterijtjes in pakjes van vier
hebben een spanning van 1,5 Volt.
De werkspanning van de Sony-Air-7
is dus 6 Volt. Allereerst hebben we
gekeken, in hoeverre de ontvanger
gevoeligheid weg was voor teruglo-
pende batterijspanning. Dat ging al
vrij snel mis. Bij 5 Volt spanning be-
gon de vervorming te stijgen en bij
4,5 Volt liep de gevoeligheid sterk
terug, evenals de weergave sterkte.
De batterijen zijn dus niet meer
bruikbaar wanneer ze zover ontla-
den zijn, dat de spanning per cel

Audio eigenschappen

Band FM Lucht- VHF

omroep vaart hoog

Max. signaal/ruis verhouding 64 dB 52 dB 56 dB
Vervorming bij 1 kHz 2,3 % 5 % 3 %
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Fig. 4 Weergavebereik van de ontvanger

daalt onder de 1,1 Volt. De snelheid
van ontladen hangt af van het
stroomverbruik. Helaas gebruikt de
Air-7 nogal wat stroom. Wanneer de
ontvanger gesquelched staat, waar-
bij de weergave is uitgeschakeld, is
het stroomverbruik bijna 50 milli-
Ampere! Bij middelmatig luide weer-
gave loopt dat op tot 100 mA en bij
weergave op bijna maximale sterkte
sleurt de ontvanger circa 140 mA
stroom uit de batterijen. Uitgaande
van een gebruik van 2 uur per dag,
met 50% weergave en 50% squelch
gaan de batterijen dan maar zo’'n 5
— 6 uur totaal mee. Dat is niet erg
lang. Beter is dan ook, Alkaline bat-
terijen te gebruiken. Die zijn een
stuk duurder, maar gaan dan 12 -15
uur mee.

Oplaadbare nikkel-cadmium accu’s
zijn niet aan te bevelen. Allereerst
is de capaciteit nog kleiner dan van
een gewone batterij, maar ook is de
spanning eigenlijk te laag voor opti-
male gevoeligheid. Bij gebruik thuis
kan de ontvanger gevoed worden
via een net adaptor (niet meegele-
verd), die 6 Volt gelijkspanning bij
minstens 150 mA (liever 250 mA)
moet kunnen leveren.

Conclusie

Of u dit ontvangertje juichend zal
verwelkomen als de lang gezoch-
te, zal allereerst afhangen van uw
interesse in de diverse bereiken.
Gaat het daarbij puur om lucht-
vaart ontvangst, dan is de Sony
Air-7 zeker een zeer goede keus.
Gesynthesizde pocket ontvangers

met luchtvaartband zijn zeer dun
gezaaid en kosten als ze ook kun-
nen scannen zeker evenveel als
de Sony. De prestaties zijn op die
luchtvaartband uitstekend en
doen niet onder voor 'grote’ com-
puter scanners met luchtvaart-
band. Ziet u de Sony als alterna-
tief voor een gesynthesizde poc-
ket scanner dan zult u genoegen
moeten nemen met alleen de VHF
hoge band. Gaat uw interesse uit
naar stations op die band - zend-
amateurs - auto telefoon - brand-
weer - ambulances - taxi’s - ver-
voerders - bussen en trams enz.,
ook dan zijn de prestaties van de-
ze als luchtvaart ontvanger uitge-
brachte scanner zo goed, dat we
hem van harte kunnen aanbeve-
len. Omdat de VHF - lage (68 - 88
MHz) band wel ontvangen kan
worden (vanaf 76 MHz) maar niet
bruikbaar is voor ontvangst van
politie, wegenwacht etc., is de
Sony geen alternatief voor een
echte communicatie pocketscan-
ner zoals de Bearcat, Scooper of
Tandy pocketscanners.

Daar staat echter tegenover, dat
de Sony bereiken heeft die geen
enkele andere pocket scanner
kent, namelijk de lange- en mid-
dengolf, de noodfrequentie 2182
kHz, en de FM omroepband. We
denken dat in heel veel gevallen
die omroepontvangst een erg
prettig extra is. De prestaties van
deze ontvanger zijn zoals we van
een merk als Sony mogen ver-
wachten: uitstekend!

Sterke punten vinden we:
uitmuntende selectiviteit en hoge
gevoeligheid - eenvoudige be-
diening, goede spiegelonderdruk-
king, uitstekende constructie, pri-
ma klinkende weergave en een
goede, weinig ploppende squelch,
al is de bovengrens wat laag.
Zwakkere punten vinden we:
Geen ontvangst van politiezen-
ders in het wel te ontvangen stuk
76 — 88 MHz, vrij hoog stroom-
verbruik en een iets te kortschie-
tende luidsterkte voor weergave
in een lawaaiige omgeving zoals
een rijdende auto.

De advies verkoopprijs van de So-
ny Air-7 is f 999,—.

Inlichtingen:

Sony/Brandsteder Electronics

Jan van Gentstraat 119

1171 GK Badhoevedorp

Tel. 02968 - 81334




