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GENERALITES

L'équipement TRC 552 est un émetteur-réceptenr & modulation de fréquence ossuront la
transmission alternat d'un signal téléphonique.

w Gomme de fréquence ... . 26000 a 75975 kHz
(au pas de 25 kHz
s Nombre de canoux- - ‘ I —— !
= Nombre de conoux mémorisés ... 9 pami 2000
= Lorgeur de bonde donconal. 250w 50 kHz
m Puissonce de l'émettevr ... ... 2ZW
= Silencieux reéception & detection de porteuse
m Alimentation ... 12@ 30 volts c.c.

* por accumuloteurs Cd-Ni (rechargeable) ... Boitier ALI 110B
» par 14 piles, type R 20

ou .. Boitier ALI 113
» 14 accumuloteurs Cd-Ni type KR 35/62

n Température (fonctionnement el stockage) ... -40°Cav0° C
m Coractéristiques méconiques Chocs, vibrations, immersion.
Aptitude au transport aérien et

au parachutage.
w Exploitation ... .. Combiné téléphonique ou

équipement de téte, haut-parleur.

MOTE

» L'émission peut-&tre accompagnée d'une sous-porteuse & 150 Hz afin de
permetire la compotibilité avec d'outres équipements (fonctionnement du
silencieux por sous-porteuse)

» L'équipement comporte un accumylateur inteme permettant le maintien
des fréquences mémorisées pendant le temps de remplacement du boitier
d'alimentotion.

s ENCOMBREMENTS (Cotes en mm)

252
- e

-
)

233

F ,II‘,

309 avec hatterie ALI 1108

380 avec pies ALI 111

= MASSE
Avec boitier ALI T10B 5,510 kg
Avec boitier ALI 11T e D148 K

n
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SYNOPTIQUE
TRC 552 P ADAPTATION
Z D'ANTENNE
A
P EM ;' P REC
i f +
4EM % 4REC
FILTRE '
PASSE-BAS P ot
VHF
P EM j P-REC
R B
AMPLIFICATEUR ETAGE
aw D'ENTREE]
S (R
EM 4 \ﬁ 4 REC
FILTRE
~
DE BANDE %
VHF
PREAMPLIFICATEUR
EM
I\ > EM I p REC
b ol BB L
' EM ¥ REC
| OSCILLATEUR Ter
REC
OSCILLATE MELANGEUR
LA UR FH 21 400 kHaz
Fat AF | T 1
L N =
S 2&me
SYNTHETISEUR MELANGEUR
- 455 kHz
150 Hz i i
L % y
MODULATEUR » DEM°°"L”E”"]
SILENCIEUX
CLAVIER
EMETTEUR RECEPTEUR
L 5 s oo s o s o e gl S i

=

m L'Equipement TRC 552 fonctionne en altemat. Le passage en émission (EM)
ou en réception (REC) est commandé par la pédale de I'accessoire audio-fréquence
(combiné téléphonique ou équipement de 1éfe).

m RECEPTION : le récepteur est du type u double changement de fréquence. |l
comporte un étage d'entrée associé aux filtres VHF. Sa fonction est double.

® Réception : il assure la démodulation du signal recu par I'antenne. Le silen-
cieux fonctionne par la détection d'une porteuse modulée ou non
par un signal @ la fréquence de 150 Hz.

* Emission : il est utilisé pour déterminer la valeur de la fréquence d'exploita-

tion et contréler, par écoute locale, la modulation de I'émetteur.

= EMISSION
tionnant a lo fréquence d'exploitation FA. Apres amplification (2 W) et filtrage,

le signal audio-fréquence module en fréquence un oscillateur fonc-

le signal est appliqué o |'antenne par 'intermédiaire d'une CSUJJlE‘ d'adaptation.

= SYNTHETISEUR : sa fonction est de donner oux différentes fréquences utilisées
(FA et FH = FA + 21,4 MHz) la précision et la stabilité d'un oscillateurde
référence du type o quartz.

= Un CLAVIER permet de choisir et de mémoriser 9 fréquences d'exploitation FA
(canoux 1 a9).
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COMPOSITION

ANT 128

Emetteur-Récepteur

TRC 552

Accumulateurs

ALI 110B

Sacs de portage et harnais
POR 111

Beéquille

ANT 129

ACCESSOIRES OPTIONNELS

COMBINES TELEPHONIQUES

COT 101-10 COT 108-10

Ecouteur Avec Avec
_Cde alternat Avec Avec
_Sélecteyr de canoux_| Sans | Avec
~___ Micro Charben Charbon

COT 105-10 COT 106-10

Ecouteur Avec Avec
(__Cda alternat — | Avee S _ Avec
__Selecteur de conaux Sans == Avec
™~ Micre Dynamique Dynamique

. normale normale
positions positions {
{ anti-bruit anti-bruit
EQUIPEMENTS DE TETE
ETT 112-10 ETT 11410
Ecouteur 1 1 | _ Ecoufeur
Micro Dynamique Avec |Laryngophone —f-
iti naormale
posttions { anti-bruit
-
— Cde olternat Avec Avec | Cde alternat — "

HAUT-PARLEUR HPA 106-11

BOITIER ALI 111
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PREPARATION
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( GENERALITES

Hout-pa:leur l

Sortie Z = 50 ()

/‘ Silencieux

f — -
'
/

Combine 1é|éph0niqup
ou équipement de_tete |

AR od

Selection des canoux

K

Embase antenne
Arret-marche

niveou auvdio-frequence

e ——

«O

N

Arret

o)
2N
Z,
NG 2

(/

Marche et niveau audio -fréquence

Effacement mémoires (alimentation enlevée)

=
@®
@®

Mémorisation et lecture des fréquences

Y
>
oo

Sélection des conaux 14 4

(COT 106-10-COT 108-10)

¢

Selection des canaux 1 a 9

N

- premier appui touche (bruit disparait)

- novvel appui touche (bruit dans I'écouteur)
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SELECTION DU TYPE D'EXPLOITATION

Enlever le capuchon de protection,
le remettre aprés opération

= )

160 10, 150 160,

&;E@ &?S'é @2«9 @3@

REC }Iurgeur de bande |REC }Iurgeur de bande

REC ) largeur de bande |REC } largeur de bande
EM fd'unconal:25kHz | EM }

d'uncanal:25kHz | EM fdun canal:50 kHz EM S d'uncanal:50 kHz

EM :saons 150 Hz EM :avec 150 Hz EM : avec 150 Hz EM :sons 150 Hz

MISE EN PLACE DU BOITIER ALIMENTATION

Emetteur-récepteur Accumulateurs Piles

TRC 552 ALl 110B oy ALL 111
e \\‘ oy o

| i \‘\ I/’
= ) [
(1) !
V
|
Engager !
I[ S'assurer que le
L) 1 ___| bouchon est en place

EQUIPEMENT ET MISE EN MARCHE
DE LEMETTEUR-RECEPTEUR

Brancher |'antenne courte

sur |'embase Y

Brancher le combiné ou Placer sur position médiane

I'équipement de téte sur

ISR

- ——————

1

/" Antenne

ANT 128

Embase flexible

Type d'exploitation
capuchon de protection

_{

Visser —=

Visser ——

r’s
=

A——‘ Arrét-Marche, niveau audio-fréquence ]

Antenne

—‘ Combiné téléphonique
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P
E MEMORISATION DES FREQUENCES

il

13

&

NOTE :

m La fréquence d'exploitation est comprise dans la gamme de 26000 & 75 975 kHz, elle peut
varier au pas de 25 kHz. 3

F min—— {26000 37 000 48 000 75900
26 025 37025 48 025 75925
26 050 37 050 48 050 75 950
26 075 37 075 48 075 [75975]«——F max.
26 100 37 100 48300
L] L) e
L ] L] L ]
L] L) )
L] L] L ]

m On peut utiliser une fréquence quelconque parmi 2000, identifiée par un N° de conal

1,2,3,4,5,6,7,8,0u9.

- la mémorisation consiste & introduire dans les différents canaux les fréquences d'exploitation.

» AFFICHER LA FREQUENCE D'EXPLOITATION dons I'ordre :
DIZAINE de MHz, UNITE de MHz, CENTAINE de kHz, DIZAINE de kHz

Il est inutile d'afficher I'unité de kHz, cette opération est automatique.

(—DIZMNE de MHz UNITE de MHz CENTAINE de kHz DIZAINE de kHz | UNITE de kle
5 5 0 0
= & & 2 5
x v % 5 0
x x x 7 5
. : el
Affichage manuel Affichage
cutomatique

n L'affichage numérique de la valeur de la fréquence d'exploitation est indiqué par la
visualisation pendont 4 g 5 secondes

= Un clignotement de la visvalisation (CHIFFRES) indique une erreur ; reprendre la séquence.

137

- OPERATIONS PRELIMINAIRES

@ Placer sur @ //

Ne pas tenir compte de
I"indication dannee par Quvrir le couvercle

le visvalisation

lu l w.l I Al - 'lv:'“wl

"-
b it ;

m Mémoriser |a frequence - Exemple : fréquence 48 275 kHz daons canal N° 1

Appuyer

successivement

e
Opérations { D

préliminaires .

Visuvalisation

Choix du canal

NN

=

Fréquence

mémarisée

N joo] &) =] o] |17
|
:
!
=

-0
T

L - 7 ___‘Ll' -I'S

m En cas d'erreur ou cours de la mémorisation, reprendre la séquence.
w Les chiffres offichés clignotent s'ils sont hors gamme, reprendre la séquence.
» La visualisation persiste 4 a 5 secondes. Pour lecture appuyer sur
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B CONTROLE DE L'EMETTEUR-RECEPTEUR w

MAINTENANCE

1 STOCKAGE DE L'EMETTEUR-RECEPTEUR EN PERIODE D‘OPERATIOD

- Sélectionner un conal mémorisé AVEC CONSERVATION DES FREQUENCES MEMORISEES
Exemple Canal 5§ .

y

- Conserver le boftier alimentation en place

ALl 110B ou ALI 111

- S'ossurer que |'on entend du bruit dans |'écouteur sur

les 4 positions de réglage du niveau audio-fréguence.

-
Placer sur @ Q

- Appuyer sur la touche "Silencieux” et relacher.
@ - Le bruit cesse dans I'écouteur.
= . - Nouvel oppui touche, le bruit réapparait dans |'écouteur,

STOCKAGE DE L'EMETTEUR-RECEPTEUR HORS PERIODE D'OPERATION
AVEC EFFACEMENT IMMEDIAT DES FREQUENCES MEMORISEES

_Enlever le boitier alimentation ALI 110B ou ALI 111
(ALI 111 - Enlever les piles du boitier)

- Effectuer une ligison radio avec un autre équipement préalablement
préparé, et ayont les mémes fréquences mémorisées.

- Voir chaopitre EXPLOITATION.

Placer sur o

i
IMPORTANT i

|
Avant le transfert de I'équipement @ |'exploitant, s'ossurer de sa composition. ;

PROCEDER DE LA MEME FACON EN CAS D'EFFACEMENT
D'URGENCE DES FREQUENCES MEMORISEES

,
L.

)
SRRl
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RECHARGE ET REMPLACEMENT DU
FUSIBLE DE LA BATTERIE (ALl 110 B)

s RECHARGE DE LA BATTERIE

@ Enlever le bouchon

@ Brancher la prise du chargeur
sur |'embase de la batterie

A 5 » REMPLACEMENT DU FUSIBLE
o @ \(:D R @ Déposer labatterie
- @ Dévisser. Retirer le fusible
(5) Soulever I'obturateur

@ Retirer le fusible

@ Engoger le fusible de rechange

dans le cabochon. Visser

Vers chargeur ALT 101.3

(voir notice particuliare)

REMPLACEMENT DES PILES
OU ACCUMULATEURS (ALI M)

S'ABRITER DE LA PLUIE OU DE LA POUSSIERE

@ Remplacer les 14 éléments

@ Sortir le coupleur équipé,
du boitier ALI 111

8 éléments + 6 éléments

¥

ARRRRRRRER N

29
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LECTURE D'UNE FREQUENCE MEMORISEE
EN DEHORS DES PERIODES D'EXPLOITATION

OPERATIONS PRELIMINAIRES

y

( ::j"()uvrir le couvercle

Me pas tenir compte de
I"indication donnée par
la visualisation

LECTURE
Appuyer
successivement

i @ (1L

o i
!

Opérations

préliminaires

L]
Choix du canal 1 ] |1
exemple : canal 1 i L
Appuyer
Lecture - ol tnc
fréquence mémorisée [ m ‘I} Hojlc 2

Lecture

Relacher l:

numéro de canal




