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Bedienungselemente

Fronfplatte und RUckwand sind wegen infernationaclem Vertriek des Gerédres in englischer
Sprache beschriftet. Es bedeuten:

A.F.-GAIN
OFF

SQUELCH

SSB/CW-FM-AM

FIMNE

TR,
REC.
TONE

USB

LSB

NB.
FR.-SHIFT
TR,

OFF

REC.

MIC.; KEY
SPEAKER
12V DC
FUSE 6 A

ANT.

MNf=Lautstirke
Ger#t ousgeschaltet

Rauschsperre. Bei Knopfdrehung gegen den Uhrzeigersinn wird der Nf-
Verstirker gesperrt. Die Rouschsperre wird von der Empfarg er-Regel-
spannung gestevert und 8ffnet ob empfangswlrdiger Eingangsspannungen.

Betriebsarfenschalter. In der Schaltstellung SSB ist CW-Betrieb méglich,
wenn statt eines Mikrofons eine Morsetaste an die riickseitige Buchse
MIC.; KEY angeschlossen wird (Einzelheiten s. AnschluB einer Morse-
taste), Die Sende-Empfgngs-Umschaltung erfolgt bei CW mit dem Schalter
“TR." und "REC.",

Elektronische Feinabstimmung des VFO zur Erleichterung des Einstellens
von 55B-Stctionen. In allen Betriebsarten bei Senden und Empfangen
wirksam,

Senden. Schaltkontakt liegt parallel zur PTT-Taste des Mikrofons
Empfargen. Mittelstellung = Normalstellurg des Schalters
Tip=Kontaki. Nach Niederdricken wird automatisch von Senden auf
Empfarg umgeschaltet und der Sender mit einer Tonfrequenz von
1750 Hz moduliert. Bei allen Betriebsarten wirksam.

Oberes Seitenband. Normalstellung des Schalters fur SSB, FM und AM.
Nur in dieser Schaoltstellung bei FM Gleichwellen-Volltransceive-Betrieb,
Unteres Seitenband. Erforderlich fur Betrieo Uber invertierende Umsetzer
in Satelliten und Ballonen (OSCAR, ARTOB usw.).

St8raustaster

Frequenzversatz - 600 kHz fur Betrieb uUber Relaisfunkstellen
Frequenzversatz bei Senden wirksam (Normalstellung fur Relaisbetrieb)
Frequenzversatz ausgeschalret. Normalstellung fiir Gleichwellen-Voll-
transceive-Betrien (553, FM-Simplex, AM-Simplex usw.)
Frequenzversatz bei Empfang wirksam. Wahrend des Empfangs tiber
Relgisfunkstellen Schnellpriifméglichkeit auf direkte Verkehrsmiglickkeit,

Buchse fur PTT-Mikrofon oder N'nr:e_tnsl‘e

Buchse fir Loutsprecher 5...16 Ohm

Buchse fur Stromversorgung mit 12 V Gleichspannung
Sicherungselement fur Feinsicherungen 6 A, mitteltrige

Antennenbuchse SO 239,



Zubehor

Der StandardzubehBr umfallt:

Dyn. Handmikrofon 50 kOhm mit PTT-5chalter,
Stromversorgungskobel mit 4-pol, Stecker
Lautsprecher-5-ecker

Stecker fur Buchse "MIC.; KEY" fiir den MorsetastenanschluB.

Als Wahlzubehsr ist ein Netzgerit "SEMCO-ROTO NT" mit Lautsprecher erhilt'ich, das in
Design und Nf-Wiedergabe optimal auf das SEMCO-RQOTO abgestimmt ist.

Stromversorgung

Die Betfriebsnennspannung betriagt 13,5V, der zuléssige Berzich 11,5...16 V. Bei Senden
betrdgt der max. Betriebsstrom ca, 3 A, Fur die Stromversorgung kommen nur elektronisch
stabilisierte Netzgertite (z.B. SEMCO-ROTO NT oder Monacor RP 50) oder Akkumulatoren
ousreichender Kepazitat (miglichst £ 30 Ah) in Betracht,

Die Stromversorgung erfolgt Uber die 4-polige Buchse an der Geriiteriickseite.

Leiterkennzeicinung Buchsenbeschaltung
schwarz = 0 (Masse) 2und 3
rot = + 13,5V 1 und 4

Das Gertit ist mit einer elektronischen Verpelungs=Schutzschaltung cusgeriistet. Wird die Betriebs-
gleichspannung mit falscher Polaritat angelegt, |8st die Schmelzsicherung 6 A aus.

Mikrofon- und Morsetastenanschiufl

Der Mikrofoneingeng ist hochchmig (...1 MOhm). Ein dynamisches Mikrofon mit PTT-Schalter
wird mitgeliefert. Auch andere hoch- oder riederohmige M'krofcne, die eine Quellspannung
Z 2 mV obgeben (Regeleinsatz des Dynamikkompressors), sind geeignet,

Die Mikrofonbuchse ist wie folgt beschaltet:

i

hochohmiger Mik-ofoneingang
Morsetaste (erdfrei)

Masse fur Mikrofon und Sprechtaste
Morsetaste (erdfrei)

Sprechtaste

L T < N e
I

Einzelheiten zeigt der Verdrahtungs- und Logeplan.

Die Sprechtaste im Handmikrofon ist so zu schalten, dofi bei Senden 5tift 5 mit 3 verbunden
wird. Eine Morsetaste mul erdfrei zwischen die Stifte 2 und 4 gescholtet werden.



In der Verpackung des Mikrofons befindet sich eine Mikrofonhalterung, die an der linken Seite
des Gehtiuseoberteils unter Berutzung der dafur berzits vorgesehenen Bohrungen angeschraubt
werden kann.

Das mitgelieferte dynamische Mikrofon zeichnet sich durch eine gute Ubertrogungsqualitat
aus, ist aber empfindlich gegen induktive Brummeinkopp/ungen. Es sollte daher im ausreichenden
Abstand von Netztransformatoren und Netzleitungen, die hohe Stréme fihren, gehalten werden.

CW-Betrieb durch Morsetaste cnstelle des PTT-Schelters ist nicht zuldssig. Dabei wirden nicht
nur die Relais Uberlastet, sondern auch die Verzégerung (ca. 10 ms) fur klickfreie SE-Umschal -
tung stéren. Deshalb mufl bei CW die Sende-Empfangs-Umschaltung vorschriftsméfig mt

dem Schalter "TR. - REC." erfolgen.

Digitale Frequenzanzeige

Die digitale Frequenzanzeige ist quarzgenau und werkseitig mit einem hochprdzisen Frequenz-
zdhler eingestellt, Sie zeigt immer exakt die wirkliche Empfangs- bzw. Sende-Betriebsirequenz
an, auch die Relaisablage von 600 kHz oder die Frequenziinderung durch Seitenbandumschaltung
von ca, 3 kHz [Trigerquarzumschaltung).

S-Anzeige, relative Hf-Output-Anzeige

Die 5-5kala ist in db Uber dem Rouschen beschriftet und bezieht sich auf eine SSB-Zf=-Band-
breite von 2,4 kHz und einer Empfianger-Zusatzrouschzahl von 1,2. Wegen unterschied|icher
Rege!kurven kann bei serienmiéllig bedruckten 5-Skalen keine prizise S-Anzeige erwartet
werden. Mit Abweichungen ist doher zu rechnen. Nur durch aufwendige Einzeleichung wie bei
teueren Lebor-MefBinstrumenten wire eine genave S-Anzeige zu erreichen,

Bei Senden dient das Instrument als relative Hf-Output-Anzeige. Vollausschlag entspricht
der Nenn-Ausgangsleistung von 12V,

Dynamikkompression

Der Modulationsverstdrker ist ein Dynamikkompressor (geregelter Nf-Verstirker) und kein
verzerrender Clipper (Begrenzer). Er regelt die NFf-Ausgangsspannung ab Eingangsspannungen
von ¢a. 2 mV (Regeleinsatz) auf 3 "h' konstant, ohne dafl Verzerrungen entstehen, Dies bewirkt
nicht nur eine Anhebung des mittleren Mndufum:mgrudes (Kompression der Sprachdynamik),
sondern schutzt auch vor Ubersteuerung, Ubermodulation bzw, HublUberschreitung bei FM,

Bei Mobilbetrieb und Nahbesprechen des Mikrofons werden Fohrgertiusche in den Hintergrund
gedréngt. Andererseits werden Gertiusche in ldrmerfullter Umgebung oder Brummeinkopplungen
in den Sprechpausen durch Aufregelung des Kompressors verstirkt wiedergegeben.

Eine geringere Kompression kann am Trimmwiderstand "Kompressionseinsatz" (s. Lageplan SAR)
eingestellt werden, Durch eine MasiebrUcke an diesem Trimmwiderstand kann die Kompression
ginzlich ausgeschaltet werden (s. Stromlaufplan SAR).
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Noise-Blanker

Der Noise-Blonker ist fUr die Austastung von Hf-S:8rimoulsen mit einer Impulslénge von

20, ..50 ps optimiert und damit besonders auf K fz-Zindfunkenstdrungen zugeschnitten. Die
Sperttiefe betrigt ca. 20 dB (4 5-Srufen|. Modulationsspitzen starker, hochgradig amplituden-
modulierter Sender neben der impfaongsfrequeaz kénnen trotz wirksamer Eigenregelung vom
Streustaster als Storimpulse erkannt werden und flihren zur Austastung des Nutzsignals in

den Modulationsspitzen des Starsignals. In solchen Fallen mul3 der St&raustaster obgeschaltet

werdsn.

Betriebserlaubnis

Das Gerét darf in der Bundesrepublik Deutschland nur von Personen in Betrieb genommen werder:,
die sich im Besitze einer Sendegenehmigung durch die Deutsche Bundespost befinden (Sende-
lizerz fur Funkamatzure). Betrieb ochne >endelizenz ist strafbar. Auf die gesetz| chen Be-
stimmungen und Strcfbestimmungen mul} hingewiesen werden. In anderen Landern sind die dort

gUltigen Vorschriften zu seachten;

Der in der Senderendstufe verwendete Hf=Leistungstransistor ist fir die Lizenzklsse C zugelassen.,

Garantie

Auf das Geridt wird 2ine Garantie von 6 Monaten ab Keufda'um (Rechnungsdatum) gewthrt,
und zwar nach folgenden Bestimmungen:

1) Ggf. vorhandenz Plomben und Siegel miissen unversehrt sein,
2) die Gorantie erstreckt sich auf kostenlose Instandse zung,
3) die Garantie erlischt, wenn dos Gerdt vem Kaufer abgeinder- oder beschiddigt wird,

4) Schdden, die durch unsachgemiBe Behandlung, Uberlasting o.d. eintreten, sind
von der Garantieleistung ousgenommen,

5) Ersatz eines mittel - oder unmittelbaren Schadens wird nizht gawishrt,






