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SOMMERKAMP TRANSCEIVER FT-277E

Der Transceiver FT-277E ist ein Prizisionserzeugnis, ein kompaktes Gerit mit bester
Ausstattung und fortschrittlicher Schaltungstechnik. Es ist fiir die Betriebsarten SSB
(wahlweise unteres oder oberes Seitenband), CW und AM ausgelegt. Der Senderteil des
Transceivers arbeitet mit einer Gleichstromeingangsleistung von 260 W PEP in SSB,
180 W in CW und 80 W in AM auf allen Bindern 160 - 10 m. Das Gerit ist, mit Aus-
nahme der Senderendstufe und des Treibers, transistorisiert und besteht aus einer
Anzahl steckbarer Schaltungsplatinen, die eine einfache Wartung ermdoglichen.

Der Transceiver besitzt eingebaute Stromversorgung fiir Wechselstromnetz und 12 V
Batteriespannung. Durch Wahl entsprechender Anzapfungen am Netztransformator
konnen die Netzspannungen 100/110/117/200/220/234 V eingestellt werden. Im Liefer-
zustand ist das Gerit flir 220 V Netzbetrieb geschaltet. Zwei AnschluBkabel fiir Netz~
und fiir Batteriebetriebwerden mitgeliefert. Durch einfaches Umstecken der Anschluf3-
kabel wird die Stromversorgung zwischen Netz- und Batteriebetrieb umgeschaltet.

An der Frontplatte besitzt das Geridt einen Schalter, um die Heizung der Rohren abzu-
schalten. Der Strombedarf ist dann bei Mobilbetrieb nur noch 0,5 A, weniger als eine
Autolampe. Viele "Extras' sind eingebaut, wie z.B. VOX, CW-BK~-Schaltung mit
MithGrton, 25 und 100 KHz - Eichgenerator, Storaustaster, 10 MHz - Eichwellen-
empfang (WWV), Ventilator zur Kiihlung der PA. Das Gerit kann mit dem eingebauten
VFO, mit einem externen VFO oder mit Quarzsteuerung betrieben werden. Unabhiin-
gige Empfingerverstimmung (Clarifier) und ein eingebauter Lautsprecher gehtren zur
weiteren Ausstattung. Das mitgelieferte dynamische Handmikrofon gewiihrieistet beste
Sprachiibertragung. AuBerdem kann der Transceiver flir optimalen Telegrafiebetrieb
mit einem 600 Hz - Quarzfilter ausgestattet werden. Dieses Filter wird dann automa-
tisch eingeschaltet, wenn die Betriebsart CW gewihlt wird.

Das betriebsbereite Gerdt wiegt etwa 15 kg und hat die Abmessungen B 340 mm
x H155 mm x T 285 mm. Die Chassiskonstruktion besteht aus kriftigem Stahlblech
und ist somit unempfindlich gegen mechanische Beanspruchungen jeder Art.
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Anderungen vorbehalten

1,8 - 30 MHz Amateurbiinder (160 = 10 m),
26,9 - 27,5 MHz (Citizen-Band),
10 - 10,5 MHz (WWV), nur empfangsmifig.

Oberes Seitenband (USB) oder unteres
Seitenband (LSB), umschaltbar. CW, AM

SSB 260 W PEP
CWwW 180 W, 50 % Tastverhiltnis
AM 80 W (etwas weniger auf 10 m)

-50dB
=50 dB bei 1000 Hz
mind. -40 dB unterdriickt
300 Hz - 2700 Hz X 3dB
mind, =30 dB unterdriickt
50 = 75 Q unsymmetrisch

weniger als 100 Hz Drift innerhalb einer
30 Minuten Periode

0,31V S/N10dB

SSB, AM, CW: 2,4 KHz bei 6 dB,
4,5 KHz bei 60 dB.
Shape=Factor: 1, 875
CW mit zus. CW-Filter 600 Hz bei 6 dB
1,2 KHz bei 60 dB
Shape-Factor: 2

3 Watt
bei Netzbetrieb in Empfang 35 W
bei Senden max, 300 W

Batteriebetrieb 12 V
Empfang 0,5 A (ohne Rohrenheizung)
Senden 20 A Maximum

B340 xH155x T 285 mm
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INBETRIEBNAHME DES GERATES

ALLGEMEINES

Der Transceiver ist so gestaltet, daB er eine komplette, kompakte Einheit fiir statio=-
néren oder mobilen Betriebdarstellt. Zwei AnschluBkabel fiir Netz- oder Batteriebetrieb
werden mitgeliefert. Hierdurch ist es moglich, sich allen betrieblichen Gegebenheiten
anzupassen und schnell von stationdrem Betrieb auf Mobilbetrieb umzuschalten,

STATIONARER BETRIEB

Der Transceiver kann auch an den verschiedensten auf der Welt vorkommenden Wech-
selspannungen betrieben werden. Bevor Sie das Gerit mit dem Lichtnetz verbinden,
iiberzeugen Sie sich unbedingt, ob Thr Gerit auf diese Netzspannung eingestellt ist.
Achtung, bei AnschluB anfalsche Spannung erleidet das Gerit in jedem Fall Schaden.
Weiterhin sollte das Gerit mit einer guten Erde versehen werden. Die Erdleitung wird
auf der Riickseite ander Erdungsschraube, die mit den Buchstaben GND bezeichnet ist,
angeschlossen.

MOBILBETRIEB

Fiir den Mobilbetrieb ist eine Spannung von 12V erforderlich, bei der der negative Pol
ander Fahrzeugkarosserie liegt. Fiir den StromanschluB wird das rot/schwarze Mobil-
kabel verwendet. Fiir die Montage des Geridtes im Wageninneren ist als Zubehor die
Mobilhalterung erhiltlich. Bei der Installation ist darauf zu achten, daB nicht die
Heizungsdiise des Fahrzeuges den Transceiver erwirmt. Wenn geniigend Raum zur
Verfiigung steht, sind keine besonderen Vorschriften zu beachten. Man soll jedoch da-
fiir sorgen, dafl mindestens jeweils 5cm Zwischenraum zu den umgebenden Wandungen
etc. vorhanden ist. Die Liiftungsoffnungen des Gerites miissen ringsherum frei ge-
lassen werden.

Der Transceiver benttigt im Durchschnitt 14 A beim Senden, etwa 20 A in den Sprach-
spitzen. Die Sicherung im Mobilkabel soll fiir 20 A ausgelegt werden. Beim AnschlufB
des Kabels an die Batterie ist darauf zu achten, daB die rote Leitung an den Plus-Pol
und die schwarze Leitung an den Minus~Pol der Batterie gelegt wird. Falsche Polung
verursacht sofortige Zerstorungen am Geriit. Auch die schwarze Leitung soll direkt
zur Batterie gefiihrt werden. Wenn man die Karosserie oderdas Chassis des Fahrzeuges
fiir den Minus-Pol oder den Ziindschalter o. i. Anschliisse fiir den Plus-Pol benutzt,
konnen erhebliche Storspannungen zum Transceiver gelangen, abgesehen von dem zu~-
sdtzlichen Spannungsabfall auf den Leitungen. Das Stromversorgungskabel soll von den
Zindleitungen ferngehalten werden und auBerdem soll es so weit gekiirzt werden wie
moglich, damit der Spannungsabfall auf dieser Leitung so gering wie moglich gehalten
wird. Auf jeden Fall soll der Regler im Fahrzeug iiberpriift werden. In manchen
Fahrzeugen erreicht die Ladespannung Werte, die dem Transceiver Schaden zufiigen
konnen. Der Spannungsbereich, in welchem der Transceiver einwandfrei arbeitet,
liegt zwischen 11und14 V. Der Regler muB so eingestellt werden, daB die htchste Lade~
spannung den Wert von 14 V nicht iibersteigt. Beim Anlassen des Fahrzeuges soll der
Transceiver abgeschaltet sein, um Schiden durch Spannungsspitzen auf der Versor-
gungsleitung zu vermeiden.



ANTENNEN

Achtung, niemals das Gerit im Sendebetrieb betreiben, wenn keine Antenne oder
ein Lastwiderstand angeschlossen sind! Der Transceiver ist so ausgelegt, daB er an
in Resonanz befindlichen Antennen mit einem FuBpunktwiderstand von 50 - 75 Q betrieben
werden kann. Die Antenne ist normalerweise der kritischste Teilder gesamten Station.
Die Sende- und Empfangsergebnisse sind sehr abhiingig davon, wie gut die Antenne
funktioniert. Jedes der bekannten Antennensysteme fiir Amateurfunkanwendungen kann
fiir den Transceiver benutzt werden. Vorausgesetzt, daB der AnpaBwert vom Pi-Filter
des Senders erfaBt wird (50 - 75 2). Wenn eine abgestimmte offene Speiseleitung oder
eine Langdrahtantenne verwendet wird, muf ein AntennenanpaBgerit zwischen Antenne
und Transceiver eingeschaltet werden, um die korrekte Anpassung zwischen den unter-
schiedlichen Impedanzen herzustellen. Bei Mobilbetriebwerden die meisten der verfiig—
baren kommerziellen Antennen gute Resultate geben, wobei das Koaxantennenkabel
am AntennenfuS mit den Metallteilen des Fahrzeuges verbunden sein soll. Zur Resonanz-
abstimmung der Mobilantenne soll eine Stehwellenbriicke verwendet werden.
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REGLER UND SCHALTER

Bei der Konstruktion des Transceivers ist besonderer Wert auf leichte Bedienbarkeit
und Vielzahl von Bedienungsmoglichkeiten gelegt worden. Die verschiedenen Bedien-
elemente und ihre Funktionen sind in dem nachfolgenden Abschnitt beschrieben.
Machen Sie sich bitte mit der Wirkung der verschiedenen Bedienmoglichkeiten vertraut,

bevor Sie das Gerit in Betrieb setzen,

1) VFO SCHALTER

Mit diesem Schalter wird zwischen dem ein-

gebauten VFO, einem externen VFO oder

zwei Quarzfestkanilen gewihit.

INT Der eingebaute VFOist bei Senden
und Empfang in Betrieb, die mit
VFO bezeichnete LED leuchtet auf.

RX EXT Der externe VFO FV-277 ist fiir
den Empfinger, der eingebaute
VFO fiir den Sender frequenzbe~-
stimmend.

TX EXT Der externe VFO FV-277 ist fiir
den Sender, der eingebaute VFO
fiir Empfingerfrequenz be-
stimmend. Die mit VFO bezeich~-
nete LED leuchtet auf.

EXT Der externe VFO bestimmt die
Frequenz sowohl fiir den Sender
als auch fiir den Empfinger.

CH1,CH2 gestattet Quarzsteuerung des
Transceivers. Die passenden
Quarze miissen auf der Platine
PB-1344 eingesetzt werden.

(2) BETRIEBSARTENSCHALTER:
(LSB-USB-TUNE-CW-AM)

Dieser Schalter hat 5 Stellungen. Hiermit
werden die Betriebsarten LSB, USB, AM,
CW und TUNE ausgewihilt. In den Stellungen
AM, CW und TUNE wird ein besonderer
Triger/BFO~-Quarz benutzt, umden Triger
in den DurchlaBbereich des Filters zu
bringen.

(3) RF-GAIN / AF-GAIN

Hierbei handelt es sich um einen Doppel-
regler flir Lautstirke und HF-Verstirkung.
Mit dem Knopf (AF-GAIN) wird die Emp-
fangslautstirke fiir Lautsprecher und
Kopfhorer eingestellt. Rechtsdrehung er-
hoht die Lautstirke. Der dahinter liegende
Hebel betdtigt den HF-Regler (RF-GAIN).
Das Gerit hat in Stellung 10 dieses Reglers
die hochste Verstirkung.



@) ABSTIMMKNOPF

Der Abstimmknopf sitzt direkt unter dem
Fenster der Hauptskala, welcher eine ge-
nave Frequenzablesung in Verbindung mit
dem Abstimmknopf gestattet. Der Abstimm-
knopf betitigt liber einen Planetentrieb und
ilber verspannte Prizisionszahnrider den
frequenzbestimmenden VFO. Durch die Be-
sonderheiten der Konstruktion erfolgt der
Antrieb spielfrei. Jede Umdrehung des
Knopfes entspricht 16 KHz Frequenzvaria-
tion.

(5) BANDSCHALTER

Dieser Schalter hat 11 Positionen und ge-
stattet die Auswahl des gewiinschten Emp-
fanges und Sendebereiches. Die Bezeich-~
nungen der Binder ist in unterschiedlichen
Farben gehalten, damit eine Zuordnung zu
der Hauptabstimmskala moglich ist.

(6) (7) CLARIFIER

Mit dem Clarifier 1iBt sich der Empfinger
I 4 kHz von der mit dem VFO eingestellten
Frequenz verstimmen. So 148t sich eine
Gegenstation auch bei einer gewissen Fre-
quenzablage einstelien, ohne die eigene Sen-
defrequenz zu veridndern. Einschalten des
Reglers durch Driicken der daneben befind-
lichen Taste. Als Kontrolle leuchtet die rote
LED auf. In der Mittenstellung des Reglers
sind Sende- und Empfangsfrequenz praktisch
identisch, genaue Ubereinstimmung wird
jedochnur mit abgeschaltetem Clarifier er-
reicht.

(8) PRESELECT

Mit diesem Regler wird die Abstimmung des
Vor-, Misch- und Treiberkreises fiir
Senden und Empfang' vorgenommen. Die
Variation erfolgt durch Permeabilititsab-
stimmung kontinuierlich iiber den Fre-~
quenzbereich des Transceiver.

(9) MIC GAIN / CARRIER

Es handelt sich hierbei wieder um einen
Doppelregler. Mit dem Knopf wird die
Mikrofonverstirkung eingestellt. Der Ver-
stirkungsbereich ist sogehalten, daB hoch-
ohmige, dynamische oder kristall / kera-
mische Mikrofone geniigend Modulation er-
geben. Die grofite Verstdrkung ist in Stel-
lung 10 des Reglers. Mit dem dahinter be-
findlichen Hebel wird der Trigerzusatz in
den Betriebsarten CW, AMund TUNE einge-
stellt. Maximaler Trigerzusatz ist in
Stellung 10 erreicht.

(10) PLATE

Hiermit wird der anodenseitige Drehkonden—
sator des Pi-Filters im Senderausgang be-
titigt.

(11) LOADING
Betitigt den antennenseitigen Drehkonden-
sator des Pi-Filters im Senderausgang.

(A) POWER
Hauptschalter sowohl fiir Netz- als auch
fiir Mobilbetrieb.

(B) HEATER

Die Heizung der Senderendréhren und der
Treiberrohren sind aufler Betrieb, wenn der
Schalter sich in der unteren Position be-
findet. Danhn ist der Strombedarf bei Batte-
riebetrieb nur 0,5 A und gestattet somit
langen Horbetrieb, ohne die Batterie iiber-
mifig zu beanspruchen. In der oberen
Stellung sind die Rohren eingeschaltet, und
nach etwa 30 sec. Anheizzeit ist auch das
Senderteil betriebsbereit. Der Schalter hat
seine Funktion sowohl bei Mobilbetrieb als
auch bei Netzbetrieb.

(C) MOX-PTT-VOX

Dieser Schiebeschzalter wihlt die gewlinsch—

te Sende/Empfangsumschaltung fiir Sprach-

und fiir Tastbetrieb aus.

MOX Solange sich der Schalter in dieser
Stellung befindet, ist das Gerit auf
SENDEN geschaltet.

PTT (push-to talk)
Die Sende / Empfangsumschaltung
erfolgt durch Betiitigen der Sprech-
taste am Mikrofon oder durch eine
dhnliche Taste (z. B. FuBschalter),
die auf der Riickseite an Buchse (d)
angeschlossen wird.

VOX Die Sende / Empfangsumschaltung
erfolgt sprachgesteuert durch ein-
faches Besprechen des Mikrofons
oder bei Telegrafiebetrieb durch
Betitigen der Morsetaste.

(D) PROCESS
Hiermit wird ein HF -seitig wirkender
Speech-Processor eingeschaltet, der eine
Dynamik-Kompression der Modulation be-
wirkt. Hierdurchwird der mittlere Modula~-
tionspegel erhtht, und das Signal erscheint
bei der Gegenstation lauter.



(E) NB (NOISE BLANKER)

In der oberen Stellung ist der Storaustaster
eingeschaltet und vermindert Storungen,
die durch Autoziindfunken verursacht wer-
den.

(F) RF ATT (HF-ABSCHWACHER)
Der Schalter gestattet eine Abschwichung
des von der Antenne kommenden Signals um
20 dB, um Ubersteuerungserscheinungen,
verursacht durch starke Bandbelegung, zu
verringern.

(G) 25/100 KHz (EICHGENERATOR)
Der 100 KHz Quarzoszillator wird zur
Eichung des Empfangers benutzt. In der
25KHz - Position erzeugt ein 25 KHz Multi-
vibrator bei jedem 25 KHz Punkt der Skala
eine Eichmarke. Der Clarifier mufl zum
Eichen abgeschaltet sein. .

(H) PHONE

Hierkann ein Kopfhérer angeschlossen wer-
den. Der eingebaute Lautsprecher wird
automatisch abgeschaltet. Es 18t sich jeder
beliebige Kopfhorer verwenden.

0] MIC

AnschluBl fiir das Mikrofon. Der 4-polige
SteckanschluB wird fiir dieMikrofonspannung
und fiir die Sprechtaste benotigt.

(J) METER

Hiermit konnen verschiedene Tunktionen
des MeBinstrumentes bei Sendebetrieb ein-
geschaltet werden. In der Stellung IC wird
der Kathodenstrom der Senderendstufe ge-
messen, in Stellung PO die relative Sender-
ausgangsleistung, in Stellung ALC die Mi-
krofonaussteuerung.

ANSCHLUSSE UND REGLER AUF DER RUCKSEITE

(1) () (8)e)(c)(@) (b)(d)f)(h)

(k) () @ () (o)

(a) AF - IN
AnschluB an den NF-Verstirker des Emp-
fingers. Hier kann z.B. der NF-Ausgang
eines FM-Detektors oder die Wiedergabe-
leitung eines Tonbandgerites angeschlossen
werden.

(b) IF OUT
ZF-Anschlufl 3180 KHz, z. B. fiir einen
Panorama-Adapter.

(©) SP

AnschluBl fiir externen Lautsprecher. Der
AnschluBwert betridgt 4 - 8 Q. Der einge-
baute Lautsprecher wird bei AnschluB des
externen Lautsprechers abgeschaltet.

@ (r) (s) (t)

(d) PTT

Liegt parallel mit der Sprechtaste am Mi-
krofon. Hierkann z, B. ein Fulschalter oder
eine andere Einrichtung, um die Sende/
Empfangsumschaltung fernbedient vorzu-
nehmen, angeschlossen werden.

(e) PATCH

AnschluBBmoglichkeit fiir Telefongabel oder
fiir ein Mikrofon. Die Eingangsimpedanz ist
50 kQ.

(f) REC
Dieser Anschlufl liegt parallel zum Laut-
sprecher und wird filir die Telefongabel o, 4.
benétigt.

(g)  TONE

Mithorton -~ Ausgang fiir einen getrennten
Empfianger.



(h) A-TRIP
Anti-Trip - Zufilhrung von einem getrenn-
ten Empfinger.

(i) FAN
Stromanschluf} fiir den Ventilator.
() P.0O. ADJUSTMENT

Regler fiir den Ausschlag des MeBinstru-
mentes in Stellung P.O.

(k) RF OUT

Hier kann das Sender-Signal hinter dem
Treiber entnommen werden, um es z.B. in
einem Transverter weiter zu verarbeiten.

(1) GND
ErdungsanschluB,
(m) LAMP FUSE

Diese Gliihbirne schiitzt den HF-Eingangs-
transistor vor Zerstdrung bei Auftreten un-
gewdhnlich starker Signale am Antennen-
eingang.

(n) RCV ANT
Antennenanschlufl flir einen zweiten Emp-
finger,

BEDIENUNG,

(0) ANT
Koaxanschluf3 fiir Sende- und Empfangs-
antenne.

() ACC

Zubehorsockel. Hier konnen zum AnschluB
eines Zusatzgeridtes die Spannungen dem
Transceiver enthommen werden. AuBer-
dem werden iiber diesen AnschluB freie
Relaiskontakte erreicht.

(@) KEY
AnschluB} fiir eine Taste fiir Telegrafiebe-
trieb.

(r) EXT VFO
AnschluB fiir den VFO FV-277.
(s) FUSE

Sicherungshalter. Erforderliche Sicherun-
gen filir 117 V: 5 A,

fiir 220 V: 3 A.
Diese Sicherungen sind nur bei Netzbetrieb
wirksam.

(t) POWER
AnschluB8 fiir die Stromversorgungskabel
fiir Netz- und Batteriebetrieb.

Der Abstimmvorgang des Transceivers ist nicht kompliziert, jedoch sollte man ihn
ilben, um das Bestmogliche aus dem Geridt heraus zu holen. Im Nachfolgenden wird
der Abstimmvorgang fiir Empfang und fiir Senden ausfiihrlich beschrieben.

UBERPRUFUNG DES GERATES

Bevor der Transceiver an die Stromversorgung angeschlossen wird, soll man ihn
sorgfiltig auf irgendwelche sichtbaren Schiden iiberpriifen. Besonders soll gepriift
werden, ob alle Platinen und Quarze festen Sitz haben und daB die Regler und Schalter
gangbar sind. Uberzeugen Sie sich noch einmal, ob die vorhandene Spannung Ihrem
Gerit entspricht.

FREQUENZABLESUNG

Die Hauptabstimmskala hat in Ubereinstimmung mit dem Bandschalter Farbmarkie~
rungen, um die korrekte Frequenzablesung zu erleichtern. Wenn ein rot markierter
Bereich eingeschaltet ist, gilt auch die rote Skala. Wenn hingegen ein weiBl markierter
Bereich gewihlt wurde, gilt die schwarze Skala. Die Hauptabstimmskala ist in den
einzelnen 100-KHz- Bereichen noch einmal in 25~KHz-Schritten unterteilt. Die am
Hauptabstimmknopf angebrachte Skala hat eine 1-KHz-Einteilung und gestattet sehr
genaue Einstellung der Frequenz. Das nachfolgend aufgefiihrte Beispiel soll Sie mit
der Skalenablesung vertraut machen.



Fiir die Biander 40, 20, 15,10A und 10C gilt
die schwarze Einteilung auf der Hauptskala.
Die Einstellung wie gezeigt entspricht
148 KHz oberhalb der Bandgrenze in MHz.
Z.B. auf 40m ist die Frequenz 7,148 MHz,
auf 20 m 14,148 MHz usw.

Fiir die Bdnder 160, 80, 10B und 10D gilt
die rote Einteilung auf der Hauptskala. Die
gezeigte Einstellung entspricht 648 KHz.
Z.B. auf 80 m ist die Frequenz dann 3,648
MHz, auf 10B 28, 648 MHz usw.

ABSTIMMEN DES SENDERS

Dernachfolgend beschriebene Abstimmvor-
gang ist unabhiingig von der gewiinschten
Betriebsart. Die besonderen Einstellungen
fiir die einzelnen Betriebsarten werden im
AnschluB erliutert.

Lastwiderstand oder angepaBte Antenne an-
schlieBen und die Bedienungsorgane wie
folgt einstellen:

POWER (A) OFF

HEATER (B) ON

MODE (2) TUNE

CARRIER (8) 0 (Linksanschlag)

BAND (5) gewiinschtes Band

TUNING (4) gewiinschte Frequenz

PRESELECTOR (7) gewiinschter Bandab-
schnitt

PLATE (9) gewiinschter Bandab-
schnitt

LOADING (10) gemiB Tabelle
METER (I) IC

VFO SELECT (1) intern
MOX-PTT-VOX (C) PTT

Nach dem Einschalten (POWER) etwa 1 Min.
warten, bis die Rohren geheizt sind. Uber-

zeugen Sie sich davon, daf der 1l-polige

Zubehorstecker auf der Riickseite in die
Buchse ACC eingesteckt ist. Die Heizspan-
nung fiir die Endrsohren wird iiber Stifte 1
und 2 dieses Steckers geschleiit.

Den MOX-PTT-VOX-Schalter in die MOX-
Stellung bringen. Das MeBinstrument zeigt
jetzt den Kathoden-Ruhestrom der Endroh-
ren an. Dieser soll 50 mA betragen und
kann bei abweichenden Werten mit dem
Regler BIAS, welcher nach Offnen des
Deckels in der Nidhe der Riickwand zuging-
lich ist, eingestellt werden. Jetzt das
MeBinstrument in die ALC~Stellung bringen
und mit dem Regler ALC, der gleichfalls
im Imneren zugidnglich ist, auf Vollaus-
schlag des MeBinstrumentes einstellen.
Jetzt das MeBinstrument wieder auf die
Stellung IC schalten und den MOX-PTT-
VOX-Schalter auf die PTT-Stellung bringen.

LOADING EINSTELLUNGEN

Band Loading
160 5
80 5
40 51/2
20 31/
15 3
10A 4
10B 4
10C 4
10D 4

Achtung: Diese Einstellungen stellen den
Normalfall dar. Leichte Abweichungen sind
nicht ungewdhnlich.
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VOR-ABSTIMMUNG

1. Den Regler PRESELECT auf
stirkstes  Empfingerrauschen
einstellen.

2. Den Schalter MOX-PTT-VOX in
die MOX-Stellung bringen.

3. Den Hebel des Reglers CARRIER

(8) so weit aufdrehen, daBgerade
ein Ansteigen des Kathodenstro-
mes zu bemerken ist.

4, Jetzt den Regler PRESELECT
noch einmal nachstellen, bis der
Kathodenstrom den hichsten Wert
erreicht. Sollte der Wert 100 mA
iibersteigen, dann den Regler
CARRIER wieder etwas zuriick-
nehmen.

5. Den Drehkondensator PLATE (9)
auf minimalen Strom -einstellen
(Anodenstrom Dip).

6. Den Schalier MOX-PTT-VOX
wieder in die PTT-Stellung brin-
gen.

Jetzt istder Sender fiir die gewiinschte Fre-
quenz vorabgestimmt, Die Abstimmung der
Endstufe muB sorgfiltig nach dem nach-
folgend Dbeschriebenen Abstimmvorgang
durchgefiihrt werden. '

ABSTIMMEN DER ENDSTUFE

Als Hilfe zum Abstimmen der Endstufe wird
das MeBinstrument in der Stellung PO be-
nutzt. Noch besser ist es jedoch, eine ge-
trennte Stehwellenbriicke zu verwenden, die
in die Antennenzuleitung eingeschaltet wird.
In Stellung "FORWARD" der Stehwellen-
briicke zeigt auch diese den relativen Out-
put an. Mit Hilfe des Empfindlichkeitsreg-
lers ist der Ausschlagin einem solchen Be-
reich einzustellen, daB er gut ablesbar
bleibt.

Achtung, der Abstimmvorgang darf die
angegebenen Zeiten nicht liberschreiten, da
gonst die Endrohren bleibende Schiden da-
vontragen konnen.

1. ReglerCARRIER (8)voll aufdrehen
bis Stellung 10.

2, Mit der PTT-Taste am Mikrofon
oder mit dem MOX-Schalter

den Sender max. 10 sec. ein-
schalten und den Regler PRESE-
LECT auf groBten Ausschlag an
der Stehwellenbriicke oder am
eingebauten MeBinstrument in
Stellung PO bringen.

3. Nach kurzer Pause wieder ein-
schalten wie unter 2. und den
LOADING auf max. MeBinstru-
mentenausschlag einstellen,

4. Nach kurzer Pause noch einmal
einschalten und durch abwech-
selndes Betidtigen der Regler
PLATE und LOADING auf max.
MeBinstrumentenausschlag ein-
stellen,

Der Sender ist jetzt fiir maximale Ausgangsleistung abgestimmt. Den Regler CARRIER
wieder auf Null zuriickdrehen und das MeBinstrument, falls es in Stellung PO war, auf
Stellung IC zuriickschalten, Jetzt mit dem Schalter MODE (2) die gewiinschie Be-

triebsart wihlen.

ACHTUNG ! Bei

Sendebetrieb auf dem 160 m Band

zwischen

1820 KHz und 1900 KHz muBl der Anodenstrom unter 140 mA ge-
halten werden, um Nebenausstrahlungen zu vermeiden.



SSB - BETRIEB

Nachdem der Abstimmvorgang abgeschlossen ist, den Schalter MODE (2) auf LSB
(unteres Seitenband ) oder USB (oberes Seitenband) stellen. Ublicherweise wird das
untere Seitenband auf dem 80 und 40 m - Band, das obere Seitenband auf 20, 15 und
10 m verwendet. Das MeBinstrument in die Stellung ALC schalten. Den Sender mit
der PTT-Taste am Mikrofon oder mit dem Schalter MOX einschalten und das Mikrofon
in normaler Lautstirke besprechen. Dann den Regler MIC GAIN (8) so weit aufdrehen,
bis das MeBinstrument in den Sprachspitzen bis etwa in die Mitte des griinen Bereiches
zuriickgeht. ALC bedeutet "automatic level control”, d.h. durch die Modulation wird
eine Regelspannung erzeugt, die den Output automatisch begrenzt. Dieses funktioniert
jedoch nur in gewissen Grenzen, und es ist zu vermeiden, daBl der MefBinstrumenten—
ausschlag tiber den griinen Bereich hinaus zuriickgeht.

MOX-PTT-VOX-Schalterin die VOX-Stellung bringen. Die Sende /Empfangsumschaltung
erfolgt jetzt durch Besprechen des Mikrofones. Nach Offnen des Gehiusedeckels sind
die Regler VOX~-GAIN, ANTI TRIPund DELAY zuginglich. Am Regler VOX-GAIN wird
die Ansprechempfindlichkeit eingeregelt. Den Regler ANTI TRIP so einstellen, dafidurch
Geriusche aus dem Lautsprecher die VOX nicht anspricht. Mit dem Regler DELAY wird
die Abfallzeit der VOX eingestellt.

Achtung, bedingt durch die Trigheit des MeBinstrumentes und durch den Charakterder
Sprache werden in Stellung IC nur ca. 150 ~ 200 mA Strom angezeigt. In Wirklichkeit
liegt der Spitzenstrom jedoch etwa doppelt so hoch oder héher.

Bei eingeschaltetem RF-SPEECH-PROCESSOR zeigt das Instrument bei sonst unver-
inderten Einstellungen hohere mittlere Werte an, der Spitzenstrom jedoch wird nicht
beeinfluft. Bei der Gegenstation stellt sich gleichermaBen eine hthere mittlere Laut-
stirke ein, was bei erschwerten Bedingungen von Nutzen sein kann. Die Wirksamkeit
des Speech-Processors ist von Band zu Band unferschiedlich.

BETRIEBSART AM (AMPLITUDEN-MODULATION)

Hierzu muB der MODE-Schalter (2) in Stellung AM gebracht werden. Der Trigerzusatz
wird genau wie bei CW mit dem Regler CARRIER (8) geregelt, der Kathodenstrom darf
jedoch den Wert von 150 mA nicht iiberschreiten. Die Mikrofonverstirkung ist mit dem
Regler MIC GAIN (8) nur so weit aufzudrehen, daf in den Sprachspitzen das MeBinstru-
ment ganz leicht nach oben ausschligt. Durch héheren Kathodenstrom als 150 mA
kionnen die Endrohren bleibenden Schaden nehmen, mehr Modulation als nétig verzerrt
das Signal und macht es unverstindlich.

TELEGRAFIEBETRIEB (CW)

Fiir Telegrafiebetrieb muB eine Morsetaste an der Buchse KEY (p) angeschlossen
werden. Es ist nicht erforderlich, den AnschluB wieder zu entfernen, wenn andere
Betriebsarten gemacht werden sollen. Die Senderausgangsleistung wird mit dem
Trigerzusatz mit Hilfe des Reglers CARRIER (8) geregelt. Es kann jeder beliebige
Wert bis zum Maximum eingestellt werden. Der max. Stromwert bei gedriickter Taste
soll 330 mA betragen, fiir das 10 m Band jedoch nur 280 mA, fiir das 160 m Band zwi-
schen 1820 und 1900 KHz darf der max. Stromwert nur 140 mA betragen. Die Sende/
Empfangsumschaltung des Geridtes wird von Hand mit dem Schalter MOX vorgenommen
oder sie erfolgt automatisch durch Niederdriicken der Taste in Stellung VOX. In
Stellung MOX bei nicht gedriickter Taste zeigt das MeBinstrument keinen Kathoden-
- strom an, da die Endrohren durch eine negative Spannung gesperrt sind. Der Mithor-
ton kann unabhingig von der eingestellten Empfangslautstirke nach Offnen des Deckels
an dem Regler TONE geregelt werden. So ist es moglich, mit dem MOX-PTT-VOX-
Schalter in Stellung PTT bei Empfang und zugedrebter Lautstirke das Gerit auch als
Morseiibungsgerit zu benutzen.
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ROHREN- UND HALBLEITERBESTUCKUNG

HF-FEinheit PB-1181

Q1 HF-Verstirker 3SK40M
Q2 1.Empfingermischer 2SK19GR
Q3 2.Sendermischer 28C784R
Q4  Quarzoszillator 28C372Y
Q5 Puffer 28C373
1. ZF-Einheit PB-1180
Q@1 1.Sendermischer 28C372Y
Q2 2,.Empfingermischer 3SK40M
2. ZF-Einheit PB-1183
Q1 ZF-Verstirker 28K19GR
Q2 ZF-Verstirker 25CT784R
Q3 Z¥-Verstirker TAT054M
Q4  Regelspannungs-V. 2SC828Q
Q5  S-Meter-Verstirker 2SC828Q
Modulator-Finheit PB-1184
QL. ZF-Verstirker 28K19Y
Q2  AM-Modulator 28C372Y
Q3 USB Oszillator 28C372Y
Q4 LSB Oszillator 28C828P
Q5 CW/AM-Oszillator 2SC372Y
Q6  Puffer 28C372Y
NF-Einheit PB-1315
Q1 Mikrofon-Verstirker 2SK19GR
Q2  Mikrofon-Verstirker 2SC372Y
Q3 Emitterfolger 28C372Y
Q@4 VOX-Verstirker TA7042M

roa ADE 2
ooz Db 3aszo
1oz {0k

Se
Q5 Relaistransistor 28K19Y
Q6  Relaistransistor 28C373
Q7 Mithorton-Oszillator 28C373
Q8 NF-Verstirker AN214
QY9 NF-Vorverstirker  2SC1000
VFO-Einheit PB-1056
Q1 VFO Transistor 28K19GR
Q2 Puifer 28K19GR
Q3 Verstirker 28 372Y
Storaustastereinheit PB-1292
Q1 ZF-Verstirker 28C372Y
Q2 ZF-Verstirker 2SK19GR
Q3 Rauschverstirker 2SK19GR
Q4 Rauschverstirker 2SC784R
Q5 Rauschverstirker 28K19GR
Q6 Schalttransistor 28C372Y
Speech-Proc.-/Festkanal-Einh. PB-1494
Q1 Kompressorverst, TA-7060
Q2  Verstirker 28K19GR
Q3 Quarz-0szillator 28K19GR

Stromvers.- u. Eichgen.- Einh. PB-1314

MFC6020
28C735Y
MFC6034A

Q1 100 kHz - Oszillator 2SC735Y

Q2 Flip Flop

Q3 Eichsignalverst.

Q@4  Regeltransistor
Haupt-Chassis

V1 Treiberrthre

V2,3 Endstufenrchre
Ql,2 Gleichspannungs-

wandler

12BY7A
6JS6C x2
28B206x 2



Das Blockschaltbild und die nachfolgende Beschreibung erliutern ausfiihrlich die Funk-
tion des Transceivers. Im Gerit werden Einsteckplatinen verwendet, wie sie von der
Computertechnik bekannt sind. Diese Platinen sind: 1. Hochfrequenzstufe, 2. erste
ZF-Stufe, 3. zweite ZF-Stufe, 4. Niederfrequenzstufe, 5. Modulatoreinheit, 6. Strom~
versorgungseinheit, 7. Storaustaster. Des weiteren sind die VFO-Platine, der Fest-
kanaloszillator und die Gleichrichtereinheit direkt und ohne Steckverbindungen auf dem
Chassis montiert.

1, HF-STUFE (PB-1181)

Diese Baueinheit enthilt den Empfianger-HF-Verstirker, den ersten Mischer des Emp~
fingers, den zweiten Mischer des Senders und den Quarzoszillator. Das Signal von der
Antennenspule wird zum Gate 1 von Q1 (FET 3SK40M) iiber AnschluB 8 der Baueinheit
gefiihrt. Die Regelspannung (AGC, automatic gain control), welche von der Platine der
2. ZF herangefiihrt wird, kommt iiber AnschluB 9 auf das Gate 2 von Q1. Die handbe-
tdtigte HF-Regelung (RF-GAIN) an der Frontplatte ist iiber AnschluB 10 an die Source
von Q1 angeschlossen. Das Ausgangssignal von Q1 wird dann auf den ersten Empfinger-
mischer Q2 (28K19GR) gekoppelt, wo es mit dem Signal des Quarzoszillators Q4,
285C372Y, iber die Pufferstufe Q5 (25C373) zusammengefiihrt wird. Das Mischprodukt
des ersten Mischers wird dann liber Anschluf 17 zuder Baueinheit der ersten ZF weiter-
geleitet.

Das Sendersignal wird auf die Basis des zweiten Sendermischers Q3 (28C784R) iiber
AnschluBf 13 geleitet. Das Signal vom Quarzoszillator wird iiber die Pufferstufe Q4
(25C372Y) auf den Emitter von Q3 gefiihrt. Diese Anordnung mischt die erste ZF auf
die gewliinschte Sendefrequenz. Uber Anschlufi 11 gelangt das Mischprodukt zur Spule
T102, Beim Senden wird der Gatekreis des Empfingermischers Q2 iiber eine Diode ab-
geschaltet, damit das Q dieses Kreises nicht verschlechtert wird. Die zum Quarz-
oszillator gehdrenden Quarzfassungen und alle Spulen sind auf dem Hauptchassis ange-
bracht.

2. ERSTE ZF-EINHEIT (PB-1180)

Diese Einheit enthélt den ersten Sendermischer Q1 (2SC372Y), den zweiten Empfinger-
mischer Q2 (3SK40M) mit dem Bandpaf~Filter 5520 - 6020 KHz. Uber den AnschluB 15
der Platine gelangt das Signal von dem ersten Empfingermischer iiber das BandpalB3-
Filter 11, L2 und 13 zum Gate 1 von Q2. Die Einspeisung des VFO-Signales erfolgt
liber AnschluB 11 auf Gate 2 von Q2. Das Signal wird auf die zweite ZF von 3180 KHz
gemischt und iiber den Ausgangskreis T112A und AnschluB 3 an die nichste Stufe weiter-
geleitet.

Beim Senden wird das Signal 3180KHz iiber Pin 5 auf die Basis von Q1 gegeben. Hierzu
parallel liegt ein Sperrkreis T113/C1 fiir 14 MHz. Das VFO-Signal liegt am Emitter
von Q1 und produziert so das h6here ZF-Signal 5520 - 6020 KHz. Dieses Signal wird
liber das Bandpaf-Filter und AnschluB 16 auf die folgende Stufe weitergeleitet.

13



14

3. ZWEITE ZF-EINHEIT (PB-1183)

Diese Baueinheit enthilt den Verstirker fiir die niedrige ZF, die bzw. das Quarzfilter,
Demodulatoren, die Regelspannungserzeugung und die S-Meter-Anzeige.

Bei Empfang kommt das 3180 KHz- Signal vom Stéraustaster iiber AnschluB15 auf das
Gate von Q1 28K19GR. D1 bis D4 stellen einen Diodenschalter dar, mit welchem das
jeweils richtige Quarzfilter fiir SSB- oder CW - Empfang eingeschaltet wird. Das 600 Hz
CW-Filter XF-30C ist als Sonderausstattung gegen Aufpreis erhiltlich. Dieses Filter
ist automatisch eingeschaltet, wenn sich der Betriebsartenschalter in der CW-Stellung
befindet. Die Schaltspannung wird iiber die Anschliisse 9 und 12 zugefiihrt. Das vom
Quarzfilter kommende Signal wird auf die Basis von Q2 (2SC7184R) gefiihrt und hier und
im nachfolgenden IC Q3 (TA7045) verstirkt. Zur automatischen Verstirkungsregelung
wird diesen beiden Stufen eine Regelspannung zugefiihrt, die der Transistor Q4 (25C828Q)
liefert. AuBerdem kann die Verstirkung von Hand mit dem HF-Regler an der Front-
platte des Gerites eingestellt werden. Das ZF-Signal von Q3 wird liber den Transfor-
mator T109 auf den Ring-Demodulator D8-D11 gegeben, auf welchen zugleich iiber
Anschlufl 5 das Signal vom SSB- oder CW - Uberlagerungsoszillator (BFO ) gefiihrt
wird. So erfolgt die Demodulation dieser beiden Betriebsarten. Mit dem Regler VR-1
wird die Balance eingestellt, um geringste Verzerrungen zu erreichen und um zu
vermeiden, daf das S-Meter durch die BFO-Spannung zum Ausschlag gebracht wird.
AM wird mit der Diode D7 demoduliert. Die gewonnenen NF-Signale werden iiber
Anschluff 6 (SSB und CW) und4 (AM) iiber den Betriebsartenschalter an der Frontplatte
und den Vorverstirker an den NF-Verstirker weitergeleitet. Die Dioden D5 (151007)
und D6 (GP2-354) arbeiten als Regelspannungsgleichrichter und steuern den Regel -
spannungsverstidrker Q4 (25C828Q) an. In der Emitterleitung von Q4 liegt Q5 (2SC828Q)
als S-Meter-Verstiarker.

Beim Senden wird gleichfalls das Signal iiber AnschluB 15 auf das Gate von Q1 gefiihrt.
Es wird verstirkt und durch eines der beiden Quarzfilter, je nach gewihlter Betriebsart,
durchgeleitet. Uber AnschluB 10 wird das Signal dann auf die 1. ZF-Einheit weiterge-
fiihrt.
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4, NF-VERSTARKER (PB-1315)

Diese Baueinheit enthélt den Mikrofonverstirker, den NF-Verstirker fiirden Empfinger,
den VOX-Verstirker und den CW-Mith6rton-Oszillator. Das Sprachsignal vom Mikro-
fonanschluB gelangt iiber AnschluB 5 an den ersten Verstirker Q1 (25K19GR). Die Ein-
gangsimpedanz des Mikrofonverstirkers ist 50kQ. Nach Verstidrkung gelangt das Signal
iber den Mikrofonregler, der an AnschluB 3 und 4 liegt, auf die niichste Verstirker-
stufe Q2 (2SC372Y) und vondort auf den Emitterfolger Q3 (2SC372Y). Dieser liefert die
verstiarkte Sprach-NF iiber AnschluB 8 an den Modulator.

Nach der ersten Mikrofonverstirkerstufe Q1 wird iiber den Regler VOX~-GAIN VR-1 die
Ansteuerung fiir den VOX-Verstirker Q4 (TA7042M) abgezweigt und dort entsprechend
verstirkt, um anschlieBend gleichgerichtet zu werden. Mit der gewonnenen positiven
Gleichspannung wird der Transistor Q5 (258K19Y) gesteuert, der wiederum den Schalt-
transistor Q6 (2SC373) ansteuert und so das auf dem Hauptchassis befindliche VOX-
Relais RL-1 erregt. Das Relais wird iiber Anschluf 13 mit dem Collector von Q6 ver-
bunden.

VR; VR, Q; VR.Q: VR, VR,

Die Anti-Trip-Schaltung verhindert Ansprechen der VOX durch Geriusche, die der
Lautsprecher liefert. Um dieses zu erreichen, wird zu dem VOX-Signal eine Gegen-
spannung erzeugt, die die Wirkung der VOX-Spannung aufhebt. Die NF-Spannung vom
Empfinger wird liber den Anti-Trip-Regler VR-5 auf Q4 gegeben und dann auf die
Dioden D1 und D2 (beides 1 81555 ) weitergeleitet. Die so gewonnene negative Gleich-
spannung wirkt der positiven Gleichspannung vom VOX-Gleichrichter entgegen, sodaf
die beiden Spannungensich am Gate von Q5 gegenseitig aufheben. Mit dem Regler VR-3
wird die Ansprechschwellspannung des Relais-Transistors Q6 eingestellt, und der
Regler VR-2 regelt die Abfallzeitkonstante der VOX-Einrichtung.

Der Tonoszillator Q7 (28C373) arbeitet, wenn das Geriit in der Betriebsart CWgetastet
wird. Es handelt sich um einen R/C-Oszillator, der etwa 800 Hz produziert. Die Aus-
gangsspannung wird iiber den Regler TONE (VR-4) auf den Lautsprecherverstirker ge-
geben. Zugleich gelangt der Output auf den VOX-Verstirker Q4, um auch bei CW VOX-
Betrieb durchfiihren zu konnen.

Bei Empfang gelangt das NF-Signal vom Lautstirkeregler iiber AnschluB 19 auf den
Vorverstirker Q9 (28C1000) und wird dann in dem integrierten Schaltkreis AN-214
auf die gewiinschte Lautsprecherlautstirke verstirkt. Die eisenlose Endstufe des IC
liefert maximal 3 Watt NF-Leistung an den Lautsprecher iiber AnschluB 22.



16

5. MODULATOR~-EINHEIT (PB-1184)

Die Modulator-Einheit enthélt die Triger-Oszillatoren, den Ringmodulator fiir SSBund
den AM-Modulator. Der Triger-Oszillator schwingt entweder auf 3178, 5 KHz fiir das
obere Seitenband oder 3181,5 KHz fiir das untere Seitenband, je nachdem, welcher der
Transistoren Q3 oder Q5 (beide 25C372Y)durchden Betriebsartenschalter eingeschaltet
wurde. Dieser Schalter trennt den Emitter von dem jeweils nicht in Betriebbefindlichen
Oszillator auf. Die Ausgangsspannung vom Oszillator gelangt iiber den Puffer Q4
(28C828P) auf den Ringmodulator D1 bis D4. Uber AnschluB 6 gelangt dieses Signal
auch zum Ringdemodulator des Empfingers. Die Frequenzen der beiden Quarzoszilla-
toren sind so einjustiert, daB sie jeweils bei -25 dB auf der Filterflanke liegen. Ein
weiterer Oszillator auf 3179,3 KHz ist bestiickt mit Q6 (28C372Y) und arbeitet in den
Betriebsarten AM und CW. Q2 (28C372Y) arbeitet als Modulator fiir AM und als Puffer-
stufe fiir CW-Betrieb. Das Modulationssignal kommt von AnschluB 9 auf den Ring-
modulator und auch auf den AM-Modulator Q2.

Die Trigerunterdriickung wird durch Regler VR~1 und Trimmkondensator TC-1 erreicht.
Das Doppelseitenbandsignhal mit unterdriicktem Triger, welches vom Balance-Modulator
kommt, passiert den Transformator T-110 und wird in Q1 (28K19Y) verstirkt. Dann
gelangt es iiber AnschluB3 12 auf den 3180 KHz - ZF-Verstirker. Das Trigersignal
flir AM und CW gelangt von Q2 unter Umgehung des Filters iiber den Regler CARRIER
(VR-2B) zur Platine PB-1180.

TC, TC,TC, VR, TC, Tu: VR,

Wﬁ n:

\PB-1184A

6. STROMVERSORGUNGSEINHEIT (PB-1314)

Von der Gleichrichtereinheit kommend werden 13,6V iliber AnschluB 14 auf die Stabili-
sierungsstufe Q5 (28D313) und Q6 (25C372Y) gegeben. Die Spannung wird auf 6 V her-
unter stabilisiert, welche dann iiber AnschluB8 13 an die verschiedenen Stufen weiter-
geleitet werden. Die stabilisierte Spannung versorgt auch den CLARIFIER, mit dem
die Empfangsfrequenz © 3 KHz von jeder Seite des Sendesignales verstimmt werden
kann, Mit VR-4 wird die Mittenfrequenz des CLARIFIER-Reglers eingestellt. Uber
Anschlufl 5 werden =100 V auf die Einheit gegeben. Mit VR~2 wird die negative Gitter-
vorspannung auf etwa 50 V fiir die Endstufenrdhren eingestellt. Bei Empfang ist diese
Spannung -60 V und gelangt iiber AnschluB 2 zum Gitterkreis der Endstufe. Die Vor-
spannung fiir die Treiberrohre 12BY7A wird iliber AnschluB 4 zugeleitet. Bei Empfang
ist diese Spannung -20 V und bei Senden -3,5 V.



Diese Baueinheit enthilt auch den 100 KHz / 25 KHz - Eichmarkengeber. Der quarzge-
steuerte Oszillator Q1 (2SC735Y) schwingt auf 100 KHz und dient zur Skaleneichung.
Mit dem Trimmer-Kondensator TC-1 lifit sich der 100 KHz - Quarz gegen andere
Frequenznormale nacheichen. Das 100-kHz-Signal wird in dem Multivibrator Q2
(MFC6020) eingespeist, der alle 25 kHz einen Eichpunkt erzeugt. Der Multivibrator
erhilt seine Versorgungsspannung vom entsprechenden Schalter an der Frontplatte iiber
AnschluB 17. Uber die Pufferstufe Q3 (28C735Y) wird das Eichsignal iiber AnschluB 16
auf den Empfangereingang gegeben.

7. VFO EINHEIT (PB-1056)

Die VFO-Platine ist im VFO-Gehiuse eingebaut. Der eigentliche Oszillator besteht aus
dem FET Q1 (2SK19GR), wihrend die Puffer Q2 (2SK19GR)und Q3 (28C372Y) fiir aus-
~ reichende Trennung zu der nachfolgenden Stufe sorgen. Der VFO liberstreicht den
Bereich 8700 - 9200 KHz und erfafit damit den 500 KHz breiten DurchlaB der ersten
durchstimmbaren ZF. Mit der Kapazititsdiode D-1 (15145) und dem Kondensator C-14
kann die VFO-Frequenz bei Empfang mit dem CLARIFIER veridndert werden.

VR:
Q2
TCs Qs
Tis Qs
T Tuy
TC:
Ql TC-l
TC! T Qi
Qs
T
8. STORAUSTASTEREINHEIT (PB 1292)

Das 3180 KHz - ZF-Signal vom 2. Empfingermischer wird iiber Transformator T-116
auf die Basis von Q2 (2SC372Y) gefiihrt. Es wird verstirkt und dann iiber die Stéraus-
taster-Diode D2 (181555) und die Transformatoren T-117 und T-118 auf das Gate von
Q3 (2SK19GR) gebracht. Nach erfolgter Verstirkung gelangt es wieder in den ZF-
Verstirker auf der Platine PB-1183. Parallel zu diesem Verstirkungszweig wird das
3180 KHz - ZF=-Signal in dem Rauschverstirker Q4 (2SK19GR) und Q5 (2SC784R) ver-
stirkt. DieDiode D4 (181555) leitet mit den Storimpulsen, die von Q5 geliefert werden,
und die daraus resultierende negative Spannung wird dem Gate von Q6 (28K34E) zuge-
filhrt, um diesen zu sperren. Dann wird Q7 (2SC372Y) leiten, welcher wiederum die
Austast-Diode D2 schaltet. Dadurch wird die Kopplung zwischen T-117 und T-118 unter-
brochen, wenn immer eine pulsartige Stérung (Ziindfunken) auftritt. Die Ansprech-
schwelle wird mit dem Regler VR-1 eingestellt.
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9. SPEECH-PROCESSOR
FESTKANALEINHEIT (PB-1494)

Diese Baugruppe ist auf dem VFO-Gehduse unter-
gebracht, Sie enthilt den Quarzoszillator, mit
dem zwei Quarzfrequenzen anstelle des VFOs
mit dem an der Frontplatte angebrachten Schalter
ausgewidhlt werden konnen. Als Oszillator wird
Q3 (28K19GR) verwendet. Die Auskopplung des
Oszillatorsignales erfolgt iiber den Transforma-
tor T-2. Der Speech-Processor arbeitet wie
folgt: das fertig aufbereitete SSB-Signal gelangt
parallel auf Q2 und Q1. Wenn die Einrichtung
abgeschaltet ist, wird das Signalin Q2 verstirkt,
um die Verluste im nachfolgenden Filter XF-30A
auszugleichen. Bei eingeschaltetem Speech-Processor wird das Signal in Q1 (TA7060)
verstirkt und komprimiert. Darauf gelangt das Signal iiber den Transformator T-1 auf
die Dioden D-1 und D-2, die eine weitere Begrenzung vornehmen. Alle durch die Dyna-
mik-Kompression und durch die Begrenzung erzeugten Harmonischen ktnnen das nach-
folgende Filter XF-30A nicht passieren, so daf am Ausgang des Filters ein sauberes
und nebenwellenfreies SSB-Signal zur Verfiigung steht.

10. GLEICHRICHTEREINHEIT (PB-1076)

Die Gleichrichtereinheit ist in der Nihe des Netztransformators unterhalb des Chassis
montiert und liefert vier verschiedene Gleichspannungen. Die Anodenspannung fiir die
Leistungsendstufe (600 V) wird von dem Briickengleichrichter, bestehend aus Dioden
D1 bis D4 und D9 bis D12, geliefert. Zugleich wird hier die Gleichspannung von 300 V
fiir den Anodenstrom der Treiberrthre entnommen. Mit Hilfe der Dioden D5 und D6
wird eine positive Gleichspannung von 160 V und eine negative Gleichspannung von
100 V erzeugt. Diese sind fiir die Schirmgitterspannung und fiir die negative Vorspan-
nung der Endstufenrthren bestimmt. 10,5 V Wechselspannung werden mit den Dioden
D7 und D8 gleichgerichtet, um die Niederspannung zu erzeugen.

11, HAUPTCHASSIS

Das Hauptchassis enthilt die Stromversorgung, Treiberrohreund Endstufenrchrendes
Senders und andere dazugehdrige Bauteile. Alle Fassungsleisten fiir die Einsteckpla-
tinen sind auf dem Chassis montiert.

(A) STROMVERSORGUNG

Die Stromversorgung ist universell ausgelegt und gestattet Betrieb vom Wechselspan-
nungsnetz 100 /110 /117 /200 /220 /234 V oder 12 V Gleichspannung (Minus an
Masse). Die Umschaltung erfolgt durch Anschliefen des passenden AnschluBkabels an
den riickwiirtigen MehrfachsteckanschluB. Die Hochvoltwicklung des Transformators
T-11 liefert die Spannung an einen Briickengleichrichter, der mit Siliziumdioden be-
stiickt ist. Weiter liefert der Transformator 120 V zur Erzeugung der mittleren
Gleichspannung und zweimal 10,5 V fiir dieNiederspannung. Die Primirwicklungen sind
in zwei Wicklungshilften aufgeteilt, die je nach vorkommender Netzspannung nach
Skizze parallel oder hintereinander geschaltet werden.

Wenn der Transceiver an einer 12 V Gleichspannungsquelle betrieben wird, arbeiten
die Transistoren QL und Q2 (beides 2SB206) als Oszillator niedriger Frequenz, um
Wechselspannung an den Transformator zu liefern. Die Vorspannung fiir den Oszillator
wird durch die Spannungsteilerwiderstinde R3, R4 und R5 erzeugt. Mit dem Schalter
HEATER an der Frontplatte wird nicht nurdie Rohrenheizung geschaltet, sondern auch
bei Batteriebetrieb der Gleichspannungswandler.
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Schaltbild der Einheit PB-1494 TransformatoranschluB fir
Speech-Processor u. Festkanal die verschiedenen Netzspannungen

(B) PRESELECT

Mit dem Regler PRESELECT werden drei Spulenvariometer gemeinsam abgestimmt.
Dieses sind T-101 fiir den Empfingereingang, T-102 fiir den Zwischenkreis des Emp-
fingers und den Gitterkreis des Sender-Treibers und T-103 fiir den Anodenkreis des
Sender-Treibers. T-104, T-105 und T-106 werden bei den Bindern 40 - 160 m noch
zusitzlich eingeschaltet, um den Variationsbereich der Anordnung zu erweitern.

(C) LEISTUNGSENDSTUFE

Das Signal vom zweiten Sendermischer wird an die Rohre V1 (12BY7A) gefithrt und
dort so weit verstiarkt, daB ausreichende Ansteuerung fiir die Endstufenrchren V2 und
V3 (beide 6JS6C) erreicht wird. Die Ankopplung erfolgt auf die parallel geschalteten
Gitter 1 der Rohren. Die Endstufe wird neutralisiert, indem iiber den Trimmer TC-27
ein geringer Teil der Ausgangsspannung auf den FuBpunkt der Spulenanordnung T-103/
T-105 zuriickgefiihrt wird. Die Ausgangsleistung wird iliber das Pi-Filter, bestehend
aus den Kondensatoren VC-1 und VC-2 und der Spule L-8, auf den Antennenanschlufl
gefiihrt. Zur VergroBerung des Abstimmbereiches werden je nach Band mit Hilfe des
Bandschalters weitere Festkondensatoren zu VC-2 parallel geschaltet. Die Ausgangs—
spannung erfihrt iber C-28 und C-29 eine Spannungsteilung und wird in der Diode D=4
(181007) gleichgerichtet, um eine Anzeigespannung fiir das MefBinstrument in Stellung
PO zu liefern. Mit den Dioden D2 und D3 (1S1555) wird die ALC-Spannung erzeugt,
die bei Senden die Verstirkung des ZF-Verstirkers regelt.
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