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P .~ _DESCRIPTION GENERALE

'de performances a la reception,et de pureté du signal a L'émission.Les
‘bandes couvertes sont operées en CW,BLU et SSTV,avec réception en AM;

. L'émission en AM ainsi que le trafic en FM ne sont possibles qu'avec Lle
module AM/FM fourni en option. -

~filtrés gréce & L'utilisation de & VCO.Le VFO est d'un type nouveau, 3
~cause.d'un circuit intégré specialisé.
;'La.tEte'de réceptiﬂn;aLimentée en 24V,utilise 4 transistors JFets
-en amplification HF et mélangeur;pour un besoin de grande dynamique,il
€St possible de déconnecter L'amplj HF.Les FI de 8,2 MHz et 455 KHz

contribuent 3 La~réjectiqn'image,tout en permettant L'efficacits du filtre

le creux de FI et les filtres BF,Enfin,Le Noise Banker (lLimiteur de
-parasites) a une largeur d'impulsion réglable en face avant,ce qui le
rend.trés superieur 3 tout ce qul existe.Des filtres 3 gquartz sont

en option,ce qui,d travers 10 combinaisons possibles,permét d'utiliser
des' largeurs de -bande etroites en . CW/BLU,:° de 270 Hz 3 2,7 KHz,et de
6 KHz pour L['AM. : | | |

les filtres BF:ceci permet a l'opérateur d'ajuster L'émission & s3
personnalité "vocale".La procédure d'accord utilise 2 galvanométres et
un systeme de blocage d'ALC,faisant gagner ' beaucoup de temps.A L'étage
final,on trouve stiibhes 6146;une contre=-réaction HE (visant les vroduits

du 3° ordre) appliquée sur 3 tubes est 10 fois plus efficace que sur 2
tubes.Ainsi,le FT-102 est une reussite en matiére de pureté spectrale.

(omme a l'habitude,nous vous conseillons de lire une fois entiérement
ce manuel,de fagon 3 bien mesurer toutes les possibilités de cet appareil:

et de les utiliser ay mékimum.
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Les signes particuliers sont les suivants:

* pPas de reéeception de la fréquence 10,33 MHz,a cause
du systéme de filtre. .

&

p#ﬁﬁhéﬁéﬁﬁﬁﬁe L'installation du: module AM/FM :en option.
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“La sélectivitédépend du filtre . lithlisé, s

&
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ACCESSOIRES FOURNIS
_ACCESSOIRES FOURNIS

(Voir liste page 3 sur notice d'origine)




TUBES ET SEMI-CONDUCTEURS UTILISES
- (Se reporter page 4/notice d'origine)

DESCRIPTION DES COMMANDES EN FACE AVANT
(Suivre en méme temps sur photo page 5)

(1) Interrupteur POWER
Mise en marche et arrét de L'appareil.

(2) Interrupteur HEATER |
En position ON,alimente Le chauffage des tubes,ainsi que Le

ventilateur;laisser a l'arrét (OFF) en réception,ce gui économise
L"énergie,surtout en mobile. /

(3) Connecteur MIC _
- (onnecteur & 8 broches pour raccorder un micro (voir choix page 18).

(4) Jack PHONES

Pour brancher un casque d'impédance 4 3 16 ohms.Il est possible

de connecter ici un casque stéréo & conhecteur 3 contacts.Le casque
utilisé déconnecte Le H.P. interne de L'appareil.

(5) Commutateur MODE e e | : f
Choix du mode de trafic:LSB,USB pour la BLU,TUNE pour Ll'accord,CW

AM ou FM.L'émission en AM et L'utilisation en FM necessitent L'option
du circuit AM/FM. | a - :

(6) Double bouton AF/RF

#

.Le bouton intérieur AF régle le volume sonore de la B.F.

.Le bouton extérieur RF joue sur les gains des amplis HF et F L,
a travers la tension de CAG.Le maximum de gain correspond & une
rotation a fond vers la droite.
Lorsque ce bouton RF est tourné cette fois vers la gauche,l'indication
du S-métre est modifiée-pendant la réception.Le minimum de niveau
"e¢u par le S-métre sera déplidcé vers la droite:par contre,le maximum
de signal restera le méme (tant que la rotation du bouton ne fera
pas ..aller ce minimum forcé &uhdeléwduimawﬁﬁumfﬁﬁchaﬂgé).
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(7) Rangée de touches carrées
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[ 2 Mise en emission permanente; lorsque L'on régle L'accord du
final (MODE enrposition’ TUNE) ,apréls pressyon de MOX,on peut

ajuster avec les 2 mains les reglages: LOADING et PLATE.

B) Touche RF AMP
En pressant cette touche,on obtient le -maximum de sensibilité
de L'ampli HF.En position: relichée,les effets de bruit ou
d'interférences 4 la réception sont diminués.

C) Touche NAR

Mise en service des filtres optionnels & bande étrojte,pour

La BLU ou la CW,selon la position de MODE (LSB,USB pour la
BLU,et CW pour la télégraphie).



Rappel des largeurs de bande des filtres:

B

MODE ~ LARGEUR DE BANDE DISPONIBLE OBSERVATIONS

BLU,CW,AM ' 2, 714,8 kHz . incorpore
'~ BLU étroit | : _

CW large 1,8/3,1 kHz - option XF-8,2HSN
Acw étroit A 600/1300 Hz 1 " XF-8,2HC
T CW étroit e 300/800 Hz “ XF=-8,2HCN

CW étroit 500/1000 Hz | 3 XF=455C

" CW étroit 270/600 Hz | i XF=455CN
~ AM 6 kHz/12,4 kHz | & XF-8,2GA

La premiére valeur,avant Le signe / est obtenue en pressant NaR

/Y La seconde i ,apreés B . " " en reldachant NAR.,

D) Touche PROC |
Mise en service du compresseur de parole.

E) Touche NB

Mise en service du lLimiteur de parasites (bruits impulsionnels);
A Laisser hors service (0OFF) en temps normal.

y; F) Touche MONI .

La pression permet de contréler a travers le HP,le signal FI,
pendant Ll'émission.Ceci permet & L'opérateur de surveiller La
qualité de la BF,et le résultat de réglages de L('émetteur.
L'écoute dans le HP peut faire que le retour BF agisse sur le
VOX,nécessitant une retouche des réglages AF,MIC GAIN,VOX GAIN.
On évite ce phénoméne de retour en écoutant au casque.

(8) Touches rondes siortables

Ces touches sont placees Legerement en retrait,de facon a ne les
utiliser qu'en cas .de Beshin.C'est 818 que,pour effectuer un
réglage,on pousse d' ‘abord La touche concernee, ce qui Lla fait sortir;

pbuis,on tourne pour faire le réglage.Lorsque c'est terminé,on Lla
repousse pour Lla faire rentrer.

A) VOX GAIN .

Réglage de sensibilité du VOX;pour les essais -en CW ou pour La

pratique du Morse,tourner a fond vers Lla gauche;ceci permet
d'écouter sa manipulation,snas émettre.

B) DELAY

Réglage du délai du VOX (temps de maintien du VOX),lors de
trafic en VOX ou en télégraphie semi-BK.
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c)

D)

E)

F)

MIC GAIN

En mode BLU,AM et FM, réglage du gain de L'ampli micro.

COMP

En émission sur mode BLU,avec PROC sur ON,on regle Le niveau
de compression du processeur HF de parole.

NB. LEVEL

Agit sur la largeur de Ll'impulsion active dans Lle Limiteur de
parasites.La rotation vers la droite augmente La Largeur de
L'impulsion;on réglera jusqu'au point ou le limiteur devient
efficace sur le parasite,mais pas pilus Lo1n.

SQL

Réglage du niveau de squelch en FM;utilisable seulement lLorsque
le circuit optionnel AM/FM est installé.

(9) Bouton central
- Permet d'obtenir par rotation la fréquence désirée.Le FT-102 utilise
un VFO tout nouveau,ultra-stable et simplifié grace a un circuit
integré spécialement congu.Un tour de bouton couvre 18 kHz.

(10)Cadran analogique | .
Un tour complet correspond a 100 KHz;les petits repéres sont espacés

de 1

KHz.

(T1D)Rangée verticale de touches

A)

B)

C.J

D)

E)

AGC

Mise en marche et arrét de la CAG.En position arrét,le S-métre ne
fonctionne pas,bien que le gain a Lla réception puisse §tre

~commandé par RF GAIN,et que l'atténuation relative de gain soit
indiqué par le S-métre.

FAST/SLOW

Lorsque AGC est en service (enfoncé),cette touche choisit La
vitesse de recouvrement de la CAG:rapide (FAST) ou lente LSLOMW) & .

ALC METER

Cette touche active le circuit de maintien du niveau maximum
d'ALC,pendant les réglages de MIC GAIN et de DRIVE lors de
L'emission en BLU.Ainsi,lL'aiguille du galvanomeéetre d'ALC va
monter jusqu'au niveau maximum d'ALC,et y rester pendant 1 sec.,
puis retombera a8 0 si il n'y a plus ge- signal micro.

En position normale. (touche sortie),l'aiguille d'ALC suit la
tensien d'ALC moyenne. "

e

RX

Mise en service du clarifier a Lla réception;la lLampe & coOté
s'allume pour le rappeler.

TX

Mise en service du clarifier & L'émissionzla lampe témoin est
allumée;On peut utiliser D) et E) en méme temps.



[ & |

(TQJ.ﬁouble bouton CLAR/TONE

" CLAR -Lorsque les touches TX ou RX précédentes ont été pressées,ce

affichée avec Le bouton centralil'affichage digital indiquera La
fréquence exacte dans tous les cas.Lorsque les touches TX ou RX
sont reldchées,la fréquence initiale est retrouvée,
Enfin,lorsque ce bouton CLAR est en position O0,la fréquence

du clarifier en service doit étre |la méme que celle du VEOQ
avant mise en service de la fonction Clarifier,

TONE .Agit sur les fréquences hautes de L'ampli BF en réception:
| la rotation vers L3 gauche atténue les fréquences ajglies.

- (13) Commutateur METER SELELT

Choix de la fonction mesurée par Lle galvanomeétre 1 (3 gauche)

pour contrdler les paramétres d'émission.0n peut commuter Lles
fonctions pendant L'émission,

HY

Valeur de la THT d'anode sur les tubes du final;échelle graduée er
centaines de Volts.

Courant total & travers les cathodes des tubes du final,en mA.

P

Indication de puissance RELATIVE transmise 3 l'antenne;pas
d'échelle sur cette tonet 16, |

COMP | :

En émission BLU,indique Lla compression en dB,réalisée par Le
processeur HF de parole,

(14) Touche carrée NOTCH
Mise ne service duy filtre FI.

(15) Double bouton NOTCH/APF

-NOTCH: Lorsque la fonction NOTCH (14) est activee,ce bouton
interne déplace la fréguence centrale du filtre,dans la bande

Passante de Lla FI:ce reglage est indépendant de La fréquence du VFi
des réglages (172,et de LEAPE (16).

-APF: Lorsque la fonction APE (16) est activée,ce réglage déplace

la fréquence centrale duy filtre BF.Ce reglage est indépendant des
autres reéeglages.

(16) Touche carrée APF
En mode CW,mise en service du filtre BF.
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Double bouton SHIFT/WIDTH

Cette commande permet de contrbéler le passe-bande du circuit FI
pendant. La réception en BLU et en CW.Le flanc du bouton intérijeur
possede une fenétre & travers laquelle on voit une zone grise et/ou
noire Liée au bouton extérieur. -

Pour regler -la lLargeur (width) du passe-bande FI1,tournez un bouton
tout en Immobilisant l'autre.La largeur du passe-bande FI sera

indiquée par La largeur de lLa plage grise dans la fenétre.

~Une fois ceci réalisé,tournez Les 2 boutons ensemble dans le mame

(18)

(19)

(203

(27)

‘?( (L)

sens,pour déplacer le passe-bande FI dans le signal regu;la rotation

vers la gauche favorise la bande supérieure (USB);:;la rotation vers

la droite favorisera. la bande inférieure (LSB).Voir Le Chapitre

UTILISATION pour les détails.

Bouton PRESELECT

Réglage de L'étage driver pour L'émission.Lorsque L'ampli HF est
en service (7-B),on accorde lL'entrée réception vers L'amplification.

Bqutoh DRIVE

En opéeration CW,AM,FM et TUNE,on ajuste ici Le niveau de porteuse.
En eémission BLU,lorsque le processeur est en service,on regle Lle
niveau d'attaque du processeur.

Touche carrée-+0,5 |
Lorsque le commutateur BAND (21) est en position 28 ou 29 MHz . La
pression de cette touche décale la gamme de 500 kHz:ainsi:

~ POSITION DE BAND TOUCHE +0,5 GAMME COUVERTE
| Sortie 28,0 a 28,5 MH:z
=5 HhHz e 285 3 29,0
Sortie 29,0 a4 29,5 "
7 Mg Enfoncée 2939 & 300 "

Commutateur BAND
Selection de la gamme de fréquences.

Bouton PLATE

Reglage capacitif du circuit d'amplification finale:les échelles
donnent les plages & prépositionner selon les gammes utilisées;
pour les bandes 1,8 et 3,5 MHz,toute la rotation est possible;

Le réglage dépend de l'impédance d'antenne vue par L'appareil ,donc
la position peut varier par rapport aux marquages des échelles sj
L'impédance n'est pas de 50 ohms.

Bouton LOADING
Accord d'impédance entre le final et lLe systéme d'antenne.

Affichage digital

Indique Lle mode,ainsi que la fréquence & 100 Hz prés.

CW—-N signifie CW & bande étroite;

CW-W t - = Large; | _

AM=N G AM en service,quel que soit le filtre en service.



(25)'Gal§anométre 2 (a droite)

-~ Indique le niveau du signal recu en unités S et en dB au dessus de S-9
sur. L'échelle supérieure,en réception.
Indique le niveau. d'ALC (créte ou moyen) sur Ll'échelle inférieure,
en émission.La zone correcte d'ALC est la partie NOIRE 3 gauche.

(26)-Ga{van0métre 1 (& gauche)

En émission,mesure de la fonction choisie par le commutateur
 METER SELECT (13).

En réception FM (avec lL'option AM/FM installée) ,ce galvanométre est
un discriminateur pour l'accord en fréquen;e.
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Page 9/notice d'origine:

” Céblage d'un jack pour casgue mono.

i i 7] : P T

. stéeréo.

. Figure montrant Lle raccordement du micro,du casque,et a L'arriére
de manipulateur classique ou électronique.
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DESCRIPTION DE LA FACE ARRIERE .
(Se reporter en méme temps page 10/photo)

(1) Papillon GND

Pour des raisons de sécurité,raccorder cette prise & une bonne masse,
par un cable large de longueur inférieure &8 3 métres.lLes autres
équipements auront leur masse raccordée & cet endroit.

(2) Connecteur coaxial ANT
Branchement du cable coaxial conduisant & L'antenne,a& Ll'ampli Llinéaire,

ou au coupleur d'antenne.Ne jamais émettre si L'impédance & cet endroit
n'est pas voisine de 50 ohms.

(3) Jacks et commutateur

EXT RCVR: pour utiliser un récepteur extérieur avec lLa méme antenne
que le FT-102 (raccordée en (2));avec le récepteur du
FT-102,ceci permet le "spot" en contest.Ce jack EXT RCVR
est connecté sur le relais émission/réception,donc n'est
pas commuté en émission.Si une tensjion gquelcongque,ou un
signal HF est appliqué & cet endroit,le fusible & ampoule
du circuit d'entrée réception sera détruit.

ANT: pour raccorder une antenne de réception séparée de celle du FT-102;
de meme,ne rien appliquer d'autre sur cette entrée.



- SEP/NORM: permet d'utiliser une des combinaisons d'antennes comme
| L"indique le dessin page 10 sur notice d'origine:

En position SEP,on recoit sur un recepteur externe,mais
~avec L'antenne du FT-102.Emission sur cette antenne commune.

De plus,la partie réception du FT-102,devenue indépendante
peut fonctionner avec une antenne exter1eure raccordée a3
L'entrée ANT,et seulement celle-Lla.

En position NORM,la réception du FT-102 est connectée en
méme temps sur La prise ANT (2) et sur Lle jack ANT (3);
donc,inutile de brancher une antenne sur (3) si on ut1L1se
L'antenne branchée en (2) en émission.

L'utilisation réside dans la mise en paraLLete de 2 antennes
en réception.

(4) Jack RF OUT

Sortie HF & faible niveau vers un transverter;le niveau est de =-6dBm
(0,1 V crete) sur 50 ohms.

(5). FUSE
On accede au fusible avec un tournevis.Le fusible est de 6 Amp

pour une tensjon 100 ou 117 Volts;il est de 3 Amp pour 200,234 Vv,
La valeur ne doit étre changée que si la tension secteur est'”
modifiée selon Le Chapitre INSTALLATION.

(6) Prise AC

Connecteur.3 points pour le cordon secteur;vérifier Lla compatibilité

entre votre tension secteur et Le cablage interne du FT-102.Ne jamais
alimenter en continu & cet endroit.

(7) Connecteur EXT VFO |
Pour raccorder un VFO extérieur (FV-102DM).

L

(8) Connecteur RCVR

Pour raccorder un récepteur extérieur,et le commander;ce connecteur
est aussi utilisé par le FV-102DM.

(9) Prise ACC-1
En utilisant un transverter,permet l'accés aux circuits de commande.

(10) Prise ACC-2

Pour raccordement a un amplificateur linéaire,fournit La commutation
éemission/réception,la commande d'ALC.

(11) Ensemble de 6 prises

A) AUX: non raccordé a l'intérieur;utilisable au gré de L'opérateur.
PATCH: pour raccorder le SP=-102P

IF OUT-2: Sortie large bande de la FI réception pour raccordement & un
oscilloscope ou a un analyseur de spectre.

AF OUT: Sortie BF réception a niveau constant (400 mV/50 Kohms),
Vers enregistreur;non affecté par AF GAIN et TONE.

PTT: Pour commande extérieure de La lLigne PTT,par mise a la
masse du conducteur central.

IF OUT-1: Sortie de La 2° FI & bande étroite réception pour monitorscop



(12) REGLAGES ET PRISES

PO ADJ: Réglage de sensibilité du Galvanométre 1 en mesure PO.
En usine,l'aiguille doit dévier au moins & 80% de toute
L"échelle,lorsque Lle FT-102 délivre La puissance maximale
- sur charge 50 ohms.

AfTRIP: Lors du réglage du VOX,ce réglage A-TRIP permet d'éviter

‘que le son du HP ne repasse dans Lle VGX et ne déclenche
L'émission.

KEY: Entrée de manipulation,venant d'une clé manuelle ou

automatique;la tension clé Leveefest de 4V;le courant,clé
aba1ssee,est de 0,4 mA. -

EXT SP: Sortie vers HP extérieur,ce qui déﬁghnecte Le HP 1interne.

“A=TRIP IN: Lorsqu'on utilise un récepteur externe,et que [('on utilise
- egalement le VOX du FT-102,il faut connecter la sortie BF du
recepteur externe a cet endroit,pour Les mémes raisons
que la prise A-TRIP.

-MARK: Mise en service du marqueur incorporé au FT-102.

12 V: Sortie d'une tension de 12V,300 mA maximum,pour alimenter
un équipement externe,comme le FC-102.

oD e ODE D DR O SO e DT ey e S ol RN DEND  ToRE DO

REGLAGES SITUES SDUS L APPAREIL :
(Suivre en méme temps sur photo page 13/notice d' origine)

Ces réglages sont accessibles &8 travers des ouvertures sous Lle
FT-102;utiliser un tournevis en plastiqgue.

2

(1) ,¢(2) TX AUDIO VR3001,VR3002

Reglage du spectre BF issu du micro,avant d'appliquer Le signai
au modulateur.Le (1) agit sur les fréquences hautes,et le (2)
sur les fréguences basses.

#

(3),(4) SIDETONE VR3005,3006
Le (3) regle la tonalité du signal du moniteur CW;
Le (4) regle Lle volume du signal.

PLEDS SOUS L'APPAREIL

Ces pieds peuvent etre remplacés par ceux fournis en accessoires,
pour modifier L('inclinaison de L('appareil.Selon lLe dessin page 13

sur notice d'origine,le montage indiqué peut étre faijt sur L'avant ou
meme L'arriere de L'appareil,au gré de lL'opérateur.

il el SN Eeen S D P S ol e D Y EE e oA o o

INTERCONNECTIONS
CSeLDn les appareils raccorder,se reporter
page 14/notice d'or1g1ne)

(De plus,la page 15/notice d'origine doenne
Le cablage des cables de raccordement)



10
INSTALLATION

_ Le FT=102 est un equipement utilisable en fixe ou en portable,et
alimenté sur secteur.L'appareil posséde un systeme d'adaptation & toutes
les tensions secteur.Lisez ce qui suit pour vérifier lLa conformité.

INSPECTION PREALABLE . -

| Dés L'ouverture du carton,inspectez soigneusement l'appareil,et
verifiez que toutes ‘lés commandes sont manipulables aisément.En cas de
dommage constaté,avertissez.la compagnie de transport.

- Conservez le carton pour-une utilisation future.

CABLAGE INTERNE DE L'ALIMENTATION SECTEUR
L'appareil est adaptable & toutes sortes de tensions secteur;vérifiez

que la tension secteur marquée 3 L'arriére de L'appareil correspond bien
a celle utilisée chez vous, -

CETTE VERIFICATION DOIT ETRE FAITE AVANT BRANCHEMENT DE L'APPAREIL.
Au cas ou les tensions secteur sont différentes,il faut modifier
Le cablage du primaire du transformateur,comme indiqué page 16/notice
d'origine,en fonction de votre tensjon secteur.

ATTENTION

EN CAS DE BRANCHEMENT SUR UNE TENSION INCORRECTE,L'APPAREIL SERA
ENDOMMAGE.CE DOMMAGE N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.DE PLUS,
NE PAS BRANCHER LE CORDON SECTEUR SUR UNE ALIMENTATION CONTINUE.

LIEU D'UTILISATION DE L'APPAREIL ET MISE A LA MASSE

L'important est la circulation d'air autour de l'amplificateur final
a tubes.Ne pas mettre de papiers sur ou autour de L'appareil;ne pas placer
L 'appareil sur un équipement dégageant de la chaleur.Eviter les bouches
de ventilation,ou L'exposition au soleil, ;

La mise a Lla masse utilisera un cable de large section,et aussi court
que possible.Les tuyaux d'eau froide ne sont pas toujours efficaces;on

utilisera plutdt une perche de masse 3 lLaquelle Le cable de masse sera
raccordé.

-

Le systeme d'antenne doit &tre une charge résistive. d'"impédance
comprise entre 50 et 75 ohms.Bien que le circuit de sortie soit concu pour
travailler dans cette gamme d'impédance,tout écart de cette gamme se.
traduira par une diminution rapide des performances de ('appareil,et & La
Limite,par un dégat sur les tubes du final.

#® Une boite de couplage est indispensable en cas d'utilisation de
long=-fil,ou d'antenne d'impédance incompatible.Vovez le FC=102 pour celsz.

\
|
CCNSIDERATIONS SUR LE SYSTEME D'ANTENNE /ix

INFORMATION SUR LES MICROPHONES
(Voir page 18/notice d'origine)

Le connecteur MIC & 8 broches de l'appareil posséde lL'acces aux
commandes de balayage,lorsqu'on utilise Le VFO eXterne FV-102DM.Les micros
YM-34 a YM-38 sont utilisables avee Le FT-=102; les MD-1B8 (de table) et
MH-1B8 (a2 main) ont les commandes de balayage incorporées;le MH-1A8 ne Lles
possede pas,mais a les mémes caractéristiques que les précédents.Notez
gue L'impédance doit etre de 600 ohms.Vosir cablage page 18/notice d'origine.

Page 19/notice d'origine:description des différents micros.



UTILISATION DE L'APPAREIL

z - - : ' 3":‘.:;\
" La procédure d'accord n'est pas compliquée;cependant,le FT-102

'_1_passéde quelgues dispositifs inexistants dans d'autres transceivers. N%
" Pour cette raison,respectez les procédures décrites ci=-apreés. N

~ Avant de brancher le cordon secteur dans la‘iprise murale,procédez
~comme suit: B a
' 1.Raccordez un systeme d'antenne d'impédance 50 ohms (ou une charge
£3ctive) sur le connecteur ANT a L'arri®rests
2 Branchez un micro d'impédance 600 ohms e face avant,ou un
" manipulateur sur la prise KEY 3 L'arrdere.Voir lLe cablage pages
| 9 et 18/notice d'origine. |
Z Branchez éventuellement un casque Sur lLa prise PHONES;impédance
| comprise entre 4 et 16 ohms. . & 4G
L. Vérifiez que L'interrupteur de L'appareil est sur OFF,et que
lLe cablage secteur dans l'appareil est Le méme que la tension
secteur chez Vvous.

LECTURE DE LA FREQUENCE

| Le FT-102 dispose de cadrans analogique et digital.Le cadran analog
~que a une résolution de 1 KHz,alors que Le cadran digital a une
résolution de 100 Hz. _

Pour faire correspondre L'indication du cadran analogique & celle
du cadran digital,bloquez le cadran du VFO d'une main,en tournant
l'anneau concentrique,jusqu'a faire correspondre les valeurs digitale
et analogique.Attention a ce que CLARwiciﬁmggfﬁgﬁfwiﬁg[%mﬁﬁﬁﬁiigl.
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UTILISATION EN RECEPTION

1.Positionnez lLes commandes. comme indiqué: !
POWER en position OFF HEATER en position OFF
MODE W UsB:- &u LSB AF 35 fond & gauche
RF 3 fond & droite MO X sur OFF (sorti)
RF AMP sur ON (pressé) NAR H i
NB sur OFF (sorti) SQL 3 fond a8 gauche
AGC sur ON (sorti) FAST/SLOW sur FAST (sorti)
R X O OFF (sbft i) TX sur OFF (sorti)
TONE en position midi NOTCH f 3
APF sur OFF (sorti) . SHIFT/WIDTH au centre lLes 2.
PRESELECT au centre BAND en position choisie

5> Mettez POWER sur ON.Les galvanometres et Le cadran digital
s'illuminent:le mode et la fréquence apparaissent.RégLez AF
comme désiré,puis PRESELECT pour le maximum de réception.Si
la frégquence est beaucoup changée,il faut retoucher PRESELECT
3 chaque grande variation.lLorsqgue RF AMP est sur OFF,le
réglage de PRESELECT n'affecte pas la réception;mais il doit
toujours étre régle a L'émission,comme dit plus Lloin.

3.59 Le signal regu glisse,on utilisera La fonction clariftier en
réception;pressez RX,ce qui allume La diode a coté.0n peut
décaler de + 2,5 KHz avec Lle bouton CLAR.L'affichage sSUIVra,;
alors que Le cadran analogique ne bougera pas.

L.S35 des parasites impulsionnels surviennent,mettre NB sur ON.
Pujis tournez NB LEVEL jusqu'a faire disparaitre lLe bruit,mais
pas plus Lloin.
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5.51 des signaux puissants ou un bruit de bande fait rester Lle

~ S-meétre vers la droite,on peut déconnecter L'ampli HF en pressant
La- touche RF 'AMP (sortie),ce qui fait profiter du rapport signal/
bruit incomparable.De plus,le bouton RF normalement 3 fond 3
droite,peut @tre ramené vers la gauche,pour atténuer encore,et
imposer un niveau de CAG quj sera indiqué sur lLe S-meétre.
Ceci permetid'@liminer les signaux plus faibles que le seuil
imposé par le S-meétre,et favoriser les signaux forts.

o By

6.La touche FASTY/SLOW agit sur la constante de temps de CAG.Cette -

+J  touche n'a aucun effet lLorsque la touche AGC est sur OFF (enfoncée):
/v de plus,le S~métirei est déconnecté,sauf pour lLe seuil HF comme dit

plus haut. :

PR |
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7.Réglez TONE en vue de La tonalité Lla plus agréable.

8.Lorsque des interférences se produisent,comme:
une station commerciale,un signal CW,un TUNE en BLU,
un battement entre 2 stations AM avec écoute en AM,
un second signal CW pendant L'écoute CW,

pressez La touche NOTCH,et tournez le bouton NOTCH pour éliminer
Le signal perturbateur.Ce réglage est treées délicat.

9.En trafic CW sous des conditions difficiles,on utilise Le filtre
APF.Utilisez APF aprés avoir réglé SHIFT/WIDTH,donc quand Lla
bande déja épurée n'est pas utilisable.
Pressez APF et tournez le bouton APF pour sortir lLe signal désiré.
Vous remarquerez que le bruit a pratiquement disparu:mais sachez
que L'APF filtre aussi les signaux nécessaires & la CAG;donc pour
favoriser avec APF le signal voulu,servez-vous de L'oreille.
Mettez APF sur OFF lorsque vous changez de frégquence ou réglez
SHIFT/WIDTH.On peut utiliser en méme temps APF et NOTCH,mais
uniquement en CW.

Voir page 21/notice d'afigine La courbe de réponse de L'APF.

10.En option existent plusieurs filtres donnant des bandes étroites

en BLU et CW,comme indigqué page 3.Lorsque les filtres a bande
éetroite sont installés,pressez NAR pour lLa mise en service.
En mode CW,l'affichage indique CW-N (bande étroite) ou-CW-W (bande
large).L'AM est toujours signalée par AM-N.
Page 22/notice d'origine,schéma de sélection des filtres:

A= commutation par MODE et NAR en BLU et CW:

B= . NAR en CW seulement.

UTILISATION DE SHIFT/WIDTH

Le dispositif de décalage et de contrdle de largeur de la FI permet
d'obtenir le meilleur choix de fréquence a l'intérieur d'une largeur de
bande et d'un passe-bande,en BLU et en CW.Ceci rend Le QRM minimum,et
donne en toutes conditions L'optimum du rapport signal/bruit.

s i wi we



| _ 5 13
'Le bouton central posséde un cdne 3 s3 base,avec une fenétre

métallique.Dans cette fenétre metallique,apparait une zone de couleuyr
grise ou noire selon les réeglages. iy |

~ Le curseur sous le bouton central se déplace aussi,mais sa
. Fotation correspond a un parcours entre lLes pasitians~ﬁ9'heures",

"6 heures",et"3 heures'".La rotation de ce curseur fait varier
L= zone grise~noire, | v fﬂf:rq |
| - Lorsque le curseur est en position 6 heuresjon “voit toute la zone

| grise. SRy SR A
. Lorsque le curseur est déplacé vers la gautfie,on fait apparaitre
~ -a gauche dans la fen&tre,une zone nojre, ' &~ “5&% &&l *
. Méme effet vers la droite. |

X LY e J.“ e - :

Pl e TR &
PR - T

- La taille de la zone GRISE dans la fenatre représente La LARGEUR de
La bande passante. |

. La position de cette zone grise PAR RAPPORT A LA POSITION MIDI

(effet de rotation du bouton rond) donne La position du passe-bande
- par rapport a la porteuse du signal recu.

Pour utiliser la combinaison SHIFT/WIDTH:

avec de La pratique.Donc;bloquez le curseur en position 6 h.

et tournez le bouton rond.La.zone noire qui apparait dans La

fenetre représente la portion de la Largeur d'origine qui est
bloquée par Lle filtre;la largeur restante est en gris.

2.Tournez ensemble le bouton rond et Le curseur pour placer Lle
passe~-bande dans la largeur de bande du signal regu.La rotation
vers la gauche laisse passer les signaux en bande .supérieure;

La rotation & droite fait passer les signaux en bande inférieure.
En cas de QRM,on réduira encore lLa zone grise,mais pas trop.

Remarque:La largeur du passe-bande est plus réduisible en CW qu'en
BLU,pour raison de compréhension en réeception.Avec un
peu de pratique,l'opérateur élimsinera L3 plupart des QRM
y compris les hétérodynes qui seraient hors de portée
du réglage NOTCH.De plus,lorsque Le brujt est eleve,
on peut régler La largeur de bande pour éliminer une grande
part du bruit,tout en laissant le signal.En AM,le réglage
WIDTH est déconnecté,mais SHIFT éliminera Les interférences,

Page 23/notice d'origine:configurations de SHIFT/WIDTH
. En A,B,C, La zone grise est intacte,ce qui donne la
largeur maximale.Avec le curseur,on déplace cette lLargeur
vers la droite ou vers la gauche pour lLaisser lLe QRM.

. En D et E,la largeur a été réduite:la zone noire prend
un peu sur la zone grise,ce qui donne une largeur de signal
plus grande que la largeur du filtre. |

- En F,G et H, la largeur du passe-bande a été réduite au
minimum;la zone noire est prépondérante;cette fois,on ne

choisit que la bande lLatérale,sans prendre la porteuse
comme en D et E.





















