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1. PRESENTATION GENERALE DU FT-757GX II

Le FT-757GKII eat la version sméliorée de son prédfcesseur le FI-T57GX, en
réponse aux remarques faites par les DX-men confirméa, et par 1'application des
dernidres techniques de conception des cireuits HF.En particulier, des commandes
digitales et la fabrication assistée par ordinateur ont permis d'élaborer um
engemble offrant ume grande souplesse de trafie sur les bandes amateur HF, avec
meaguisaarm de 1% PEP; la réception est en couverture générale entre 15§ FHz
et MHz.

Les nouvelles techniques digitalea permettent un pas de fréquence selon le
mode de trafie, 19 cansux-mémoire contenant fréguence et mode, un balayage da
aous-hande utilisant lea dewx VFO ou 2 canawc-mémoire consécutifs, une mémoire
spéciale pour le Clarifier réception, un circuit de liaisom (CAT) avec un micro-
ordinateur permettant d'échanger des domnées avec le FT-757GII & travers une
interface spécialisée en option.

L'opérateur dispose dun filtre FI & fente (4@ dB) et d'un filtre passe-bas
FI, réduisant les perturbations de la réception BLU, CW et EC3S (technique
d'amSlioration de la réception AM), Les filtres AM A large bande et CW A bande
étroite sont maintenant installés d'origine. La sensibilité et la dymamique de
réception sont améliorées par wn ampli HF commutable ou un atbénuateur 2§ dB,
Le limiteur de bruit volt sa largeur d'impulsion réglable pour répondre aux
&léments bien cormus (allumage suto, radar trans-horizon).

Le trafic CW en break-in dintégral avec GSKE est possible avec le
uiipglabee @l an et oy AndEe=g, Lo Eoatk peerrean el renlt e Ecempabat fen
émd saion/ réception  pacmet la  commsxle de prespee i les ypes atweplla
linéaires existents, fonctiomnant ou non en QSK.

La modulation AM ou BLU sera renforede par le processeur de parcle assisté
d'im compresseut HF. Un ensemble de circudts de filtrage avant modulation offre
um signal d'émission trés épuré, sugmentant su passage sa valeur moyemne.

La dessus de 1'appareil en aluminium brossé sert de radiateur pour 1'étage
de puissance; une circulation forcée d'air A travers le chassia permet le trafic
FM et AFSE & puissance nominale, avee une alimentation ventiléa,

Lea accessoires en option comprement les micros MD-1B8 (A mains), MH-1BE
(de table), 1'alimentation ventilée FP-757HD ou classique FP-T@#3/787, les boites
de couplage automatique FC-757, FC-100, 1'ampli linéaire FL-700¢, le systime de
commitation de & antemmes FAS-1-4R, les interfaces ordinateur FIF-654 ou FIF-
232C, le berceau mobile MMB-20, et les H,P. SP-767 (fixe) et SP-55 (mobdle).
SPECIFICATIONS

Voir pages 3 et 4 sur la notice d'origine.

ACCESSOIRES ET OFTIONS

Voir liste et photos page 4 sur la notice d'origine.
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9, DESCRIPTION DES COMMAMDES & CONNECTEURS

% ACE AVANT DE L'APPARETL y
= fﬁ_'i_w"e sur photo page 5/doc. origine, et regarder 1'appareil).

L]
a4 Tﬂ'isa n marche (touche pressée) et arrét (touche sortie) de 1 apgareil,
sans effacement des informationa mémorisées {zauvegarde par pile lithiwm).

Embas MIC
2 ﬁiou%r;:cu:ﬁr“ es microphones Mil1-B8 (micro-mains) ou MDL-B8 {micro de

Eequd vec comandes de balayage lent/rapide (méme effet que le bouton
:.:1%:31 &t pf: ::am FAST). Page 17/doc. origine, se trouvent les photos des

micros et le cAblage de leurs connecteurs.

2 g m'&%hl M un casque (mono ou stéréo)  d'impédance 4 & 16 ohms. Le

tutilisation de
cblage du Jack mAle fournli est dorné page 17/doc. origime. L'ut
nlttut:nruujdlnm-uu automatiquenent le H.P. interne au FI-757GX II.

(4) Doubls bouton MIG/DRIVE
ton intérieur MIC ragle le niveau du préampli micro en émission:
" mnm (LSB/USB): on ajuste ici la pulssance émission en BLIJ, lorsgue le

eur de parole est & 1'arrét;
.Eblr?cszaajuste Ii"‘ii le niveau de la :’m:‘mluim; MIC est inactif lorague

le processeur de parole est en service, ainsi qu'en modes FM (le gain
micro est précéglé) et CW.

La bouton extérisur DRIVE ajuste la puissance émission dans les modes AM,
™, CW.

{5) Double bouton AF/RF

Le bouton intérieur AF ajuste le volume sonore dans le H.P. ineorporé,le
casque (jack PHONES), et le H.P. extérieur (prise EXT SP & 1'arrikrel.

térieur RF riégle en réception le gain des amplis HF et FI;
‘fﬁ Efit;'ﬂﬁﬁmﬁm l:-;rurr!iE 3 fond vers la droite pour avoir une sensibilité

maximsm éception.
RF rwn:n v:rs Ea gauche diminue cette senaibilité de réception (on verra

l'aiguille du galvanométre en échelle "g" monter vers la droite), De plus,
i1 faudra toujours manipuler RF avant de régler le Squelch.
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{6} PBouton Central et touche FAST

La rotation du gros bouton central modifie la fréquence affichée sur 1'mm
dea 2 VFO (A ou B). Le pas de variation est conditiomn# par le mode de trafic et
par la position de la touche FAST,comme indiqué dans le tableau el-dessous:

! MODE da ! FAST ! FAST ! valeur du pas entre 2 traits boutom !
E trafie : sortie : pressée | avec FAST sorties ! avec FAST pressée!
‘E‘ﬁu&méuﬂ_ﬁzl e Wl LA S T !
E A Ir W TR P I — :
P ; 2,5 Kiz E 10 Kz f 12,5 Kiz 5 50 Kiz E

L'inhibition du bouton central contre ime manceuvre intempestive est faite
en pressant D LOCK (13); 1'affichage confirme avec "LOCK". On represse D LOCK
pour amuler 1'inhibitien.

De plus, une vis de serrage (voir photo page 16/doc, origine) ajuste la
souplesse de la rotation du beuton central, au gré de 1'opérateur,

{7) Double bouton NOTCH/SHIFT

Le bouton intérieur NOTCH (avec position d'arcBt OFF) déplace dans le
circuit passe-bande FI un filtre & fente étroite; son action est totalement
indépendante de la fréquence utilisée, contrairement 3 SHIFT. La position de

repos est OFF,

Le bouton extérieur SHIFT déplace en modea AM, BLU et CW la filtre passe-
bande FI sutour de la fréquence regue, de fagon & exclure les fréquences
perturbatrices trda voisines de la fréquence utile, A la différence de WOTCH qui
agit & 1l'intérieur du signal utile, SHIFT agit sur l'envirommement. La position
de re?oa de SHIFT est la position "midi"™ (1'index rouge sous 1'indication NOTCH-
SHIFT) .

(8) Double bouton SQL/NB

La bouton intérieur 50L régle en tous modes le seuil du Squelch dont le but
est de rendre la réception muette en absence de signal regu au—dessus dea ce
;ui%.hﬂutez que le balayage des fréguences ou des mémoires utilise ce seuil de

ualch.
La rotation de S50L vers la droite &lave le seuil, domc pénalise les adignawnc
faibles dont la présence fera quand méme bouger (sans son audible) l'aiguille du
galvanométre en échelle 5.
A la différence de RF (5) qui fixe 1'aiguille & son nouveau niveau minfumm, S0L
permet de voir les signaux regus sous le seuil du Squelch. On comprend ainsi que
RF, qui fixe le "plancher” de sensibilité doive Btre réglé AVANT le Squelch.
Le réglage du Squelch est détaillé en chapitre 5 “"UTILISATION DU FI-7S7GHII".
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I.a houton extérieur NB ajuste la largeur de éé&ﬁ:‘;md:hﬁi;ﬁ dﬁa];?;;i;
réduire 1'effet des parasites @ i
{:madarttagﬁhgzge auto, ...). Cette fonction NB est acrivée en AM, BLI, CW, ou
Eto'p'péil!, par la touche NE/T (16).

MOTE IMPORTANTE

, nous considérerons dans cette

Pour faciliter 1'analyse de 1'apparail pe i g +

notice 2 grands modes de fonctiomnement (na pas ¢
trafie (AM,BUT,...):

31
1e mode VPO, utilisant les VFO & et/ou Bj
11':: moxde tr[EH(J}IRES, utilisant les 1@ canmm-mémoire.

iom BAND—CH, et touche H/G

{9) Touches UP/TWY de la fonct ; 8t 8 I s S
Ta réc 3 FI-75TGRIT est & couverture gen 1

a0 M= E':;T;:ﬁ‘;n Lu:l:uuu'ta les 9 bandes amateur (H). Le voyant vert GEN (l4) sur

1'affichage confirme la sélectlon. Rl
La tﬂhluuﬁ ci-dessous résume les actiona de ces couches:

! !
t GEN ! bandes affichées : pas cbtenu avec UP/IM/ ;

| dtat voyan ! .
: 7 1
] [ couverture gén. ! ] !
! allumé | en RECEPTION ! SO0 Kz o
1— ! ! !
' band E ! g=age d'une bande !
5 1 O & RECEP ! P:mateur 3 1'autre !
! l !
1 +

éteint IEMISSION & RECEPT.
1

i
Fn mode VFD, les touchea UF et W seront utilisées pour le balayage d'une
- ¥

~hande programmée par 1'opérateur
e En n'u)dz Emirea, les touches UP et DWN permetten

mémoire &4 1'autre.

t de passer d'un camal-

a chacun des & modes

{1@) Touche MODE et les 6 voyants au—dessus

Tes pressions successives de MODE permettent 1'accds

de trafic de 1'appareil:
.LSB (BLU barde inf.)}

avec voyant LSB alh_mé-

.USE (BLU bande sup.) g u;-ﬁ?u 55
.CH-W (CW bande large) e e
it S " dtroite) friggoec ;M_' .

I 1
JAM (mode AM) " " i allumé.

M (mode FM)
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[11) Touche SCAN MODE

Lorsque ITopérateur utilise les fonctions de balayage (canam-mémoire ou
sous-bardle programmée), SCAN MODE intervient pour attribuer d'autres fonctions
awx touches VFO A/B et MR/VFO. En dehors du balayage, SCAN MODE doit rester
sortie pour que les touches (12) retrouvent leurs fonctions premidres,

{12) Groupe de 6 touches & droite de 1'affichage

Ces touches permettent les transferts entre VFO et Mémoires; elles ne sont
utilisables que pendant la réception, et wm "bip” scnors accompagne  leur
presaion.
; Les inscriptions en jaune sont lifes au mode Mémoires; de plus, le trait
jaune sur les touches VFO P M et M » VFO rappellent que le transfert est
accompagné par un effacement des dormées précédentes.

Touche VFO A/B Sélection d'un des I VFO, avec affichage de
s0n contem.

Trafic utilisant les 2 VFD.

Fassage du mode VFO s mode Mémoires, et
réciproquement.

Echange de leurs contemus respectifs entre
le dernier VFO utilisé, et le dernier canal
mémoire utiliss,

En mode VFD, mémorisation du econtenu du VRO
dans le canal-mémoire cheisi, qui perd sen
précédent contemu,

Fn mode Mémoires,le conterms du canal choisi
eat tranaféré dans le VFO désigné, qui perd
gon précédent conterm,

Touche SPLIT
Touche MR/VFOD

Touche VFOESM

Touche VFO B M

Touche M F VFD
(13) Touche D LOCK

Comme indiqué en (6), cette touche rend sans effet 1la rotation du bouton
central, et affiche LOCK. Represser D LOCK pour anmuler 1'inhibitiem,

(14) Galvanomdtre, wvovants, affichage digital

Le galvanométre contiant & elles de mesure:

-Echelle 5 graduée de S1 3 59, jusqu'd 59 +60dB: indique le niveau de
réception du aignal.

«&chelle PO doublement gradufe (@ & 120W pour le FI-757GXII et @ a 1IW
pour le FT-757SXI1): indique apris calibration la puilssance HF &mnise.
.échelle bleus ALC avec zone dpaisse: niveau ALC A 1'émission.
-Echelle SWR gradufe de 1 & 3, avec marque "SET": mesure du R.0.5. du
systéme d'anterme utilisé,

2 yoyants A droite du galvanomitre:
«le voyant rouge ON AIR s'allume en émission.
«le voyant vert GEN sera allumé par la sélection avec H/G (9) de la
réception en couverture générale, GEN est éteint lorsque les bandes
amateur sont sélectiommées.
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L'affichage fournit les indications suivantes, de gauche & droite:

LOCK Témoin de pression de D LOCK (13).

SPLT i s ¥ SPLIT (12).
CLAR . i 3 CLAR  (15).

VPO A Choix du VFO A par VFO A/B.

VFO B 7 VFO B b L

MR Passage du mode VFO au mode Mémoires.

6 digics pour indiquer la fréquence.

;’.ffidm_ge e ue
Muméro (@ & 9) du cenal-mémoire utilisé.

un n® sous CH

15) Touche CLAR
Fn mode VPO, CLAR pressée va afficher CLAR, et permet de modifier avec le

bouton central ou las touchea UP/IWN la fréquence de réception (la fréquence
émission ne bouge pas). L'affichape dipital suit la variation,
On amule en repressant CLAR, ce qui efface CLAR et provoque le réaffichage de

la fréquence de départ.

(16} Groupe de 6 touchea A gamuche du bouton central

A 1l'exception des touches METER et AGL/F qui font une commitation, ume
touche pressée mat en service sa fonctionm; la touche sortie stoppe la fonctiom.
Le tableau ci-dessous rémme les fonctiona de chague touche.

! NOM | FONCTION | Indication obterme avec ! o
! DE TOUCHE I’ . : t. presséa I' t. sortie :
! [Mesure de pulssance NIF (&chelle FO) ou | échelle PO | i
: METER : du niveau d'ALC (&chelle ALC). : Eéﬂhellr_' H.LE:
: RF AMP 1' Préamplificateur réception HF : en service : a4 1'arréc :
:: ATT : Attémuateur 200 dB réception : by 1' 3 --—Ir
! FROC ’ Processeur de parcle en modes BLU r o : e 1
1Ir NB/T 1: Limiteur de bruits parasites :I P : ] :
: AGC/F : Sélection C.A.G. rapide ou lente : CAG rapide 1' CAG lente E

(17) Touches MOX et VOX
La touche HOX déclenche 1'émission permanente de 1'appareil (voyant ON AIR

allumé), pour la mesure du R.0.5.
On ressort cette touche pour repasser en réceptiom.

La touche VOX pressée met en service:
.en modes BLU, AM, FM le passage automatique en émission par la voix
de 1'opérateur;
en mode CW, la fonction semi Break-In.
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2.2 FACE ARRIERE DE L' APPARETL
(Voir photo page B/doc. origine, et suivre sur 1'appareil),

1) Embase DC 13,5V
Becoit e cAble d'alimentation (
rouge-noir) livrd avec 1° :
Eg;u;:c;i.ﬂnggigf::urd%ms? %iﬁ?; 13}(10?. nr;gf.;:a, Pour vos diverses affflrf:all:’iuig
.E.8. Vous fournir d'sutres cfibles d°'
Lire attentivement le chapitre 3 ("INSTALLATION Dy :‘?-?'S?'é;—ﬁﬁ;mim'

L2) Commecteur blanc BAND DATA
met 'appared échanger les informations d ommand
T d7éct : I e EEl4 :
.LL:[n cnuﬂggr automatique (FT-757AT ou FC-100¢): > o
JAm amp cateur linfaire FL~7083 (ou tout Squival t £ rnan
en (5K).le cllblage est, dormé en bas de page fg.-'dac.egrigi:;f o

£3) Touche noire LINEAR

La 1&re fonction concerns 1!
; * l'appareil pendant son £ H
Ellautnf.fsatinn d'échange d'informations avec 1'&quipement cmiwn(tfc v
B85US; pour celd, on presse cette touche, o ey

Done, lorsqu'aucun eoupleur ou i
i o EtrEpSUR'IIE. amplificateur n'est comnectd ay FI-757GXII, 1

La dernidre foncrion concerne 1'a
ppareil A 1'arrét: -
j;igsérle une alimentation séparée (pile lithF_lir';n} X ;nm;”i:.wl; :;*de”mfl
5, rgmattiam mémorisées lorsqu'il est deeint: notre touche LINEAR I‘.ra%.railf! av:
ouche MARKER (9) pour assurer la sauvegarde de la fagon suivante: 9

MISE EN SERVICE DE LA SAUVEGARDE = SORTIR 1
g [ = A touche LINEAR ou MAREER:
+ARRET DE LA SAIVEGARDE = aprés extinction de 1'appareil, EZH‘;D}EER :
les 2 TOUCHES LINEAR et MARKER,

{4) Bouton DELAY
Comme indiqué en §2.1 (17), on ajuste ici 1a constante de temps entre:

+le moment d'arr@t da
] s parole (VOX) s
-2t le retour en réception, ou  de manipulation (Semi-BK),

() Bouton AvII-Tarp
Avec le VOX, Ta volx déclenche 1'émigaq ans
2 Yk - ‘
le haut-parleur; c'est le but de ce réglage ;?énrtni—ie’;;uffit el

(6) Bouton VOX GAIN

" Toujours en VOX, il faut adaoter 1*
sonore); c'est le but de ce réglagepdﬁ;mpli?ﬁ;iﬂm? o KR, TR

{7} Bouton COMP LEVEL

En émission BLU aver 1 .
PR il oy b ﬂmﬂressi{}:ﬁl;::mesaeur de parole (touche (16) PROC), on ajuste




|0/3z

(8) Bouton AM CAR
Réglage du niveau de porteuse en émission AM.

9} Toucha MARKER
iz lere fonction concerne 1'appareil en fonctionmement; cette touche
resgée active un générateu.r—-mrqunur 25 ¥Hz audible sur toute frégquence

|
miltiple de 25 ¥z, On ressort cette touche pour SEOPPEC la mArQUEUT.

La dernidre fonctlon concerne 1'appareil &teint; comme indiqué en {3},
cette touche fonctionne en liaisen avec la touche LINEAR (3).

Remarques pratigques 4 se rappeler:
i “yrider” les mémolres {cas du stockage prolongé de 1'appareil],il

faut éteindre 1'appareil et presser LINEAR et MAREER;

.lorsque 1'appareil eat allumé, i1 alimente lui-méme 1a sauvegarde, et
permet donc d'utiliser 1'ampli lindaire ET le marqueur (LINEAR et
MARKER pressdes Coutes les deux! ); mais attention! n'éteignez jamais
1'appareil dans cet é&tat d'utilisation! arrétez au-moins le mAargueur

avant.

(1) Embase ronde CAT
1z commnication avec un ardinateur familial, a4 travers les

Permat
interfaces FIF-634 ou FIF-232. Consultez Votre digtributeur G.E.S.

(11) Jack rouge FIT

Tntrée sur ia ligne PIT; la commitation gmission/réception est déclenchéa
par le court-circuit entre les 9 contacts (contact extérieur a la masse); le
eourant en circuit farmé est de @,3 mi, et la tension en circult ouvert est de

13,5V.

{12) Cormecteur antarne
Recoit le cAble coaxial du gystame d'anterme utilisé, qui présentera b 131

impédance de 5@ ohms dans toutes les gammes uti lisées.

(13) Jack PATCH/AFSE
Entrée en ance 63@ ohms sur la chains émission, et destinde & un

générateur BF {AFSK, ...) de niveau réglable.

{14) Commutateur FWD-REV
L échelle "SR du galvanomdtre permer 1a mesure du R.O.3. du gFystime

d'antenne utilisé; ce commtateur est utilisé pour la lecturs des valeurs de
puissance directe et réfléchie,

15} Bouton FWD SET

fn calibre ici le systime de mesure du R.D.S5. (marque SET du galvanmmétre).
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(16) Jack EXT ALC

Recolt dTim am

plificateur lindai

compri = iaire éve

prise entre -5V et @V, avec contact utériﬁ?;'lgam;:;;iﬂn négative d'j

(17) Jack AF OUT

Sortie BF & nd
e T IRanaR RNt WRED SRR RRUSA] MY &b it
décodeur,

(18) Jack EXT SP

Sortie BF & ni
1 veay variable remaned
d'impédance comprise entre 4 et 1; D,_[':S & par AF)} pour un H.P. extéri

(19) Jack KEY

Entrée 3 3 conducteur
double ¢ ucteurs pour raccorder
ontact piletant le circuit El&':trﬂﬂiquemdemnnminﬂﬂal;gtjircmdi:nq?' ol
pul - ciblage

domné page 17/doc i
. origine:
o ehvenl b E ikt m;gs’“’m;. la tension en circuit ouvert eat +5V, et le cour

ATTENTION! Auctn da

: ces 3 cont '

B Qb ¥ Hkke. acts n'est relié A la masse de 1'appareil
¥

{20} Jack RF CUT

Sortie HF A niveau
const: o
piloter un transverter ‘F][l-“,."l..']m{;?nt (-6dPm = @,1V moyen

sur 5@ ohms) destinde
(21) Jack +8¥

Sortie alimentation +8V
peme /109 mA (cont
équipement alimentd sous ces caractdristiq-l.:;:t ":;?;r;]_ = pile positif) pour

(22) Jack +13.5V

Sortie alimentati
précédenta, on +13,57/50¢ mA fonctiommant sur le méme prineips
que

r: Eﬂrﬂntiﬂ‘ ne couvre pas la {I.E".St[‘l_ll:til}ﬂ de cas a.'.i:E"JI.t td
mEa!

dile au raccordeme
nt d'
compatibles avec elles, un équipement de caractéristiquesa

(23) Borme A vis @D

Cl'.ll'l]'.lE'.L‘tE: i nank du = a atlion a Ccih
icl e cidble ve Fﬂt.&me dE masse d la stati .

sera le plus court et 1
plus efficace possible. e plus épais possible, et le systdme de masse sera
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3 PFACE SUPERIEURE DE 1.' APPAREIL

: Voi to page l@/doc. origine, et regarder 1'appareil).
TVoir pho GIE!

FCI le en BE an in B 1. En
L &L'LSE:LUH. an -] et ﬂgib tl:ﬂEiC semi- o BE tégra

d.E = cmmatateurs on U[IILSE les boud 23 VOX et MOX {13} Polll: Ubtﬂli]
1'-1'5 B C i

I;EB possibilités du rableau cl-dessous.

! Mode de trafic CW obtenu !

| Position touche
| Position de ! position touche ! o8 ot !

T ¥and alssion |
o I' Ezg}'fie ! Sortie T tfanipulation sans [ msion,
L EMI I ! | Bt
i S ! I' PRESSEE | Manipulation avec émissianm!
| e |
! SEMI ! Sorcie j . . e
1 SEMI ; PRESSEE I Sortie ! Emission :
1 Pl I
= = i I: Sortie Fmisaion OW en Bk integral |
FULL : Sortie ! 1. :
E ! i : PRESSEE ! Emission CW contime :
! —l—ll_-___-—'_-'_ __._-—r'—-‘_..'_.-—l-_'._-—
! FULL ! Sortie : i -
1 i 3SEE ! Sortie ! Emission CW en semi ]
! FULL "l PRESSEE | :
1

M—Tm on utillge un Tﬂ.a.rl'i.'[ﬂllateﬂr d'DLlL‘nlE CD[ltaQt ':II.CII dl.'l ’;?m
En Pﬂ'ﬂ-ltlﬂn (]

ion.
it &lectronique de manipulat
“¥ibroplex"), pour piloter le ciroud

la contact.
En position MAN, on utilise un manipulateus classique simp

ion du circuit
.m Glissiére -_-rSIF[f]ﬂ;tEuf double contact, la vitesse de manipulation
Ayec le mani

ite [graduation
i pat réglée avec SPEED; le déplacement vers la dro i
fé?:;;;ﬂeﬁ:z 1a vitesse au gré de 1'opérateur.

3, INSTALLATION DU FT-757E411

de choc; manipulez
21 mSPEcrme PRELI“ ™ dé&hallé ne porte aucume crace J‘eu R e
vétii iettmﬁgl Eﬁ;i;, gnmtateurs plmur gﬁ:ﬁ;er leur libre Jeu.
toutes les 8, P . :
ancma rtissez le transporteur axps Sty
s leaizirv:‘f:mt 1'smballage pour un transport ulbér
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3.2 IMSTALLATION EN STATION FIXE

(1) L'alimentation secteur

Elle doit délivrer wme tension contimie comprise entre 12V et 15V, pour ume
intensité de 2@ Ampdres confirmés. Votre distributeur G.E.5. wous proposeca des
modéles d'alimentation compatibles avec le FT-737GXII, en particulier:

Le modile FP-757HD ventilé permet le cycle émission/réception de 5@%
avec puissance max. perslant 3¢ mimutes. En 228V, la valeur du fusible

est 3 Ampdres; page 12/doc. origine se trouvent la photo et le schéma
du primaire du tremsformateur de la FP-757HD.

.le moddle FP=-T08 non ventild néceassite um cycle émission/réception
plus eourt en émission,

ATTENTICR!

NE JAMAIS ALIMENTER L'APPAREIL AVEC UNE TENSION CONIINUE SUPERIEURE A
13V, OO AVEC UNE TENSION ALTERNATIVE QUELCOMOUE.

L'ordre d'allumage est le suivant: 1'alimentation secteur d'abord, puis le
FI-T537GHII. Prendre 1'ordre inverse pour 1'extinction des équipements,

An cas ol l'alimentation n'est pas un moddle YAESU avec comnecteur
compatible avec celui de 1'appareil, vérifiez bien que le fil ROUGE du cible
fourni est commecté au pdle POSITIF de 1'alimentation secteur.

(2) Installation de 1'appareil et mise A la massae
La Gorne de masse & |'arriére de 1'apparell doit 8tre comnectée au systime
de masse par un cAble aussi court (moins de Jm) et &pais que posaible, Un
exemple type d'installation d'une ligne de masse est dormé page 12/doc. origine,
Pogezr l'appareil en un lieu permettant & 1'air de monter au—dessus du
radiateur, et de circuler autour et sous 1'sppareil. Comsultez encore le dessin

page 2/doc. origine, qui montre parfaitement la circulation de 1l'air dans
1'appareil (le ventilateur est nommé "cooling fan").

{3) Le sysrime d'anterme

Son Impédance doit Btre de 5@ olms dans toutes les gammes utilisées,Bien
que 1'appareil posside un circuit automatique de protection de 1'étage final
(céduisant la pulssance émission en cas de désadaptation: exemple = 75X pour un
R.0.5, de 3/1), on vérifiera régulidrement la qualité du systime d'anterme grice
au circuit de mesure incorporé & 1'appareil,

He jomais émettre sans commecter un systdme d'antenne ou une anterms
fictive & 1'embase d'anterme,et utilisez toujours du ecdble coaxial 5@ ohma de
borme qualité, avec un commecteur approprié,

5i le R.D.5. est trop &levé, on utilisera une boite de couplage mamelle
(FC-703) ou automatique (FC-7STAT, FC-190@) pilotfe par 1'appareil; mais avant,
il est préférable d'essayer ume correction sur le systime d'antemne lui-méme.
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3.3 TINSTALLATION EN MOBILE
1'alimentation par la batterie du

Le cAble rouge-neoir fourni permat
véhicule (pAle négatif & la messe).la commection sera faite directement sur la
batterie pour profiter de 1'effet de Ffiltrage.le cidble sera #&loigné du

dispositif d'allumage, et le plus court posaible.
Raccordez d'abord le cBble & la batterie, et ensuite & 1'appareil &teint.Lle

fil ROUGE va A la borne POSITIVE de la batterie, et le NOIR 3 la borne NEGATIVE.
Vérifier répulidrement la propreté des cosses de la batterie.

Avant de comnecter le cHble & 1'appareil, mesurez la temsion aux bornes de
la batterie lorsque le moteur tourne 3 régime &levé; =i la tension dépasse 15V,

il faut ajuster le régulateur du circuit batterie.
Paga 13/doc. origine se trouve le cfblage du cordon d'alimentation fournd

avec 1l'appareil; respactez la valeur du fusible si vous devez le changer. Votre
distributeur G,E.53. vous fournira d'autres c8hles d'alimentation.

L'anterme mobile utilisée devra respecter les mémes consignes que le
Votre distributeur G.E.3. wvous proposera toute ume

gystéme d'anterme fixe,
variété d'antennes mobiles adaptdes 3 chagqua bande. I1 est possible d'utiliser
les boftes de couplage FC-7H), FO-757AT, FC-1(4.

Le berceau mobile MMB-2(} peut susperdre 1'appareil sous le tableau de bord,
ou le soutenir sur le plancher du véhicule; il permet une insertion et un
retrait rapide de 1'appareil (voir photo page 13/doc. origine).

&4, INTERCONNECTIONS AVEC EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES

4.1 AMPLIFICATEUR LINEATRE
Sa conmnection eu FI-757GXII nécessite la parfaire commaissance du cireuit

de commitation (tension, polarité) émission/réception de 1'amplificateur.
lea caractéristigues

La transistor da commande du FI-757GXII posside

suivantes:
Ltension poaitive par rapport & la masse;

(valeurs maximm = +15@V et/ou 1,5 Amp.;
La signal est généré A travers la broche 6 du commecteur hlanc BAND DATA,

utilisé avec un linéaire fonctiomnant en QSK (volr ei-dessous),

81 les caractéristiques du signal de commande de 1'amplificateur sont

supérieures A celles eci-dessus, ou si la polarité exigée par le linéaire est
autre que poaitive, il faut utiliser la boite-relais optiomnelle ¥FRB=-737 qui
permet d'utiliser un amplificateur de caractéristiques suivantes:

Jtension positive, négative ou alternative;

valeurs maximm = 250V etfou 2,5 Amp.
Le cBblage de la boite-relais FRBE-757 est dommé en bas de page 15/doc.

origine (Circuit Diagram), avec photo. Un exemple de raccordement se trouve en
haut de la méme page.
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Enfi'l'l vions '::I va Aavai 4l Votre f ki Lo 1 s
] Bvez r 1 Er ﬂl:l'lpli ica aur fﬁﬂcti Toe ou no QSK
en H

51 c'est le cas ¢
utiliserer 1 ¢ comne le FL-7383 ou
arigine, at ;En‘:ﬁ:lsgndf a?f‘":lﬂndE tcpl:innnel. représan:; Eiﬂit\;algstpﬂiig}fﬁf;a
signaux GMD, TX @@p omnecteur BAND DATA de kransmat oc,

et INH: i tre au lindai
caractériatiques déerit page Préc::?dp:,:f:l Efﬂ;:f le cas da cn:mpa:j_hj_li;_-g lgz
la tension do cmﬁﬂ' :
Isgua du 1in&

b - le relais dang 1 14 : aire est inférieyrs & 5¢v:

(En cas d'incompatibilite, utiliga. 1an§}zaﬁ5$5;?mm e e W ;

4.2 AUTRES FOUIPEMENTS

Toujours page 15/doc
- origine, le desgin

entre s a3 du ge
fﬂCurporJ:;} :rt“”;“';:elrf | & alinentation ventilée trgp-n:‘?sn?:g lrlinterwmmm

] awv
Emﬁgiﬂmmnt Ay P Eaire compatiblae eq caractéristiques dzcc;n?unmd:.;
U bas de la page 14/da i
::t ¥as oRbliei bt ©. origine, se trouve 1'intercomection avee le FL~7ggq
otaz 1

que la touche LINEAR doir Btre PRESSEE avee \m linéaire compatih] Q5K
. ]

r L -4 la FC=757 T ou FC- Ew regsser NEAR pour
L} 1c L o, ]
Dea IT@]I'E 1 voug iz IE Ipleyr 37A &)
t ['-EJ'tﬂmEttrE lEﬂ d eréeﬂ (]E bﬂ]'-des dﬂ f!:équellﬂe A l éqLLf.Im it I:DHJ!E!Cté«

Au milieu da 1a
tranaverter ‘-’HFIUPJI-‘PEF@I?F—:‘-I;éHDL orlgine, se trowe 1'intercomsction avec e

En haut de la mime
Page, se tro 15
1'alimentation ventilde = FP*?EHEIJVEEJELZE?:EEDWEHM simple du FI-757QNII et de

En haut de la pa
ge 16/doe, origi
d i - 2ine, se trengye 1° .
-iu alstuuple:raicc TS7AT pilotant lui-ms s veulei_;:;f{:ﬂ?ectmn du transceiver,
2TIme un seul ceoaxial de descente 3 1a S e permettant d'utiliser

Dans la moitis Supéri
eure de l1a 1 d
das comecteurs deg sl hanss Mfﬁa :;’db%:_:l;srlgme, 92 Lrouvent les céblages

La moitié inférieyrs d
“rie B la méme s
conmnecteurs fournis avee la FT"?F;?E;%IE dome le ciblage des diverses Sl
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5, UTTLISATION DU FT-757GNII EM RECEPTICN

5.1 REGLAGES

PRELTMINATRES
Avant d'allumer |'appareil, revérifiez lea commections de 1'alimentation,
le fusible du cible, la tension secteur, le systime d'antenne et la masse,
Commectez le microphone en face avant (MIC), et le manipulateur & 1'arrilre

(KEY),comne indiqué en chapitre 2.

Ay départ usine, le systéme de sauvegarde mémoire n'est pas en service;
gortez les touches LINEAR et MARKER pour l'activer. Rappelez-vous d'éviter da
presser les 2 touches en mfme temps juste avant d'éteindre 1'appareil!

Laisser sortie la touche POWER (appareil arr@té), et sortez é&galement
toutes les touches (surtour MOX et VOX!).

Tournez AF, MIC, DRIVE, 50L & fond wers la gesuche, et BF A fond vers la droite.
Mettez SHIFT, WIDTH, NB en position “midi®.

5.2 MISE FN MARCHE ET RECHERCHE DE FREQUENCE

Tas touches MOX et VOX etant sorties, allumez 1'alimentation secteur (si
installation en fixe), et pressez POWER.

la face avant s'éclaire, et ai c'est le premier allumage, vous lirez les
indicationa "par défaut", c'est—a—dire:

« VFO A;

. la fréquence 7.00¢.0 Miz;

. la lampe verte GEN est allumée (réception en couverture générale);
. la lampe jaune du mode de trafic "LSB" est allumée.

Pressez la touche H/G, ce qui éteint le voyant vert GEN ,puis pressez
plusieurs foia la touche UP ou DOWN, pour afficher la succession des débuts de
bardes amateur (1,50 - 3,508 - 7,000 - 10,080 - 14,000 - 18,000 - 21,09 -
24,508 - 28,008 - 28,580 - 29,00 - 29,500 MHz) A 1'intédrieur desquelles
1'émigsaion est posaible.

51 wous repressez H/G (voyant vert allumé), les touches UP et DOWN
produisent des sauts de 50@ KHz A travers toute la gamme 15¢ KHz - 3@ MHz, maia
gans poasibilité d'émisaion.

Repressons H/G pour &teindre le voyant vert GEN, puisgue les bandes amateur
permettent 1'émission.

Pressez MODE plusieurs fois pour vérifier le passage par tous les modes de
trafic proposés.Nous commencerons page suivante par le mode BLU, donc allumez le
voyant LSB ou USB, en pressant lea touche MODE.

Tournez le bouton intérieur AF vers la droite, pour entendre le son wvenant
du H.P. de 1'appareil.

Pregsez UP ou DOWH pour afficher une bande:

JAnférieurs ou égale & 1@ MHz si le mode affichd eat LSB;
LJsupdrieurs & 10 MHz ai 5 i 7 " USE,

VORI~ G T
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Tournez le bouton central pour modifier la frégquence affichée, et vérifiez
1'influence de la touche FAST sur le pas de fréquence obtenu (relire le §(&) de
la page 5, consacré au bouton central et & la touche FAST) dans ce mode BLIL.

51 wous utilisez les touches UP, DOWN et FAST du micrephone MD-1B8 ou MH-1B&,
vous obtiendrez les mémes résultats.

RAPPEL: N'oubliez pas, comme indiqué en §(13) de la 7, que la touche
D LocK Inhibe 1'action du bouton central. Nous verrons pluspaggin quq: les touches
MR et SCAN MIDE ont le méme effet, Rappelez-vous de ne g afficher LOCK
(pressez D LOCK pour celd), MR (pressez ME/VFO pour celh?a, et de sortir la
touche SCAN MODE pour libérer le bouton central.

Relisez &galement le §(3) de la page 9 et le §(9) de la page 1%, consacrés
4 1'emploi des touches LINEAR et MARKER; sortez au moins la touche MARKFR pour
mettre en route la ammwegarde mémoire ai vous éteignez 1'appareil.

3.3 RECEPTION EN MODES BLIT {LS3RE,[ISH)

REMARGUE IMPORTANTE

Pour clarifier 1'apprentissage de 1'appareil, nous considérerons dans la
suite de cette notice 2 grands modes de fonctiommement (A ne pas confondre
avec les modes AM, LSB, FM,... de trafic): ¢

* le mode "VFO", qui utilise les VFO A atfou B, et fait afficher alors
"VFO A" ou "VFO B";

* le mode “Mémoirea", qui utilise les 19 canaux-mémoire contenant la
fréquence et le mode de trafic, et fait afficher "MR" suivi du n® du
canal-mémoire utilisé,

Nous verrrons la souplesse de passage d'un mode & 1'autre.

Las manipulations des pages 16 et 17 ont préparé 1'appareil du point de vue
bande de fréquence et mode (USBE ou LSB).
Prassez la touche AGC-F pour obtenir la C.A.G, rapide en récepticn.

Positiomnnons 1'appareil pour le madmuam de sensibilité:
.le bouton RF est tournéd A fond vers la droite;
.les touches RF AMP et ATT sont sorties,

Examinons maintenant 1'influence du bruit de fond existant dans une bande
de fréquence, et quelles sont les circonstances permettant 3 1'opérateur de

'réduire les effets de certaines perturbations de la réceptiom,

Las réglages concernés sont, selon le cas, RF AMP, ATT et le bouton RF.
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Tournez le bouton central at affichez une fréquence libre, puis écoutez le
bruit de fond et regardez 1'échelle S du galvanomdtre:

* g1 1'aipuille dépasse 5-3, pressez ATT; vous pouver maintenant aller
gur des fréquences occupfes; mals rappelez-vous que ATT enlive toute
posaibilité de recevelr les signaux trds faibles (recherchez dea
signaux faibles sans ATT, puis avec ATT pour vous en convaincre!).

* ai 1'aiguille ne dépasse pas 5-3, pressez HF AMP (cette fois, on va
amplifier tous les signaux A 1l'entrée de la réception):

.1'aiguille dépasse 5-3 7 RF AMP augmente le niveau de réception
du signal et du bruit; vous pouvez recevolr dans ces conditions
mais n'hésitez pas A represser RF AMP en cas de glne (venant par
exemple d'une station volsine en fréquence);
JJ1'aiguille reste toujours scus 5-3 7 ressortez RF AMP, que vous
n'utiliserez qu'en réception de sipgnaux faibles.

* Dang ces deux cas (*) ecl-dessus,la réduction du gain de 1'ampli HF
pout samener des résultats; ramenez doucement le bouton intérieur RF
vers la gauche, en regardant 1'échelle 5; vous constatez la montée
vera la droite de 1'aiguille;
écoutez le bruit (ou regardez son niveau 5 éventusllement affiché)
et stoppez la rotation juste au moment ol cesse le bruit (ou lorsque
1l'aiguille arrive légbrement su-dessus du niveau de bruit relevé);
Contrairement au ler cas, RF permet au galvanomdtre de signaler les

les aignaux faibles qui pourront 8tre écoutés en tournant RF vera la
droite.,

En général, ATT est utilisé en—dessous de 180 MHz, et RF AMP au-dessus (A
moins que votre systéme d'anterme soit peu performant pour la réception).
Bien sfir, n'activez pas en méme temps ATT et RF AMP |

Les opérations de cette page répondent A la plupart des besoins; 11 wvous
reate A apprendre la suite par 1'expérience, qui montrera:
- gus ACG-F (touche pressés) sert lorsque le miveau regu S varie vite,
et qu'une veriation tr2s lente ou faible conduit 34 ressortir AGC-F;
- que 1'écoute confortable d'un fort signal (plus de 59) nécesaitera
d'agir sur ATT ou RF (amener 1'aiguille sur le niveau regu);
= que l'écoute d'un signal faible sera faite =ans ATT, avec RF & fond
vers la droite, et avec AGC-F pressde,

On suppose donc que, grice aux réglages RF AMP, ATT, BF, vous entendez le
aignal désiré.

Mais cette fois, ume perturbation vient d'un signal quelcomque entendu sur
la fréquence voisine de la vBtre; il suffit d'effleurer le bouton central pour
bien écouter ce trafie perturbateur,

La correction posaible fait appel aux réglages SHIFT et NOICH; relisez leur
description en page 5, §(7).
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ourTe itien "midi", jusqu'a

doucement, de part et d'autre de la pos % i g
mmT la i gp?rirun et le réglage réduisant au mieux 1‘&1&&11;.1{:::;::$Em5:‘&t“
= p;maerpc;:rnp la rotation vers le bas, car le aignal u

El:;.rpé' par SHIFT; laissez-vous guider par votre oreille,

des
Le filtre & fente é&troite NOTCH concerne généralement la suppressicn

oW son efficacité de
EnELE . iilaaua.uiprauvémmudeumﬂet o
iwmasﬁﬁétggznnzﬁtﬁfgrmes parasites HF comme celles rayonnées parc

Adnsi tﬁ E:zd.s Sréuﬂ régil";ﬂ:ﬁ'mian, attendez 1'absence de trafic puls;

: liﬂﬂmz leﬁﬁoﬁ i:tglzeu:tmm“ﬂnéuﬂdelh du déclic (OFF), Juasqu'a

e z ; a e :
maximm la déviation de 1 aiguille;

ﬁd:if:ap::ﬂhla 4! av:i: a retoucher SHIFT, & cause de 1'interaction

entre SHIFT et MOTCH.

=. origine illustre la grande afficacité de NOTCH; la

Le dessin page Zﬁfdu ac

barda |Hﬂﬂﬂ.‘!!r.& obteme E.PI:&S Iﬁglﬂgﬁ de SHIFT COrrEﬂFIIKi au "U '.LHUEIEE ﬂppﬂlé

" rmal Pﬂﬂﬂbﬂ:ﬂ" Puisa IBI'BZLLB vous Eéﬁletﬂﬂ HOTCH du E'.ﬁté Dp‘pﬂﬂé a calul de
[¥} - ¥

tre midi et 6h, et
gh et midi, ajustez HOTCH en
ete {smi SHILF'JI' E:: ﬁgjt.i m servant IiE’ frnntiazl'e arriuﬁra ::u.nt la c:fei:i f;
F’igl‘cfipz:qrédﬁtaila bande passante & 1'espace appelé "Harrowe passband” ;
; .

accroftre la clarté du signal.

Lorsque SHIFT et WOTCH ne sont pas utilisés, ramensz SHIFT en position
|
“midi” aiqml au déclic d'arrét (OFF).

Autre K-HFE dE Pe: tLlIbE-tiDtl. l&s i.ll!pl.llsimlﬂ courtas é—lﬂiaeﬂ pﬂ.r lea ﬂllmsﬁs

hﬂlit. M
Eijmbj a8 (=11 tﬂdarﬂl atCaiss an Utili&& alors 1E 1iﬂ]itE'L|.r Iiﬂ =)
au ]

extérieur NB jusqu'd réduire
pressant la touche NB/T, et en tournant le bouton el uttle

mancimuam loin
1 turbateur; ne pas allar trop b e
:ur. dtre défzfiz:: -Euerum intermodulation peut &tre provoquée & ce moment par

Sque - ; ttez le
Lo le tlein:lttﬁ:r n:fs: pas nécessaire, Sortez 1a touche NB/T eC reme

r " 4 #

bouton NB en position midi".

yions
réliminaires en page 18 (§5.1},.mu.! a
:mmmﬁ:asﬂf&dﬂ;mféﬁ ﬁﬁ?ﬁs;mﬁ mﬁballuns maintenant 1'ajuster, ce
tous modes, sur une i e libre; :
o HT.EEH:;:ET:EEQ RF M!IPE’ATI.' at RF doivent ﬁ;ﬁ::ﬁeﬂ:ﬁ;&jﬁfﬂ 3
Tournez doucemen & bouton intérieur i weau
o 1 hrui: de fond tml:se, mais pas plus Iuir:::é iltfmdra um signal de niv
:!'l..'ll:liéE= i pour "ouvric” la racep "
rlilﬂér : c?p:emﬁ Fﬁéﬁgt]fdewa toujours &tre préréglé pour que le balavage
etengz
bR frwéquameawwiaaemﬂ e jon & fond vers la gauche ouvre
i la rotat d ekt
c}:m'plétamntzla circuit deq;mlch, ce qui permet d entendre les sta

plus faibles.
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5.4 RECEFTION EN MODE CW

Pressez MODE jusqu'd allumer au choix:
. soit le voyant CW-N (CW A bande étroite) qui active ur
a bande Stroite (A3Q Hz); i BBEAAES 1o
. spit le vovant CW-W (CW & bande large) qui laissera en servic
g e le
méme filtre 2,7 EHz qu'en modes BLU et F5K, mais utilisera aussi wn
filtre BF interne supplémentaire.

On utilise en OW : BF AMP, ATT, BF (& céduire au maximm]}, 30L, AGC

1 5 =F.
MOTCH permettra d'écarter un puissant signal CW trop vois;_n enFEréqugnr:e et
sera encore réglé A l'oreille et en regardant le S-metre comme gxpliqué page 13.

Conseil: e fois la réception "calde" sur la bonne fréquen
cm, Presges
la touche D LOCE pour éviter les fausses mElnDEuu'rEs: .

5.5 RECEFTION EN MODE AM

Pressez MODE pour afficher le mode AM, dans 1 7
s equel le FT-757GXII utilise un
filtre 6 KHz offrant une borme dcoute ds 14;. radiodi ffusion en Ondes Eau.rtes?e

MOTCH permettra d'éliminer les signaux hétérod
trodynes dus 3 dewx stations AM
trop volsines en fréquence, et sera arrété si pas d'amélioration constatée,

SHIFT traitera le m#me genre de problime ' i
gtations est d'su-moins 3 KHz. P a, mals lorsque 1'écart inter-

Malgré tout ceci, vous rencontrerez parfols des conditi
Eré‘s _u:liiffir:iles,- 11 ne reate plus qu'a Eaag:ﬁer la trids eff;v:;?teﬁn;ﬁ:pﬂg:
BCSS", qui consiste 3 utiliser,.. le mode BLU pour recevoir 1'AM !
Er_1 affet, si la perturbation se trouve sur ume des deux bandes latérales du
signal modulé en AM, i1 n'y & qu'd conserver la bonne ! Disons tout de suite que
cette technigque BCSS augmente 1'efficacité de SHIFT, mals n'améliore pasqla
qualité d'un signal trop puissant. Appliguons donc la technique "HECS8":

Jdana ce mode AM,réglez au mieux la fréquence de réce

déviation du galvancmbtre, quitte 2 uﬁliser RF Wfti&:‘? &mﬂuglﬂ;
le piveau du signal); laissez SHIFT en position "midi";

,avec MODE affichez USB; augmentez puis diminuez de I FHz la fréquence
de départ, et trouvez le sens qui falt entendre le sifflement de la
porteuse AM; tournez encore le bouton central, pour rendre de plus en
plus grave ce sifflement, jusqu'd 1'amuler totalement; mémorisez un
instant dans votre oreille la qualité de la réception & cet instant;
.recommencez avec MODE sur LSB cette fols;modifiez encore la fl‘éq'IJEnl:!E
pour entendra la porteuse, que vous anmulerez encore avec le bouton
;Eptral; mémriiez. egcnre la qualité de la réception en mode LSE;

-, puia comparez les résultats auditi

Fin E:EC SR fa des 2 modes USE,LSB et reprensz

Encore quelgques mots sur 1'BCS5:

En cag de difficulté pour entendee le aifflement de la porteuse aprad
le passage du mode AM en 0SB ou LSB,tournez doucsment SHIFT dans 1
direction qui rend le son grave; puis modifiez de 2 ¥z la fréguenc
de départ comme indiqué; une fois la porteuse annulés, CAmenes SHI
en position "midi", ou 4 la position qui améliore an miewx le son.

Une fois le céglage EC3S terminé, pressez D LOCK pour wyerrouiller 1
fréquence si bien ajustée !
.Le réglage de fréquence utilise le pas de fréquence le plus faible {
¥Hz/tour); entrainez-vous d'sbord sur des signaux puissants et passe
ensulte aux sipgnaux faiblesa.

le limiteur de bruit HWB est utilisable &galement en AM ou en ECS3
gon efficacité est trks wariable; ressorta:z la touche NWB 31 aud

améliaration n'est constatéa.

5.6 RECEPTION EN MODE M

: H AEE: hande CB
Pregsez MODE pour allumet le voyant FH; ce mode est utilisé en
en VHF/UHF grice & um convertisseur { tcansverter), FIOV-73 ou équivalent.

Les réglagea SHIFT, MOTCH, AGC-F et NB sont inactifs en mode FM. i
Par contre, les réglages 50L, EF AMP, ATT et RF sont prédominants;
particulier, le Squelch SQL deyra toujours Btre ajusté en dernier.

Le préréglage interne de 1a déviation FM a + 5 ¥Hz convient au grafic FM.

5.7 RECEPTION RITY et PACKET-RADTO

1a nécessite de raccorder un décodeur RTTY ou Packet-Radio & la sor

A ni.*.r?au constant AF OUT de 1'appareil, le circuit d'fntrée du décodeur de
affrir ime haute impédance (5@ Kohms pour un nivesu de 203 mV créte-critel.
5i une sortie baasse impédance est requise par 19: déu:.n-flaur, on utilisera
jack EXT SP, dont le niveau est réglé par AF, mais qui décornecte le [

interne du FI-T57GXII.

La réception RITY et packet-HF wutilise le mede LSB; on tourmera SHI

fagon & centrer les 7 tonalités FSK 3 1'intérieur du passe-barde SHIFL, ce

corpespondra 4 la fréquence centrale de 1504 Hz.

ou réduira la bande passc

HOTCH T m rteuse indésirable
Mol at WB/T éventusllement utl

apras réglage de SHIFT. Ceci avec AGC-F presaée,
mis en position 1i#=11h.
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6. EMISSION AVEC LE FT-TS7GKII

6.1 VERIFICATIONS AVANT L'EMISSION

L'étage #mission du FI-757GXII nécessite seulement le réglage de la
puissance émission désirée. La pulssance maximm dépend du mode de trafic:
.en BLU, CW, on dispose de la puissance mescimm;
.en AM, FM et RTTY, on travaille & puissance réduite, surtout si 1'on
utilise une alimentation non ventilée A cycle moyven, comme la FP-700,
lna foia reveru en céceptiom, touchez votre alimentation, et si elle vous parait
trop chaude, réduisez la durée de 1'é&mission suivante .

Enfin, guelques régles classiques sont & respecter pour éviter certains dégats
et pour &mettre un signal aussi "propre "que possible.

Avant d'émettre, wirifiez toujours que la sortie ANT eat raccordéde & wune
charge fictive ou un systime d'antenne d'impédance 5@ otms dans la (ou les)
barde(s) utilisdes, 51 wvous avez des doutea sur la qualité de 1'antemna,
appliquez la procédure de mesure du R.0.S. expligquée ci—dessous.

He jamais changer de fréquence pendant 1'émission; repassez toujours en
réception, changez de fréquence, écoutez-l3 pendant 1 mimute pour vérifier son
occupation &ventuelle (éventuellement, demandez rapidement sl elle eat libra).

6.2 MESURE DU R.0.S.

L'impédance du circuit d'antemme doit 8tre de 50 ohms dans la bande
d'émission; il est utile de vérifier régulidrement ceci par la mesure du R.0.5.
Le circuit émission de 1'appareil est protégé contre toute désadaptation de
1'anterme: dans ce cas, il y a réduction automatigue de la puissance d'é&mission
(indiquée par le galvanom®tre en échelle PO); ainsi, wnm R.0.5. de 3:1 réduit de
25% la puissance maximm disponible.

Lorsqu'ils sont utilisds avec le FI-757GKII, lea coupleurs automatique FT-
TS7AT, FC-1033 ou 1'ampli linfaire FL-7@3} calculent et indiquent sur leur
galvanom2tre la valeur du R.0.5.; dans cette configuration, on laisse la
galvanomdtre du FI-757GHIT indiquer le niveau d'ALC en sortant la touche METER.

Dans le cas de 1'appareil tout seul, nous pouvons utiliser les procédures
cl-dessous, qui mesurent le R.0.5. & puissance réduite ou maximm, Avant ceci:
«mettez le commtateur BREAE-IN sur 1'appareil en position FULL;
.gortez les touches VOX et MOX (cette dernidre servira pour passer en
émission en mesure du R.0.5.).

On commencera toujours une mesure de R.0.5, en utilisant ume puissance
réduite; cette précaution eat indispensable par principe, et encore plus si & ce
moment vous ne cormaissez pas, ou n'avezr plus confiance en la qualité du systéme
d'antenme.
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} Mesure R.0.5. 3 pulssance réduite:

(1) A l'arrizre de l'appareil, mettez i1

(2) En face avant,

e commitateur FWD-REV en Pﬁ;ﬁﬁ
FWD {mesure puissance directe), et tournez A cBté le bouton

o d?mmlte gaail: ';rﬁ:t:elir,érimm DRIVE & fond wers la

choix d'échelle
gauthﬂ ti-horaire); pressez la touche METER ( . :
& puisi:::: :E} et pressez MODE pour allumer le voyant CW-W (car on
mesure la puissance en W)

(3) En mode VFO (VFO A ou VFO B affiché, sinon pressez MR/VFO en haut 3

b)

(4) ATTENTION ! LISEZ CES LIGHES

{5} La calibration du circuit BOS-mdtre venant

(6) Befaire cette mesure en

droite), cherchez une fréquence libre (écoutez 1 mimtal.

E‘IH&H’IHJLEEAPRESENISM.EFGIS:
' s O ATR allumé)}, et tout en
3 mlgmmmqlﬂgiuﬁpg:{?gmwen fin d’!chellf sunﬁn l;.;a;
mﬁnﬁ:nmﬂt tre, tournez doucement DRIVE pour améner 1;1%31::10“.
' SET: enfin, repressez MOK pour repassec 1
S Salihrord ; t d'8tre faite, mettez le
commutateur FWD-REV 3 'arridre, sur REV (mesure de 1a puissance
;:ﬂgardezéme{:émue SWR,et pressez MOX pour gmettre et lire la valeur

' &mi sadon.
du B.0.5.; sortezez MOX gmgi quitte: ;u m:;! % M

tracer la de R.0.5.; cecommencer pour chague bande utilisable

pour 1'antenne.
&zﬁv?éduire da la valeur du R.0.3. (swR) lue 7

' églagea
: 1 tame d'antenne (reprendre les r
N mzuﬁ:ﬁgﬁr u::E giplaur eat utiliubledﬂfamegégﬁﬂsihl
chag hangement de fréquence ou bande) ,
ﬁf?':-:;: :un prgiégar 1'étage émission sans Mdifi?: la pigtre
R g ) dﬁlﬂiﬁllem:ﬁt;hvk:cdlﬂﬁ;mtim ﬂutom;tique
: grafic possible i
o g;‘ﬁﬂguji;gmma d'émission; revolir le gyatéme d munﬂ:ésultat.
* SR ¢1,5 : conditions acceptables mals est-ce le mime

dans toute la bande T

Mesure R.0.S. 3 puissance meximim

mesirés.
Cette procédure complémentalre & la précédente affine 1la valeur

(1) Mettez FWD-REV sur FWD; toumez FWD SET au milieu de sa plage de

réglage. )
touche METER (échelle ALC). i

E; fﬁim;ﬁ“l-u‘nm de trafic; ett t.tn:-ut en ﬁﬂﬁﬂ;ﬁﬁlﬁmﬁd&muw
Lournez RIVE . g

Tty e o, Feres T oo e | L

o ﬁzmi?:iﬂliﬁ la ruu:quE’SEL' de 1'échelle SWR, Repressez

(5) ﬁculez sgimrﬂévlﬁi:;tﬁnéraasez MOX at 1lisez la valeur du R.0.5.

indiqué; repressez MOL.
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{(6) Refaire cette mesure dans 4 fréquences au moins dans la bande
COmme
indiqué en § (6) de la mesure A pulssance réduite; pratiquez |:’1r= méme
pour les autres bandes couvertes par 1'anteme,
Les considérations sur la valeur lue restent inchangéas.
Mais quelle est la puissance émise avec ce R.0.5. 1u 7

6.3 CALIBRATION DU WATI-METRE

La mesure du R.0.5. ne nécessite pas de connattre 1 H
contre, il est nécessaire de savoir ai cette derni2re zatapﬁ!;:gigd:n{;;ﬁ g
de 59 {en particulier pour le trafic AM, PM et RTTY & puissance réduite),

Pour celd, une petite calibration du galvanomdtre est nécessaire,

HOTE: les coupleurs FC-757AT, FC-1000 et 1'ampli FL-700¢
posasddent leur propre watt-mdtre,

Une fois la memire du R,0.5, failt 4 L
e, s R 2, et le systime d'antenne &ventuellement

(1) Appelez le mode CW-W, pressez METER (échelle FO) et tourne DRIVE
2y % fundlfre;z la d:o.i.te; 4 1'arridre, mettez FWD-BEV sur FHDT
enez le bouton FWD SET; pressez MOX et tournez FWD SET pPOUr amener
1'aiguille sur la graduation "1P@W" de 1'schelle PO.Repressez MOX,

Cette calibration correspond 3 un réglage interne at suffit Ate
1'appareil; néammoins, si vous disposez d' PINE. JHCLLaer
affiner la calibration ainsi: POSEZ ¢'un watt-mitre extérieur, vous pouvez

(1) Commectez le watt-mdtre entra le transceiver et le cible d'an
I "
(2) En mode CW-W, presses METER, mettez FWD-REV sur FWD, DRIVE a ":-iﬁ"
Pressez MUX et tourmez DRIVE pour lire 130W sur le watt-mdtra: puis
oy SR it
z i tout en regardant 1'échelle PD, MOX et tournez
WD SET pour amener 1'aiguille sur “18@w". i

6.4 EMISSION BN MODES BLU (USB,LSB)

Le systéme d'antemme est comnecté, le miera branché
ol : £ ) T + Positicnnez les

Touche METER sortie (dchelle ALC
Bouton intérieur MIC en position "midi" !
Touches PROC et VOX sorties

leﬂle MODE pour afficher USE ou LSB.
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Pour passer en émission:
.affichez e fréquence dans la bande choisis;
«pressez le PTT micro pour passer en émission (le voyant rouge ON AIR
s'allume), et tout en parlant normalement, tournez MIC de fagon que
1l'aiguille du galvanomitre reste locrs des polntes de modulation dans
la zone bleus de 1'échelle ALC; 1'émission a lieu & puissance maximm
et sera réduite en ramenant vers la gauche le bouton MIC.

Le processeur de parcle (Speech Processor) permet de "remplir™ au maximm
le signal émis, Pressez la touche FPROC pour mettre le processeur en service;
1l'effet visibla sera 1' tation de déviation de 1'aiguille en échelle ALC;
réduisez MIC si 1'aiguille sort de la zome dpaisse bleus,

Le bouton COMP LEVEL (prérégld au départ usine)a 1'arriéce modifis le
niveau de compression du processeur; un autre type de micro, ou tout simplement
le timbre de wotre woix, justifie un réajustement. Ce dernier ne peut d@tre fait
qu'en vérifiant le signal émis sur un oscilloscope, sur un récepteur externe, ou
avec l'aide de votre correspondant; le seuil du réglage est atteint lorsque le
signal regu est distordu; ramenez COMP LEVEL un peu eén arridre 3 ce moment,

Nous pouvons maintenant déclencher 3 la voix le passage en émission, grice
au cireult WVOX; pour celd, pressez la touche VOX, et en parlant dans le micro
(sans presser la touche PTT), tournez le bouton VOX & 1'arridre jusqu'au moment
oii le son de votre volx déclenche le passage en émission {(refaites plusieurs
fois cette opération pour bien régler le déclenchement);et au cas oll votre voix
fait cligueter la commtation en é&mission, tournez le bouton ANTI-TRIF &
1'arritére pour faire cesser les claguements.

Lorsque vous cesserez de parler, 1'appareil retournera (apr2s un bref délai) en
réception; ce délai est réglable avec le bouton DELAY, & 1'arridre.
Ressortez la touche VOX pour atopper le circuit de VOX.

51 la fréguence émission de votre correspondant glisse, votre réception va
olr aulvre, saps modifier votre fréquence émission; pour celd, pressez CLAR -
mffimp indique CLAR) et suivez la dérive | 31 vous passez en émlssion,
l'affichage indiquera la fréquence inchangde d'é&mission,
Repressez CLAR pour retrouver 1'identité des fréquences émission et réception,

6.5 EMISSION EN MODE CW

Comme indiqué auparavant, le FT-757GHII permet le trafic CW en semi break-
in, ou en bresk-in intfgral; ce choix est applicable pour le transceiver seul,
et aussi pour le transceiver associé & un amplificateur linéaire (selom qu'il

fonctiomne ou non en QSK).

L'appareil accepte tous les types de manipulateur connectés 3 1'entrée KEY
A 1'arridre: le commucateur MAN/AUTO au-dessus de 1l'affichage sera mis sur:
MAN 5i le menipulateur est classique (type "pioche"};
LAUTD  si la manipulateur est 3 double contact (type "gauche—droite"};
dans ce cas, 11 faudra régler la vitesse avec la glissidre SPEED.
Le cdblage de KEY est indiqué en bas de page 17/doc. origine,
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Positiommez les commandes comme indiqué ci-dessous:

Touche VOX pragada

Touchs METER sortie (échelle ALC)

Bouton DRIVE & fond vera la droite
Touche MODE pour afficher CW-W ou CW-H

Utilisons d'abord un manipulateur classique ("pioche™); mettez MAN/AUTO sur
MAN, abaissez la clé de manipulation pour passer en émission, et tournez DRIVE
pour faire décoller 1'aiguille sur 1'échelle ALC, Ceci assure le maximm de
puissance; une fois la liaison établie, ramenez DRIVE vers 1'arrifre pour
réduire la pulssance d'é&mission, gque vous contrilerez en pressant METER pour
passer A 1'échelle PO.

Vous entendez votre mandpulation; le volume scnore est réglable avee le
potentiomdtre situd sous 1'appareil wvers 1'arridra.

Pour pratigquer la CW sans é&mettre, ou pour régler la vitesse de
manipulation &lectronigue en position AUTD, sortez VOX et mettez le commitateur
BREAFR-IN sur SEMI. Relisez le tableau page 12 de cette notice.

Pour le trafie en (8K, sortez VOX et mattez BREAK-TN sur FULL.
Pour le trafic en semi break-in (exigé par certeins amplis lindaires),
pressez VOX et mettez BREAE-IN aur SEMI.

Enfin, le délal de retour en réception d2s 1'arrft de manipulation est
réglé par DELAY, A l'arridre de 1l'appareil.

51 vous utilisez im manipulateur double contact, n'cubliez pas de mettre le
commutateur EEYER sur AUTO, et réglez la vitease avec SPEED,

6,5 EMISSION EN MODE FM

Pressez MODE pour allumer le voyant FM; wme fols dans la bande de trafic
utilisable en FM, pressez le PIT micro pour émettre, et parlez (le gain micro
(MIC) est inactif en FM). Réglez la puissance émission avec DRIVE pour faire
décoller 1'aiguille sur 1'échelle ALC (METER sortie).Vérifiez sur PO (METER
presafe) la puissance émission, et réduisez-la tant que la liaison est assurée,

IMPORTANT !

AVEC L'ALIMENTATION VENTILEE FP-757HD, LA DUREE D'EMISSION
EN MODES FM, AM & RTIY DEVRA ETRE LIMITEE & 3@ MINUTES.

AVEC UNE ALIMENTATION CLASSIQUE (FP-7(§ OU EQUIVALENT), LA
PUISSANCE EMISE SERA TOUJOURS LIMITEE A 5@ WATTS (ECH, PO).

D'UNE FACON GENERALE SURVEILLEZ LA TEMPERATURE DU RADTATEUR
PENDANT L'EMISSION.

Et si le ventllateur se déclenche, laissez 1'appareil allimé tant gue le
ventilateur tourne (voir chemins de ventilation page 2/doc. origine),
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B.6  EMISSION EN MODE AM

Souvensz—vous d'abord qu'en AM, la puissance porteuse correspond au quarct
de la puissance PEP, donc & 1@@:4 = 25 Wacts pour le FI-757RLII. La puissance
PEP sera de 1Q%, mals le galvancmitre n'indiguera gque 23 Watts.

On suppose le watt-métre incorporé calibré comme Indiqué en §6.3 page 24 de
cette notice; procédez maintenant coome suit:

{1) Tournez MIC & fond vers la gauche, et pressez METER (échelle FO).

{(2) Sur une fréquence libre, pressez le PIT micro, tournez DRIVE pour
lire 25W MAXTMM de puissance porteuse sur 1'échelle PO, Reldchez
le PTT micro.

{3) Sortez METER {échelle ALC);pressez le PTT micro, et parlez tout en
tourmant MIC, jusqu’au moment oi 1'aiguille décolle en pointe de
modulation, mais pas plus loin (risque d'intemodulation); ceci
correspond & 198W FEF.

{4) Comme d'habitude, wme fofa le contact &tabli, é&mettez en ramenant
DRIVE vers 1'arrigre, pour continuer la llaison avec une pulssance
réduite gue vous lirez sur 1'échells FO).

Le processeur de parole est utilisable en AM &galement; relire la procédure
en § 6.4 page 25 de cette notice. Notez cependant gue le mode BLU sera plus
efficace en cas de liaison difficile.

Les options VOX et CLAR sont utilisées en AM comme en BLI.

En face arritre de 1'appareil, se trouve un réglage AM CAR, permettant
d'ajuster le teux de modulation pour une puissance porteuda dormmée, La ;:églage
eat falt en usine; il offre 10@% de modulation lorsque la pulssance portense 2at
3 son maximm recommandd de 25W, et lorsque MIC est ajusté selon (3) ci-dessus.
A cas of 1'on voudrait disposer des 19@% de modulation avec une puissance
porteuse plus faible, le réajustement de AM CAR doit dtre fait en atelier awec

un oscilloscopa.

6.8 FEMISSION EN RTTY, PACKET-RADIO, S3TV

L'é&mission en mode FSE & bande étroite, utilisde en RTTY, SSIV et Packet HF
exipge d'e::myer: simultanément sur 1'entrde PATCH (& 1'arridre) 2 signaux BF
(AFSK) de méme niveau, en impédance 6@ ohms. On décormectera la miu:mien face
avant; le trafic est en mode BLU (USE, L5R), et le processeur FROC n'est pas

utilisé (PROC sortie).

La commutation &mission /réception de 1'appareil est commandée par 1'entrée
PIT & 1'arritre; il est possible d'utiliser aussi le VUK, et de choisir entre le
break-in intSgral et semi break-in; enfin, MOX permet la commutation marmelle.

La fréquence affichée est celle de la porteuse gupprimée; donc wvos
fréquences MARK et SPACE seront décaldes de leur valsur HF.
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Le bouton MIC permet de régler la puissance émission; METER &tant sortie
(#challe ALC), passez en émission et réglez MIC pour faire décoller l'aiguille,
Prosser METER pour lire en émission la puissance, et réduisez-13 avec MIC pour
rester vers 50W comme recommandé page 26 de cette notice.

7. UTILISATION DES MEMOIRES DU FT-757GHIT

Hous avons otilisé jusqu'ici 1'un des dewx VFO (A et B); =i nous ajoutons
les 1P mémoires (mmérotées de @ 3 9), et la mémoire spéciale de la fonetion
CLAR, nous ohtenons un total de 2 + 1ff + 1 = 13 mémolres contenant la fréquence

et le mode de trafie.

Dans c= chapitre, nous allons voir comment utiliser les mémeires, et
pffactuer des transferts dans les 2 sens avec les VFO,
[#s maintenant, retenez gque les 2 touches de tranafert VEO B M et M b VFO
possgdent un trait jaune pour vous rappeler que leur utilisation effacera les

anclennes données pour les remplacer par des nouvelles,

7.1 MODE VFO ET MODE MEMOIRES

Compe expliqué dans la note page 6, les 2 grands modes de fonctionnement du
FT-757GXIT sont:

.12 mode VFO avec les 2 VFO A et Bj
.le mode Mémoirea, avec les 1§ cansux-mémoire.

Le passage d'un mode & 1'autre se fait avec la touche MR/VFD; 1'affichage
indique salon le cas:

.en mode TFQ,le nom (A ou B) du dernier VFO utilisé auparavant, et la
fréquence; le mode de trafie est sélectiormé par la touche MODE;
le passage d'un VFO & 1'autre est fait avec la touche VFO A/B.

.en mode Mémoires, 1'indication MR (rappel mémoirel,et sous CH le n®

du dernier canal-mémoire utilisé auparavant, et enfin la frégquence

contenue dens le canal (7.@@@.@ par défaut); par contre, le mode de
trafic mémorisé est indiqué par son voyant au-dessus de la touche
MODE.
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I :II MEMORTSATION DE FREQUENCE ET MODE

En mode VFO, on affiche la fréquence, ls mode, et on transfire dans um
cannl-mémoira comma sulk: :

(1) En mode VFO (VFO A ou VFO B affiché), programmez (avec le bouton
central, FAST, H/G,les touches UP/IMN) la fréquence et le mode de
trafic; exemples = 15.280.3 en mode USH,

(2) Preasez MR/VFO pour passer en mode Msmoires; 1'affichage indique
le n® et le conteru du dernier canal utilisé avant dans ce mode;
avee la touche UP ou IWN, affichez sous CH le n® de canal wvoulu;
axample = 3,

(3) Repressez MR/VFO pour relire en mode VFO la fréquence et le mode
4 mémoriser,

(4) Mfmorisez en pressant VFO B M; un "bip" est entendu, et sipnale
la mémorisation.

(5) Pour vérifier, pressez MR/VFO, ce qui rcappelle le dernier canal
utilisé, donc le canal 3; lisez 15.280.9 et CH 3.

Reprenez cette procédure pour mémoriser d'sutres fréquences; et souvenez—

vous du trait jaune sur VFO b M aipnifiant que les nouvelles dormdes mémorisées
ont effacé et remplacé les précédentes.

7.3 HAPPEL CANAL MEMOIRE

Pregsez MR/VFO pour afficher MR, puis UP ou DWN pour lire le canal voulu,
que vous pouvez utiliser en émissien si la fréquence le permet.

Vous pouvez modifler TEMPORATREMENT le mode de trafic d'um canal mémoire en
pressant la touche MODE; mais une fois quitté ce canal, la modification sera
anmulée, et le canal conservera scn mode programmé A 1'origine,

7.4 MODIFICATION D'UN CONTENU CANAL MEMOTRE

Pour celd, il faut transférer le contemu dans un VPO quelconque, le
mocdifier, et retransférer le vésultat dans le canal d'origine,

(1) Pressez MR/VFO pour afficher MR, et pressez UP/DWN pour lire le n®
du canal & modifier, ainsi que son conterm,

{2) Repressez MR/VFD pour afficher un VFO (&ventusllement, choisissez
1'autre avec VPO A/B), avec son contenu actuel.

(3) Pressez VFO'SM pour que le VFD et le canal-mémoire é&changent
leurs contenus respectifs; vous &tes toujours en mode VPO, mais le
VPO contient et affiche le contenu précédent du canal-mémoire.

(3-bis) Vous pouvez presser ici M B VFO pour copier le canal dans le
VFO, mals la marque jaune signale gque le contenm préeddent du
VFO sera perdu.

(4) Modifiez la fréquence et/ou ls mods comme souhaits,
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{5) Repressez VFO®aM pour permuiter encore les contemus du VFO et du
canal-mémoire; le VF0 retrouve son conterm indtial, et le canal
de départ recoit som contenu modifié.

7.5 MEMORISATION FREQUENCES EMISSION ET RECEPTION

Bien que cette procédure n'utilise pas les cammm-mémoire, elle se trouve
dans ce chapitre au titre des manipulations des VFO,Procddez comme suit:

(1) En mode VFO, affichez VFO B.

(2) Affichez la fréguence EMISSION et son mode de trafie.

(3) Pressez VFQ A/B pour afficher VFD A.

(4) Afficher la fréquence RECEFTION et son mode de trafic.

(5) Pressez SPLIT, et lire SPLT: vous recevez sur le VFO A affiché,
et la pression du PIT micro appellera le VFO B.

NOTE: pour permuter les Fréquences, pressez simplement  VFD A/B.

Une autre méthode utilise le Clarifier:
.affichez sur un VFO la fréquence et le mode EMISSION;
.preasez CLAR, et affichez la fréquence et le mode RECEPTION;
.la preasion du PIT micro domera 1'émission sur la fréquence voulue;
et la réceptien sera sur la fréquence du Clarifier. Pour écouter sur
la fréquence &mission, repressez CLAR pour l'effacer; repressez CLAR
encore pour retourner sur la fréquence de réceptiom.

AT | T i T hierss = s Ta Fréqmnnea A dmi aaton Lor .-..E,.J,-] Tl A
affichés, la fréquence du Clarifier va 8tre ceaplacee pa
cette mBme fréquence Smisaion; repressez CLAR et tournes
le bouton central pour réafficher la fréquence réception.

1

7.6 BALAYAGE DES CANAUE-MEMOIRES

Avant de balayer automatiquement les canmmc-mémoire, il eat indispensable
d'ajuster les réglages RF AMP, ATT, RF, et toujours B50QL en dernier. Au besodin,
pressez MR et wérifiez vos réglages en appelant lea canmix avec UF ou IWN; vous
ne devez rien entendre en absence de trafic, mais wn trafic & niveau moyen ou
faible si possible doit ouvrir le Squelch, donc la réception !

Pour déclencher le balayage des canawc-mémoire:

(1) Pressez MR/VFD pour afficher MR.

(2) Pressez SCAN MODE pour appeler la fonction balayage, et repressez
ME/VFO pour le déclencher; les n® des canaux se succident, et un
canal occupé stoppera le balayage avec um "bip”;lisez son contemu.

(3} Le balayage reprend ? secondes apris la libération du canal;

(4) Pendant 1'arc8t sur um canal, la pression de ME/VFO & nouveau fera
entendre 1m doubls "hip”, suivi du passape de 1'affichage au n® de
n® de canal suivant celui de 1'arrdt.

Pour stopper marmuellement le balayage, pressez MR/VFO ou le PIT micro.
La retour au mode VPO ou Mémoires se fait en sortant la touche SCAN MODE.

| |
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7.7 RALAYAGE DE SOUS BANDE DEFINIE PAR LES VFQ

La sous-bande est définie par ses 2 Ffréquences-limites (inférieure et
supdrisura);

{1) Programmez un VFO avec la fréquence-limite inférieure;
(2) Programuez 1'autre VFO avec la fréquence 1imi te-supérieure;
{3) Pressez SCAN MODE, puis VFO A/B; modifiez la vitesse de balayage
avec FAST; les critéres g‘agr&r,, de redémarrage et d'ascr@t total
gont identiques & ceux du §7.6.
Motez que si vous sr.grppez. 1le balayage avec VEO A/B, la fréquence affichée &
ee moment reste dans le VFO affiché 3 cet ingtant: l'un des 2 VFO a perdu sa
fréquence programmés,

7.8 BALAYAGE DE SOUS-BANDE DEFINIE PAR CAMALR

Cette fols, les fréquences—limites seront mémorisdes dans 2 canmm-mémoire
ad jacenta, comme ci-dessoua:

(1) Mémorisez les 2 fréquences-limites dans I canaux guccessifs, puis
affichez le n® du canal de départ.

Exemple: 14.10¢.@ USE en canal 6, 14,3030 USE en canal 7 et canal 7
reste affichédz-.rac: ‘i-llléﬂw.l;ﬂl

2) Revérifiez le régla Squelch, .

533 Pressez SCAN bIJI%lE gepﬂa la touche TP ou DWH qui fait logiquement
aller au n® de 1'autre canal; dans notre exemple, nous parcons dJ:
canal 7, donc pressez DOWN pour descendre vers le canal 6; l2 n
du canal est remplace par "P", et le balayage commence entre les
2 limites, en fréquences décroissantes,

WOTE: en partant de la fréquence supérieurs, la confusion entre UP
et WM n'a pas d'importance; 1
par contre, si vous partez é.e la fréquence inférisure {canal
6 ici) et pressez TWM, wous allez balayer 1'extérieuwr de la
spus-bande, c'est-A-dire toute la couverture de 1'appareil
sauf la scus-bands !

'arrél lien (avec wn "bip") dés la rencontre d'une fréguence
g Ic:ccupé::ale ﬁlayage reprendra 2 secondes aprds libération de la
fréquence ; 3
1'arrét temporaire a lieu en pressant le PIT micro, ou UF, DWH; on
rapresse UP, DWN pour le relancer (le "P" reste affiché). }
(5) L'arrét définitif de la fonction PIS a lieu en sortent SCAN MODE;
1'affichage indiguera en mode VFO la fréquence et le mode utilisés
au moment de 1'arrét définitif.

Le synoptique page suivante reprend la zone des 6 touches expliguées ici,
avec le résumé de leur utilisaciom,






