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Descripcion General

El FT-800 es un transceptor nuevo de alto rendi-
miento que provee hasta 100 vatios de potencia de
salida en todas las bandas amateur de alta frecuencia
en los modos CW, SSB y FM, y portadora de hasta 25
vatios en AM. Ef receptor sintoniza todas las frecuen-
cias entre 100 kHz y 30 MHz en pasos de 2.5 Hz.

Para operacién mévil el nuevo sub-panel, desmon-
table y liviano, permite separar al transceptor y montar
la unidad principal trasera en un lugar remoto manten-
‘endo la pantalla v los controles del panel frontal
usados mas frecuentemente donde usted los nece-
sita, en un lugar seguro y confortable (E! Kit de
Separacion YSK-900 se requiere para la instalacidn
separada). Esto hace que el FT-900 sea conveniente
para operaciones amateur méviles y maritimas, o en
cualquier situacion donde el espacio sea limitado.

La nueva representacion del medidor con grafico
de barra-de tres modos incluye circuitos de retardo de
"pico sostenido” {peak-hold) para los segmentos de
grafico de barra de sintonia, que simplifica el sintonizar
estaciones cuyas sefales varian de intensidad rapida-
mente. El nuevo esquema de maontaje flexible combi-
nado con los famosos circuitos de alto rendimiento del
modelo previo FT-890 dan como resultado un equipo
compacto y confiable ideal para operaciones méviles
o de base.

Los aficionados a onda continua disfrutarén la
nueva funcion de banda lateral CW inversa que le
permite conmutar e} punto de poriadorz del receptar
{desviacion) para ayudarle a evitar el QRM, Yy gue no

sed necesario resintonizar estaciones al cambiar entre
los modos LEB (banda lateral inferior) y CW (conven-
lente cuando trabaja a 40 metros o por debajo). Si
usted utiliza un decodificador multimodo TNC o CW,
la desviacion ajustable del BFQ (Oscilador de Fre-
cuencia de Batido) le permite igualar el tono CW con
aquel utilizado por su unidad de manera que la es-
tacion sintonizada sera centrada en lz banda de paso
IF def receptor, y su decodificador le proporcione una
copia optima. El manipulador electrénico interno del
FT-900 de amplias funciones le permite controtar des-
de el panel delantero de la velocidad de manipulacién,
el peso y modo (manipulacion semi-interpuesta 0).

" Los disefios medemos de circuitos emplean com-
ponentes de pastilla montados en tableros de com-
puesto epoxico ofreciendo alta confiabilidad, v
facilitando el mantenimiento. Dos sintetizadores digi-
tales directos (DDS) y un codificador rotative magné-
tico con pasos de sintonfa seleccionables entre 2.5, 5,
6 10 Hz, proveen una sintonia silenciosa v suave,
sefales locales puras, y una muy réapida alteracion
TX/RX importante al operar QSK CW. La exactitud y
estabilidad de la frecuencia estdn aseguradas al ser
ambos sintetizadores (DDS) manejados desde un os-
cilador principal Unico, vy el oscilador de cristal con
compensacion de temperatura opcional, TCXO-3,
estd disponible para obtener una mejoria de estabili-
dad de £ 2 ppm desde 0° a +50¢ C,

E! extremo frontal del receptor con bajo nivel de
ruido v alto rendimiento utiliza transistores de efecto
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de campo (FET) paralelos de alto IDSS en una ganan-
cia constante, en un amplificador RF con compuerta
puesta a tierra, alimentando un mezelador en anillo a
FET activo y doblemente balanceado. El amplificador
RF puede ser pasado por alto para proveerle al mez-
clador alimentacién direcia {mediante el botén [PO), y
un atenuador de 12 dB puede ser insertaco para
eblener una recepcion clara de incluso sehales muy
infensas.

El rechazo de interferencia estd facilitado por el
esguema de conversion “up-down”, Unico en sy gén-
ero; @ incluye un circuito de desviacion de Frecuencia
Intermedia (IF} v un circuito de ajuste de pico (notch).
El filtro de cristal opcional XF-110S puede ser in-
stalada para proporcionar una respuesta de selsetivi-
dad estrecha SSB y AM mejorada.

Cuatro microprocesadores en el FT-900 han sido
programados para ofrecerle al operador el interfaz de
controt de maxima simpleza, Dos VFO independientes
(A/B) para cada banda (20 en total) mantienen sus
propias calibraciones de frecusncias vy modos, Cian
memorias almacenan todos estos datos para ambos
VFO, preporcionando un total de 220 conjuntos inde-
pendientes de frecuencias, modos, y otras seleccio-
res.

Funciones de barrido flexibles permiten la sintoni-
zacion y exploracion libre de todas las 100 memorias
-0 s0lo de aguellas seleccionadas. Ademés, diez
memorias especiales también le permiten limitar la
gama de sintonizacion/exploracion dentro de sus fre-
cuencias almacenadas. Es posible elegir entre reanu-
dacion de barride de duracién determinada o con
retraso de la portadora. La velocidad del barrida es
también ajustable.

Otras funciones valiosas incluyen un efectivo elimi-
nador de ruidos, un silenciador {squeleh) para todos
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los modos, un medidor multifuneisn, ¥ Un procesador
de conversaciéon AF con desviacion de IF ajustable
que le permite aumentar la potencia media de la sefal
en SSB'y adaptar la respussta de audio a.las carac-
teristicas de su voz. Ei FT-900 pesa menos de 5.5 kg
y un ventilador interno con Interruptor térmico permite
transmisién a méxima potencia sin ninguna protuber-
ancia en el panel posterior, proparcionando un acceso
facit a fos controles y conectores.

Existe una variedad de sintonizadores de antena
para el FT-800, icdos con su propio microprocesacor
y 31 memorias que almacenan las calibraciones mas
recientes de adaptacion de antena ofreciendo una casi
Instantanea recuperacion al cambiar de frecuenciza de
operacion. El sintonizador ATU-2 puede ser montado
adentro del transceptor, mientras el FC-800 puede ser
instalado remotamente en el punto de alimentacién de

‘la antena. Cada sintonizador de antena se controla

desde el panel delantero del FT-900,

El FT-200 viene con el Micréfono de Mano MH-
31a8J. La gama de accesorios incluye la Fuente de
Alimentacion AC FP-800 con Parlante: el Parlante
Externc SP-6 con filtros de audio y Enlace Telefénico
opcional LL-5 y la Base-Soporte para Mdvil MMB-20,

Antes de conectar el cable de alimentacion, lea la
seccion de Instalacion cuidadosamente, prestdndole
atencion a las advertencias para no daiar el equipo,
Luego de la instalacidn, por favor estudie e capitulo
de Funcionamiento, refiriéndose a los diagramas des-
plegabies del panel al final del manual cuando ne-
cesite familiarizarse con los detalles. Este manual est&
supuesto a ser lefdo sentado, con el transceptor FT-
900 defante suyo. para que usted pueda probar cada
control y cada funcién a medida que van siendo expli-
cadas.




Especificaciones

Generales

Rango de Frecuencias de Recepcién:
100 kHz a 30 MHz

Rangos de Frecuencias de Transmisién:
Banda Amateur de 160 a 10 metros

Estabilidad de Frequencia:

+10 ppm (SSB, CW, AM) de —10°a+50°C & -
* 2 ppm de 0° a 50° C (SSB, CW, AM con op-

cion TCXO-3)

Modos de Emisién: USB, LSB (J3E), CW (A1A),
AM (A3E), FM (F3E)

Pasos de Frecuencia:
2.5 Hz/5.0 Hz/ 10 Hz (CW, SSB)
100 Hz (AM, FM)

Impedancia de Antena: 50 Q nominal (sin ATU)
16.7 - 150 Q ATU (desbalanceados) con ATU

Rango de Temperatura de Operacién:
-10°Ca+50°C

Alimentacion: 13.5 V DC + 10%, tierra negativa

Consumo (aprox.): 1.5 A RX (ninguna sefial)
20 A TX (100 vatios)

Dimensiones (AxLxP):
238 x 93 x 253 mm (sin botones)

Peso (aprox.): 5.3 kg

Transmisor

Potencia de Salida: ajustable hasta 100 vatios
(25 vatios portadora AM)

Tipos de Modulacién:
SS5B: Balanceada, portadora suprimida
AM: Bajo nivel (etapa inicial)
FM: Reactancia Variable

Desviacion FM Maxima: + 2.5 kHz

Radiacion Arménica: 50 dB por debajo de la po-

tencia de salida maxima
40 dB (10 MHz, 18 MHz)

Radiacion de Esptrias: 40 dB por debajo de la
potencia de salida maxima

Supresion de Portadora SSB: 40 dB

Supresién de Banda Lateral Indeseada: por lo
menos 50 dB por debajo de la potencia de
salida méxima a una modulacién de 1.5 kHz

Respuesta de Audio (SSB):
<—6dB de 400 a 2600 Hz

IMD de 3er Orden:
—31 dB (tipico) @ 100 W PEP, 14.2 MHz

Impedancia de Micréfono: 500 a 600 Ohmios

Receptor

Tipo de Circuito: superheteradino

Frecuencias Intermedias:1ra: 70.455 MHz

2da: 455 kHz, Notch: 8.215 MHz

Sensibilidad: (para 10 dB S/N, 0 dBp= 1 pV, IPO

desactivado)
Frecuencia— | 150-250 | 250-500 | 0.5-1.8|1.8-30 | 28-30
Modo (BW)/ | kHz kHz MHz | MHz | MHz
SSB, CW <025 |g 5V
(2.4 kHz) <5uV [ <2pV [<1uV v 12(’.:[113
AM (6 kHz SINAD
BW,
400-Hz, 30% | < 40uV | <i6pV [<8uVi<ipVv N
modulacion)
29-MHz FM
(for12d8 | — - — <n_?\'/5
SINAD) ;
Selectividad (-6/-60 dB):
Modos Min. Max.
SSB, CW anczhg, AM estrecho(sin 22 kHz | 4.2 kHz
opciones)

CW estrecho con opcién XF-110C | 500 Hz | 1.8 kHz

CW estrecho con opcién XF-110CN| 250 Hz | 700 Hz

AM (ancho) 6 kHz 18 kHz

FM (—6/-50 dB) 8 kHz 19 kHz

Sintonizador de Antena Automatico
Opcional
Rango de Impedancia: 16,7 a 150 Q (desbalan.)
Gama de Frecuencias: bandas amat. de 160410 m
Tiempo de Adaptacion: < 2 seg (tipico).

SWR Adaptado: < 1.4:1

Sensibilidad del Silenciador (IPO desactivado):
1.8 a 30 MHz (CW, SSB, AM): <2.0 uV
28 a 30 MHz (FM): < 0.32 uVv

Rechazo IF (1.8 a 30 MHz): 70 dB o mejor

Rechazo de Imagen (1.8 a 30 MHz): 70 dB o me-
jor

Rango de Desplazamiento IF: + 1.2 kHz

Rechazo mediante Control de Ajuste de IF
(Notch): 30 dB o mejor

Rango/Pasos de Sintonia del Clarificador: + 9.99
kHz/2.5 Hz, 5Hz 6 10 Hz

Salida de Potencia de Audio Maxima:
por lo menos 1.5 vatios a 4 Ohmios con <
10% THD

Impedancia de Salida de Audio: 4 a 8 Ohmios

Las specificaciones esitdn sujetas a cambios, con el propd-
sito de mejorias técnicas, sin previo aviso ni obligacion.
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Accesorios & Opciones

Accesorios Incluidos

|
——
|

"

. . Cable de corriente continua con fusible
Fusible de 20-A (2 piezas, #Q0000009) (1 pieza’ #T9018320)

Enchufe de 3-contactos para conector de * Enchufes RCA de 2-contactos
manipulador “KEY” (1 PIEZA, #P0090008) (2 piezas, #P0090544)

Enchufe de 3-contactos para conector de
entrada/salida de datos (DATA IN/OUT)
Micréfono de Mano MH-31aa4 (1 pieza, #P0091046)

s o Lol S b B R e 4 R T A T et : D T N T P R T SR P

(s 358

Opciones

ATU-2 & FC-800 Sintonizadores
Automaticos de Antena

El ATU-2 (interna) y el FC-800 (externo y remoto)
igualan impedancias de hasta 3:1 con el transmisor.
Su operacion se controla desde el panel delantero. El
FC-800 se conecta al panel posterior, y puede ser
armado en el punto de alimentacién de la antena para
evitar pérdida por la linea de alimentacion.

TCXO-3
Oscilador Principal de Referencia

Para aplicaciones especiales y ambientes donde
una estabilidad de frecuencia adicional es esencial, el
oscilador de cristal con compensacion de temperatura
TCXO-38 de £ 2 ppm (desde 0° a +50° C) reemplaza al
oscilador de referencia.

Kit de Separacion YSK-900

Para quitar el sub-panel frontal y montar el cuerpo
del transceptor en un lugar apartado, el YSK-900
incluye un cable de conexion de 6 metros de largo y
un soporte para el panel de desenganche rapido el
cual puede ser montado junto al tablero de instrumen-
tos del vehiculo 0 a un brazo de montaje tipo cuello de
ganzo (no suministrado).

TS
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A

YSK-900

Parlante SP-6 con Filtros de Audio
& Enlace Telefénico LL-5 Opcional

Filtros de audio de paso alto y bajo y un parlante
grande complementan las caracteristicas de audio del
FT-800 ofreciendale 12 combinaciones distintas de
filtrado. Incluye también dos terminales de entrada
para varios fransceptores, con un selector en el panel
delantero para escoger entre ellos, vy un conector
{phono) para poder aprovechar [os filiros de audio con
auriculares.

SP-6

Con la unidad de Enlace Telefénico opcional LL-5
instalada en el SP-6, el FT-900 puede ser conectado
alared plblica. EI LL-5 incluye un circuito de transfor-
mador hibrido para asegurar una correcta adaptacion
de impedancia, ademds, controles de ganancia vy
medidor de nivel para poder lograr niveles de audio
apropiados en |a [inea telefdnica.

ccesorios & Opcio

nes

Sistema Digital de Voz Dvs-2

Utilizado como grabadora continua de recepcién
para reproduccicn instantanea, o para grabar el audio
del mierdfens pPara reproducciones en el aire mitiples,
el accesorio DVS3-2 aprovecha los beneficins de
memoria digital de estado sslide de acceso aleatorio
para las comunicaciones importantes. Todos [os datos
son almacenados elestrénicaments sin uso de piezas
moviles, solo requiere [a presion su dedo sobre un
botdn. En ia pagina 37 gncontrara mas informacién,

Sisterna de Interfaz CA T FIF-232

Para controlar su FT-900 desde un pueroc serial
R3-232C de una computadora personal, el FIF-232C
cohvierte los nivelas TTL requeridos por el FT-900 a
los niveles RS-232¢ requeridos por la computadora,
El cable necesario para conectar el FT-800 al FIF
232-C viene incuido (el cable para conectar & la com-
putadora debe ser adquirido por separado). El FIF-
232C incluye su propia fuente de alimentacion.

FIF-232¢C

Filtros de Cristal IF Opcionales

Para gozar de selectividad adicional en Ja recep-
cion de onda continua {CW), podra instalar o el filtro
de cristal XF-110C de 500 Hz 6 el XF-110CN de 250
Hz de 8 polos, en la 2a frecusricia intermedia 455 kHz
del FT-200.

Ademas, para realzar la fidelidad da recepcion de
SSB y AM estrecho y lograr méxima atenuacién, el
filtro de cristal XF-110S de 8 polos de 2.8 kHz puede
ser instalado en lugar del filtro ceramico normal,

Opciones de Filtros

rL |
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Accesorios & Opcione

e

Microfonos

Haciendo juego con las caracteristicas eléctricas y
! de disefo del FT-900, &l Micrdfono de Mano MH-31 g
i tiene 800 ohmios de impedancia e incluye botones
para explaracidn rapida UP/DWN vy un selector de tone
de dos posicicnes.

5
L

|
fie
i
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Instalacién de Estaciones

Inspeccidn Preliminar

Inspeceione &l transceptor minuciosaments en
cuanto lo desempaque. Verifique que todos los con-
troles e interruptores giren libremente, y que el gabi-
nete no esté dafiado. Cercidrese que los fusibles Y
cables que figuran en la pagina 4 estén inciuidos, Si
neta algun dafio, confeccione un informe detallado, y
notifique Inmediatamente a la compafiia de fletes utili-
zada, (o al distrlbuidor si compra el aparato en una
tienda.) Guarde los materiales de embalaje por sitlene
que devolver el aparato para reparacién.

St comprd alglin accesorio interno opsional, instal-
elo de acuerdo con las explicaciones an la pagina 39,
lnstalacién de Accesorios internos. Este capitulo ex-
plica como instalar una bhase, ¥ 10 concerniente a
instalaciones moviles e interconexiones con acces-
orios externos.

Instalacion del Sub-Panel Delantero

El sub-panel delantero removible viene embalado
por separade. Para instalaro coléquelo en el recepta-
culo superior de la cara frontal de! transceptor {debe
quedar alras con la superficie del panel, y desplazado
aproximédameante 1 cm hacia la derecha del centro).
Luego. mantenga [a unidad en su lugar con una manc
mientras desliza el sub-panel hacia la iZquierda con ta
otra. Escuchara “clic” cuando el panel encaje en su
lugar.

Instalacién del Sub-Panel Delantero

Para quitar ef sub-panel, presione el pestillo en el
fado derecho del panel delantere principal, corra el
sub-panel hacia la derecha y saquslo del fransceptor,

Nota: No hace falta oprimir el botdn del seguro para
instalar el sub-panai.

Como Cambiar La Gama de Voltaje AC de Ia Fuente de Alimentacién del FP-800

0 Desconecte &| cable AC de Ia parte posterior del
FP-800, y el cable DC del FT-200.

T Quite los 8 tornillos que ésequran la tapa supetior,

T Desueide los alambres del transformador y suélde-
los nuevamente de acuerdo con el voltaje re-
querido, como indicado en el diagrama de abajo.

117 ; B3 N .
.4l .. jlmportante! .

100 Si cambia el rango de voltaje
AC deberd cambiar e! fugible
.en el .pangl posterior.”. No

0 ‘ulifice” un-fusible . deé accién

7 lenta: Verifique también que la

0 | etiqueta refleja el‘cambio de

o voltaja realizado,

0

{1 Resmplace el fusible localizado en el panel poste-
rior con une de accién répida 8-A (para 100 a 117
V AC) 0 4-A (para 200 2 234 V AC).

3 Verifique to hecho cuidadosamente, y vuelva a
colocar la tapa v sus 8 tornillos. Cambie |z indica-
cién de voltaje en la etiqueta del panel posterior del
FP-800, y conecte el cable AC.

pégina 7




e (TP

nd

e Estaciones

Instalacic

Fuente de Alimentacién AC

El FT-800 estd disefado para ser operado con
18.5-V DC, tierra negativa. Para instalaciones de
bases emisoras recomendamos |a fuente de alimen-
tacion AC FP-800 de Yaesu, disefiada especffica-
mente para este propésito, que ademas cuenta con un
partante grande para el transceptor, y con su propio
ventilador. Si utiliza otra fuente DC que proporcione 20
ampefios a 13.5-V DC con el cable DG gue trae el
equipo, cercidrese de evitar una conexison con polari-
dad invertida. Vea &l recuadro de Advertencia al pie.

Cuando conecte el FP-800 al FT-900 ceiciorese,
anes de enchufarlo a la corriente, que el rango de voltaje
AC actualmente seleccionado para la fuente FP-800, el
cual figura en la etiqueta en la parte posterior de la
misma, corresponda con aquel de su drea. Si el voltaje
AC de su 4rea fuese otro, serd necesario recablear as
lomas del transformador dentro de |a fuente de alimen-
tacion y cambiar el fusible dentro del FP-800. Esto
implica la realizacién de soldaduras en [a entrada pringi-
pal de corriente (vea la pagina anterior). Si no tiene
experiencia con este tipe de trabajo pidale ayuda a su
distribuidor. Conexicnes incorrectas podran causar
dafios graves que no estdn cubiertas por la garantia.

En cualquier caso, aseglirese que la fuente de ali-
mentacion esté correctamente calibrada antes de
conectar la corriente. Sl tiene alguna duda con respecto
al procedimiento, pidale a su distribuidor que lo ayude.

Aseglrese también que el fusible, en sl panel
posterior del FP-800, sea el adscuado para la corri-
ente que utilice:

Voltaje Principal AC  Capacidad del Fusible
100a 117 8 A
200 a 234 4 A

Luego de cerciorarse de gue el rango de voltaje AC
aclualmente seleccionado para la fuente FP-800 cor-
responde con aquel de su drea, y que el fusible
adecuado esid instalado, conecte el cable DC de Ia
fuente de alimentacién al toma corriente en el panel
posteriar. No enchufe el cable de la fuente de alimen-
tacion a la pared hasta que todas las interconexiones
necesarias hayan sido hechas.

jAdvertencia!

El aplicar un voltaje incorrecto puede resultar en
estropear el transceptor. Sugarantia no cubre dafios
causados por aplicacién de AC, polaridad DG in-
versa, 0 DC fuera de la gama especificada de 13.5V
+10%.

8i usted dssea usar otra fuente de alimentacién
diferente a la FP-800, asegirese que el conector de
la fuente DC al transceptor corresponde a los re-
querimirentos del FT-900. Refiérase a la dispesicion
de los pines ilustrada en e! diagrama desplegable de
pansl posterior. Otros fabricantes pueden tener
conectores que fisicamente correspondan al re-
guerido pero cuyo cableado sea distinto, Esto
causara graves dafos al FT-€00.

R
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Ubicacion del Transceptor

Para asegurarle una larga vida a los componentas,
provea ventilacion adecuada alrededor del gabinete.
El sistema de ventilacidn del FT-900 debera poder
succionar aire frio por la seccién inferior, y expulsar
aire caliente por la seceién superior de! panel de atras.
El transceptor no debera estar apoyado encima de
otra aparato que produzea calor, como porejemplo un
amplificador lineal. Tampoco ponga equipos, libros o
papeles sobre el mismo. Coldquelo sobre una super-
ficie sdiida y plana. Evite ponerlo cerca salidas de
conductos de calefaccidn o ventanas gue podrian
exponer el transceptor a demasiada iuz solar, espe-
cialmente en climas calurosos.

Para completar Io dicho, vy en el caso que usted
decida separar el sub-pans! frontal y mentar el cuerpo
del transceptor en un lugar separado, elija ambeos
lugares de montaje cuidadosamente. Si la unidad
principai es montada en el ball de un vehiculo, ase-
gurese que existe una superficie chata y estable capaz
de soportar el peso del aparato para la moniura del
transceptor. No monte el mismo sobre materiales corm-
puestos de fibra de vidrio, plastico o similares, a veces
utilizados en la construccidn de vehiculos, Hagalo en
un lugar que le permita pasar los bulones da montaje a
traves de una plancha rigida de metal, como por efemplo
en el chasts junto a la palanca de cambios “transmission
hump™ o en los soportes estructurales del badi, E| sub-
panel frontal es liviane y puede ser montado en cual-
quier parta alrededor de la consola de instrumentos
del autorndvil, pero como hemos explicado anterior-
mente, evite exponerlo a luz solar directa y calor.

Puesia a Tierra

Para protegerse de un golpe eléctrico v para ob-
tener un rendimiento apropiado, conecte el terminal
GND del panel posterior a un buen contacto a tierra,
utilizando un cable grueso trenzado lo mas corto po-
sible. jjAdverienciall No utilice lineas de gas como
conexicnes a tierra de una estacidn. El resto del
equipo de fa estacidn deberi estar conectado al
mismo cable a tlerra, lo mas junto que sea posible. Si
usted usa una computadora con o cerca del FT-800,
probablemente deba experimentar con la puesta a
tierra de ambos para suprimir &l ruido que la compu-
fadora produce en el transceptor.

Como Ajustar el Angulo del Panel Delantero

Siinstala el FT-900 muy por debajo del nivel de |a
vista, le convendra cambiarle Ia inclinacion. Un so-
porte de alambre en la parte inferior del FT-900 so
pusde bajar para éste propdsito,

Consideraciones Acerca de la Antena

Cualguier antena conectada al FT-200 debera
tener una linea de alimentacion coaxial de 50 ohmios
de impedancia, e incluir un pararrayos correctamente
puesto a tierra. El sintonizador de antena ATU-2 inter-
no y el sintonizador FC-800 externo tienen la capaci-
dad de adaptar antenas con Lna SWA de hasta 3:1 6
mas &n fas bandas amateur al transmisor. Sin embargo,
el rendimiento éptimo de transmision y recepcion gener-
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amente resultara al utilizar Una antena disenada para
suministrar una carga resistiva desequilibrada de 50
onmios en la frecuencia de operacion. Una antena que
110 sea resonante a la frecuencia de operacidn podra
presentar una SWR (Relacion de Ondas Estacian-
atias) demasiado afta para adaptar correctamente con
el sintonizador de Ia antena, caso en el cual tendrg que
ajustar la antena nuevamente, 0 usar un sintonizador
de anfena manuai de amplia extension. Si el sintonj-
zador no puede bajar la SWR a un nivel aceptable,
cualquier intento de transmisidn resultard en una re-
duceién automatica de potencia de salida v en un
aumento de pérdidas por 13 linea de alimentacion, E|
‘uncionamiento bajo condiciones semejantes puede
desperdiciar potencia Y causar realimentacion TvI,
RVl y RF. Es preferible instalar oira antena disefada
Fara esa banda. También, si su antena tiene un punto
de alimentacion balanceado ¥ usted usa una linea de
alimentacién balanceada, instale un transformador
balun entre la linea de alimentacion v et conector de
antena cel transceptor.

Conexion de Alimentacion en
Instalaciones Méviies

El transceptor trae un cable de alimentacion DG
con un fusible (20-A) para instalacién maovil. Por favor
filese en la Advertencia al principio de este capitulo
antes de conectarlo a la corriente, Piense en consectar
&l cable DC directamente a |a baterfa del vehiculo, en
lugar de conectarlo af arranque o a los circuitos de
accesorios. Dirfja el cable lo mas lejos de los cables de
arranque que le sea posible, y luego corts el sobrante
{en ol extremo de |a bateria) para minimizar perdidas de
caida de voliaje, Sielcabla ro aleanzara, extiéndalo con
uno AISLADC #12 AWG TRENZADO, pero no mas de
lo que sea necesario. Conecte e cable de acuerdo con
& precedintiento explicado a continuacion:

J Antes de conectarlo, mida el voltaje que pasa por
los terminales de la batsria con el motor en marcha,
acelerandolo para poder medir Ja capacidad de
carga, Sies mas de 15 voltios, tendra que ajustar
el regulador de voltaje del automévil para reducir
el voltaje de carga antes de proceder,

7 Con el extremo dal cable correspondiente al radio
desconectado, conecte el tarminal ROJO del cabie
al borne positiva de la baterfa, y el terminal NEGRO
albome negativo. Cercidrese que las conexiones de
los terminales estén ajustadas, y recuerde de revisar-
las periddicamente buscando signos de corrosidn y
asegurarse que no se han aflofado,

3 Con el interruptor POWER del transceptor apaga-

do, enchufe el cable DC al conector “‘molex” de 6
patas que se encuentra en | panel posterior,

Instalacion de Estacion

iAdvertencia!

En Instalaciones maoviles, asegtirese de que ef
interruptor POWER se encuentre apagado cada
Vez que enciende o apague ef molor, para evitar
dafios producidos por oscilaciones momentaneas

(fransientes).

Montura para Instalaciones Méviles

El Brazo de Montura para Instalaciones Méviles
MMB-20 opcional le permite montar y desmontar rapi-
damente el transcsptor del vehiculo. Este puede sos-
tener el aparato desde abajo o por encima del mismo.
Incluye instrucciones completas de instalacidn,

Montaje en un Lugar Apartado

Con el Kit de Separacién opcional YSK-900 e sub-
panel delantero puede ser separado de fa unjdad princi-
pal y ésta montada en un lugar apartado. E| YSK-900

incluye instrucciones de operacion y montaje.

Instalacion de Antena Mévil

For favar revise las Consideraciones Acerea de la
Antena en la pagina anterior, pues se aplican tanto para
Instalaciones méviles como de base. Utilice el sintoni-
zador ds antena ATU-2 incorporado cada vez que le
§ea posible en instalaciones moviles, donde los ele-
mentos de antena corlos tienen una amplitud de ban-
da muy estrecha. Aseglirese que el blindaje def cable
coaxial esté firmemente puesto a tierra en el chasig
del automaévil en el punto de aiimentacién de ja antena
si esta utilizando una vertical ten carga en la base.

Interconexion de Accesorios

Los diagramas en la pagina siguiente muestran Jas
interconexiones de los accesorios externos. Péngase
en contacto con su distribuidor si tiene cualquier
pregunta acerca de estos accesorios o de conectores
que no se encuentren ilustrados.

Memoria de Respaido

El interruptor de memoria de respaldo BACKUP
dentro del espacio en el centro del panel frontal inferior
viene activado de fabrica, permitiéndole a) aparato
retener los datos de VFO Y memoria mientras el
transceptor esté desconectado. La cotriente de res-
palda es minima, de modo que no es necesario apagar
este interruptor a no ser Que vaya a guardar el trans-
ceptor por largo tiempo.

Al cabo de cince afios Ia baterfa de litic debera ser
reemplazada o el trahsceptor puede dejar de retenar
memoarias (aungue esto no afecta el funcionamiento),
Pidale a su distribuidor gue la reemplace, o que le

ensefie como hacetlo. OFF
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Consejos Importantes Acerca de Instalaciones Mdviles y Operacion

Los consejos a continuacién tienen la intencion de
ayudarlo a lograr el maximo rendimiento posible
cuando utilice el FT-900 en instalaciones maviles. E|
seguir estrictamente estas sugerencias reducird los
nconvenientes resultantes de una puesta a tierra in-
adecuada, alta relacidén de ondas estacionarias
(SWHR), radiacion de linea de alimentacion e interfer-
encia de radio frecuencias (RFD). Tanto el Kit de
Separacion YSK-900 como el Sintonizador Auto-
matico de Antena Externo FGC-800 (si lo utiliza) in-
cluyen instrucciones detaliadas para su instalacion,
Por favor lea completa y atentamente la informacion
provista en ellas antes de comenzar a instarlos.

Es importante recordar que las instalaciones
moviles frecuentemente presentan dificultades para el
ustrario debido a que una conexidn a tierra RF satis-
factoria (comparado con puesta tierra DC) puede ser
dificil de obtener en todas las frecuencias de interes.
El uso de una cabeza ds control remoto {via el Kit
YSK-900) agrega vias de seRal y tierra, las cuales
deben ser consideradas. Con un plan bien pensado y
una instalacién culdadosa, el rendimiento de su
sistema de comunicacion maovil con el FT-900 deberg
ser excelente,

71 Cuando instale el FT-900 con ol Kit de Separacién
YSK-900, absténgase de montar el sub-panal
cerca de |a antena de transmisién. E| campo de RF
intenso cerca de la base de |a antena mévil pueds
hacer que el sub-panel no funsione correctamente
si ambos estan montados demasiado cerca uno del
otro.

(7 El transceptor v fa base de montaje de |z antena
deben tener conexiones & tierra en ef chasis por
separado. El blindaje del cable coaxial, a pesargue
se puede conectar a la hase de la antena movil, no
establece una puesta a tisrra satisfactoria para RF
por si mismo. Sin una sélida conexién a tisrra de Ja
placa de montaje para la antena mavil, corrientes
de RF pueden circular por el blindaje del cahle
coaxial resuftando en realimentacién de RF, ruido,
y un funcionamiento generaimente erratico.

O Sifuese posible, la antena movil debe estar sinton-
izada para una SWR minima (menos gue 2:1 &
centro de la frecuencia de interés) en el punto de
alimentacién de la antena. Debido a que la mayoria
de las antenas mdviles tienen un ancho de banda
de SWR muy angosto, es importante establecer la
frecuencia central més baja posible para de esta
torma permitir la mayor latitud que s& pueda para
excursiones de frecuencia alejadas de la frecuen-
cia central. El sintonizadorinternc de antena ATU-2
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proporcionard un ancho de banda ds operacidn
mucho mejor sila SWR (de la frecuencia de oper-
acion central) es baja.

T Durante la instalacion no conduzea juntos el cabie
de corriente DC, con el cable coaxial de la antena,
y con el que controla el sub-panel (paselos por vias
separadas, si es posibla). Cualquier excedente de
cable debe ser enroliado y amarrado prolijamente
con cinta adhesiva, evitando colocar otros cables
amarrados uno encima de otro.

J Utilice el sintonizador de antena interna del FT-900
(ATU-2) para acoplar la antena mévil mas el sis-
tema de linea de alimentacion en la mayoria de las
instalaciones. En la mayoria de las instalaciones
moviles, a pesar que la linea de alimentacidn
puede llevar una SWR de 3:1 en algunas frecuen-
cias apartadas de la resonancia, las Ineas de
aiimentacion demasiado cortas presentan pérdi-
das insignificantes relacionadas con el SWR en los
cables,

T Silas circunstancias exigen que utilice una antena
no resonante junto con el sintonizador externo
FC-800, una regla general a seguir es montar el
FC-800 lo mas lejos que sea posible del FT-900:
con la antena lo més cerca posible al punio de
alimentacién de! FC-800. Recuerde que el mismo
sintonizador externo se convierte en parte del sis-
tema de antena, Asegure una buena conexion a
tierra para el sintonizador utilizando una tienda
corta y trenzada para puesta a tierra,

O Siga las instrucicnes de instalacién incluidas con
el FC-800, y cercidrese que el choque toroidal
suministrado esté instalade en Ihea para suptimir
carrientes de RF en el cableado. Yaesuy recomien-
da que utllice un mfnimo de 5 metros (16 pies) de
cable coaxial entre el FT-900 y el FC-800. Si ex-
perimenta RF! (distorsion por realimentacisn en
transmisidn, etc.) pruebe instalar un fiitro separado
de modo comin en la linea coaxial entre el trans-
ceptory &l sintonizador. Un bucle de 15 em (8" de
diametro compuesto de 8 a 10 vueltas da cable
coaxial amarrado con cinta adhesiva puede darle
un buen resuitado.

O Para evitar que los ruidos de su vehiculo se sobre-
pengan al audie que usted transmite, preste espe-
cial atencidn a los controles MIC GAIN y COMP
(cuando utilice el procesador de conversacion), No
exceda la posicion de 12 horas en el control de
nivel COMP.
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! de hasta 125 VAC @ 200 mA, o un voltaje DC de hasta 220V @ 300 MA, 0 Una corriente de cireutio cerrado de

Instalacién de Estacicn

R

Como Conectar un Amplificador Lineaj

Valido para Cualquier amplificador lineal, conecte fa salida ALC dal iineal al gonector EXT ALC localizado en ia cara
posterior dal transceptor, Luego de nacer lag conexionss de conmutacion RF y t/r que se explican mas adelante,
&3 probable que 'enga que ajustar el nivel de salida del ampiificador para que no sea sobrexcitadn por el FT-900.
El'manual de sy amplificador lineal deberg explicar el procedimisnto,

8i esta utilizando un FL-7000 con e FT-900, el cable opcional CT-11 Proporciona seleccién de banda automatica
para la amplificadora lineal, ademas de un control de conmutacidn Q8K (para trabajara intervalos) t'r, Si en cambio
utitiza otra amplificadora QSK lineal, v si ésta se Puede cambiar con menos de 100 mA de voltaje DC por debajo
de 15 V, usted podra conectar la linea de conmutacion tr para el amplificador lineal a i patilla 2 def conectar BAND
DATA, y la salida del habilitador de| excitador del amplificador lincal & la patilla 8 del conector BAND DATA. Habra
qUE mantener esta linea en alto {(+5 a 15V) para inhibir transmisidn hasta que el amplificador lineal ests listo para
excitacidn por el FT-900. 8i su amplificadora Q3K lineal requiere mas de 100 ma © uUsa mas de 15 ¥ para
conmutacion de relé 4r, usted tendra que proporcionar un relé transistor de intsrfaz externo adecuado, controlado
For fa patillg 2,

El conector TX GND dal panei posterior del FT-900 est4 conectado a un relé interna Para facilitar conmutaciones
de tr no-QSK {sin intervalos) de amplificadoras lineales que Utilizan voltaje AG o voltaje DC por encima de 15V, o
£5cuche ef sonido “glic” cuando gl fransceptor es utilizado sole, o con un amplificador lineal QSK. Para habilitar el
relé cuando utilice amplificadoras no-QSK aque excedan los requisitos mencionados arriba de conmutacicn tr,
deberd correr gl interruptor $2001, qus se encuentra en el ubicado en of espacio grands junto af centro pasterior
de la cubierta de abajo (vea la foto en a pagina 9). Dé vueita a FT-900 de costado o completamente y utilice un
instrumento angoesto, iino, para mover el interruptor. Lu go conecte ef contacto central del enchufe TX GND a |a
linea positiva de sy amplificadora lineal, v el contacto exterior a la linea negativa o a la puesta a tierra del chasis de
el amplificador (en caso de no haber unz Inea negativa separaday).

Con ef relé habilitado, el FT-800 es tapaz de aguantar un voltaje de conmutacién de tr de amplificadora ne-QsK

hasta 2 A con Voltaje DC de hasta 30 Utilice &i conector TX GND luego de colocar e} interrupior 82001 en
SUposicion delantera {encendida). No intente Cperacicnes Q8K con un amplificador lineal si Jas conmutacionas de
ia misma ; .

sefiales de finea de controf sean cuidadosamenie equiparadas para no provocar averia. Su garantia no cubre
dafios provocados por conexiones incorrectas a este conector, por lo tanto, si tiene alguna duda, use ef
canector TX GND y opere Unicamente €1 modo no QSK, ’

52001
D2063 D2064 &
155550 155270 Q ? ] 012 ©2014 2003
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Calibraciones a gusto del usuario
al encender el transceptor & programaciones
combinando botones

Al mantener oprimidos ciertos botones mientras enciende el FT-900 usted puede realizar calibraciones para
modificar & su gusto e! funcionamiento de algunas funciones, y elecutar varias rutinas de diagnodstico. Clertas
calibraciones importantes también pueden ser seleccionadas al mantener apretado el botdn FAST mientras cprime
otros botones. Las mismas se encuentran explicadas en las tablas a continuacién. Las posiciones normales

aparacen en letras itdlicas. Para retornar de las selecciones de aba

jo & los valores de ofigen, repita simplemente

la secuencia de encender el aparato manteniendo el botén correspondiente oprimido.

Seleccidn de Funciones mediante ‘
encendido

Sostenga este
boldn & encienda

i

i

Comenta_rfos

Habi#itadAnhabilita Sohido te Botones del

Oprima algn botdn para ver si el sonido de

. Panel ) ; NOTCH 'a botonera esté habilitado,

! T . | La desviacion BFO le agrega 700 Hz a la

' ggﬁ;&ﬁgiivjfg%gfg%o FrecuEntine s ‘ DOWN frecuencia CW reflejads en la pantalla. -

; Afecta la pantalla exclusivamente.
HabilitadAnhabilita el digito de los décimos de = '

‘ Hz en el extrerno derecho de la pantalla ‘ up Afecta [a pantalia solamente.

. Selecciona el modo de operacion de! botén _ ;
FAST: cambia entre encendido/apagado, o ‘ FAST FAST figura en la pantalia al estar activado. |
momentaneo . ; “

| Ajusta el Desplazamiento del Repetidor (0 a . Muestra el desplazamiento. Utilice el dial de

" 500 kHz, 100-kHz valor original). Apriete FM FM sintonizacién o DOWN/UP para cambiar en
nuevaments luego de seleccionar. , ' pasos de 1 kHz.

I
Retorno a los valores de origen - Borra : ; 5 ]
| todas las memorias v retorna a los valores UP + DOWN ggg%goml\jmftasé vuelvenal velor originel
originales de fabrica ) J
; - B
Modo de Reanudacion de Exploracidn: ; . !
Reanuda exploracicn luego de una pausa Siempre hay una pausa despuss gue r ki
N : ViM ciarra el silenciador (squelch) antes de fa b
de 5 seqg, o Unicamente después gue se Foarudasion g6 Bartide :
clerre ef sifenciador (squelch). ;
Sslecciona et Modo Seguroe: Unicamente of MEH aparece cuando se asegursl jos
Dial Sintonizador, o Dial selector & botones LOCK botones. No es posible aseguray MOX vy
del panel delantero _ . POWER.
Muestra/Oculta lectura del Canal de VM Oculta la lectura dalf canal de memoaoria

;. Memoria durante operacién VFO cuando se operara desde un VFQ,
Muestraloculta la desviacidn del clarificador %
del receptor CLAR
Habilita/ Inhabilita Funcion del medidar de VETEL S g s e FSdit P sptiahen £8 o)

"Pico Sostenide”

picc de la sefal {tx o rx) por 1 segunde. Valor
original estd apagado. ;

LR
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