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Raccolta di modifiche
per Pespansione di banda

n questo articolo sara pre-

sentata una raccolta di modi-
fichee per I'estensione di gam-
ma riguardante alcuni apparec-
chi VHF e UHF prodotti dalla
ICOM e YAESU.
Tali modifiche, che sono state
desunte da una serie di bollet-
tini tecnici emessi dalla due ca-
se produttrici, saranno propo-
ste in veste descrittiva senza fo-
tografie a corredo ma con alcu-
ni disegni in quanto il numero
degli apparecchi su cui imple-
mentarle e il tempo a mia di-
sposizione mi ha impedito una
diversa veste propositiva.
Le modifiche riguarderanno i
seguenti apparecchi:

Famiglia YAESU:

® FRG;100 (Ricevitore HF)
* FT-530

® ['T-26

® F'T-76

¢ F'T-23 (Nuova versione)
e FT-415

* FT-416

e F'T1-815/816

* FT-5100

e F'T-5200

e F'T-6200

Famiglia ICOM:

e IC-P2ET

e [C-P4ET

e [C-P2E/P4E
e [C-4SRE

e [C-X2E

® IC-W2E

® [C41E

e [C-2410 E/H
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e [C-3230H

e [C-449F

Come potete vedere, I’elenco
degli apparecchi proposti & de-
cisamente lungo e sarebbe sta-
to troppo oneroso, per il sotto-
scritto, 'acquisto dei suddetti
per documentare attraverso fo-
tografie le varie fasi degli inter-
venti conigliati dalle case pro-
duttrici. Inoltre, poiché parec-
chie delle modifiche proposte
si limitano ad operazioni impo-
stabili da tastiera e non richie-
dono l'apertura dell’apparec-
chio, sarebbe stato inu tii)e.
ATTENZIONE: E molto impor-
tante ricordare che le modifi-
che proposte sono applicabili
agli apparecchi venduti in Italia
in quanto le versioni per mer-
cati diversi possono richiedere
una diversa implementazione.
Le informazioni che troverete
di seguito elencate sono quindi
tratte da bollettini utilizzati nei
vari centri di riparazione-ven-
dita italiani e sono quelle origi-
nali consigliate dall'importato-
re. Esistono documentazioni
raccolte sotto forma di volumi
che trattano di simili modifiche
e che sono pubblicate negli
Stati Uniti. Poiché sono in pos-
sesso di tali volumi ho potuto
verificare che, a causa della di-
versita di mercato, non sempre
le modifiche da loro proposte
sono applicabili alla versione
degli apparecchi venduti in Tta-
lia. Quanto detto vale soprat-
tutto per le apparecchiature

VHEF e UHF dove i limiti di fre-
quenza e le configurazione
operative dipendono sensibil-
mente dal mercato di destina-
zione.

Questa raccolta non ¢é stata da
me direttamente provata su
tutti gli apparecchi citati ma
solo su alcuni in quanto, come
detto in precedenza, non sarei
potuto entrare in possesso di
un numero cosi elevato di ap-

arecchiature.

Pniziarno parlando della fami-
glia YAESU:

FRG-100
Estensione gamma

di ricezione a partire
da 50 kHz

1) Spegnere I'apparecchio

2) Premere contemporanea-
mente i tasti “SSB” e “FM” ed
accendere I'apparecchio.

FT-530
Estensione delle
bande VHF e UHF

E possibile estendere le bande
VHF e UHF secondo i seguenti
limiti riportati in tabella 1.

La procedura da seguire é la
seguente:

® togliere le tre viti del pannel-
lo posteriore;
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Banda VHF
Ricezione Trasmissione
110 MHz-180 MHz 130 MHz-180 MHz
365 MHz-500 MHz
Banda VHF
Ricezione Trasmissione
130 MHz-160 MHz 400 MHz-460 MHz
305 MHz-500 MHz
800 MHz-950 MHz
Tabella 1.
e togliere le quattro viti del ricezione;

pannello inferiore del pacco
batteria;

e togliere la vite laterale vicina
al tasto “POWER”;

e localizzare e dissaldare il
ponticello numero 13 localizza-
to sulla CONTROL UNIT sen-
za toccare gli altri ponticelli;

e richiudere I'apparato;

® premere conteémporaneamen-
te i tasti “A” e “¥” ed accendere
Papparecchio mediante il tasto
POWER.

Come si puo notare ¢ possibile
ricevere contemporaneamente
due frequenze in VHF o in
UHF poiché I'FI-530 € un’ap-
parecchio dell’'ultima genera-
zione che permette tale caratte-
ristica operativa.

FT-26 Estensione di
banda

L'FT-26 in origine consente di
operare in trasmissione e rice-
zione entro la banda da 140
MHz a 174 MHz. E possibile
programmare i limiti di funzio-
namento in trasmissione e rice-
zione tra 130 MHz e 180 MHz
attraverso la seguente procedu-
ra:

® spegnere 'apparecchio;

® premere contemporaneamnen-
te i tasti “D/MR?”, “T”, e “REV”
e poi accendere I'apparato;

e 1] display visualizzera “1” lam-
peggiante e “1000” e questo si-
gnifica che ¢ possibile pro-
grammare il limite inferiore in
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e impostare la frequenza
130.000 con il tasto “F/M” ed il
dial.

e premere il tasto “D/MR” e
iniziera cosi a lampeggiare il
numero 2;

e impostare la frequenza del li-
mite superiore 180.000 in rice-
zione attraverso il tasto “F/M”
ed il dial e poi premere il tasto
D/MR.

e premere il tasto *D/MR” e
iniziera a lampeggiare il nume-
ro 3;

e impostare la frequenza del li-
mite inferiore (130.000) in tra-
smissione attraverso il tasto “F/
M” ed il dial.

® premere il tasto “D/MR” e
iniziera a lampeggiare il nume-
ro 4;

e impostare la frequenza del li-
mite superiore (180.000) in tra-
smissione attraverso il tasto “F/
M” ed il dial. e poi premere il
tasto D/MR.

Se viene commesso un errore o
si vuole cambiare la program-
mazione bisogna spegnere I'ap-
parato e riaccenderlo tenendo
premuti contemporaneamente
1 tasti EDAMR” UT7 “REV.
Questa procedura di accensio-
ne corrisponde al MASTER
RESET. Premendo contempo-
raneamente i tasti “I” e “REV”
e accendendo l'apparecchio si
esegue il SOFT RESET.

Nota: nel caso tale procedura
non consenta di sbloccare l'ap-
?arecchio dai limiti canonici di
requenza (144.000-146.000) si-

gnifica che siete in possesso di
una versione con un settaggio
hardware interno non predispo-
sto e pcrlanto OCCOITe TImuove-
re alcuni ponticeli saldati dei
quali non sono a conoscenza.

FT-76 Estensione di
banda

Attraverso la seguente modifica
¢ possibile estendere i limiti di
gamma da 400 MHz a 500 MHz
in ricezione e da 360 MHz a
455 MHz in trasmissione.
Occorre perd un primo inter-
vento hardware e poi la pro-
grammazione dei limiti via ta-
stiera:
e svitare le due viti poste sul
retro (le quattro viti dell'aggan-
cio cintura non sono interessa-
te);
e svitare le quattro viti della
arte inferiore per accedere al-
Fimerno;
e aprire I'apparecchio a libro
ed individuare sulla CON-
TROL UNIT il gruppo di pon-
ticelli a saldare;
e settare aperti i seguenti pon-
ticelli: 2, 4, 6, 7, 8;
e settare chiusi i seguenti pon-
ticeli: 1, 3, b;
e richiudere I'apparecchio;
e accendere l'apparecchio e il
display visualizzera “1” e “1000”
lampeggianti. Questo significa
che ora ¢ possibile programma-
re 1 limiti inferiore e superiore
in ricezione.;
e impostare il limite inferiore
in ricezione (ad esempio 420
MHz) attraverso il tasto “F/M”
ed il dial.;
e premere il tasto "“D/MR” per
confermare la memorizzazione
e cosi iniziera a lampeggiare il
numero 2;
e impostare il limite superiore
in rieezione (ad esempio 470
MHz) attraverso il tasto “F/M”
ed il dial;
e premere il tasto “D/MR” per
confermare la memorizzazione
e cosi inizierd a lampeggiare il
numero 3;
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® impostare il limite inferiore

in trasmissione (ad esempio Numero Apparecchio Apparecchio
420 MHz se lo si vuole coinci- ponticello non modificato modificato
dente con quello in ricezione) 1 b :
attraverso il tasto “F/M” ed il 9 ;p‘;’ffz ;::’ftg
dial; - @ L 3 aperto aperfo
e premere il tasto “D/MR” per 4 aperto aperfo
confermare la memorizzazione 5 aperto aperto
e cosl iniziera a lampeggiare il 6 aperto aperto
numero 4; 7 aperto aperto
® impostare il limite superiore 8 aperto aperfo
in trasmissione (ad esempio a 9 aperto aperto
470 MHz se lo si vuole coinci- }? aperto Qﬁ.em
dente con quello in ricezione) 12 g ':;z ; :’;0
attraverso il tasto “F/M” ed il 13 M 5 & iusg
dial;
e premere il tasto “D/MR” per
coIIJ’li'ermare la memorizzaziolrzl‘e. Tabella 2.
Se viene commesso un errore
durante la procedura descritta CNTL UNIT
oppure si vuole cambiare la ; PONTICELLI
programmazione dei limiti oc- . =
corre spegnere I'apparecchio e, e vt ;U S
tenendo premuti i tasti “D/ T &
MR”, “T”, “REV” riaccenderlo. e Al
In questo modo la programma- : F‘»/ﬁ! i‘F  oma B2 4
zione viene eseguita dall'inizio. ; ﬁ'ﬂ%’;é{' U= A

ﬁ‘}f::::.f’._..-'.;'.'-""a" 3

FT-23
Nuova versione -
estensione di banda

L'FT-23 nuova versione necessi-
ta di una diversa configurazio-
ne dei ponticelli a saldare ri-
spetto alle versioni precedenti.
L'apparecchio non modificato
copre da 140 MHz a 164 MHz
mentre, una volta modificato
copre da 135 MHz a 166 MHz.
Per abilitare 'apparecchio se-
condo questi limiti occorre
aprire l'apparecchio e configu-
rare ponticelli situati sulla
CONTROL UNIT secondo la
tabella 2.

Il disegno in figura 1 permette
di individuare la posizione dei
ponticelli sulla scheda CON-
TROL UNIT.

FT-415
Estensione di banda

L’apparecchio da nuovo funzio- @

J’-’ ST A T
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0
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pero possibile programmare
nuovi limiti operativi ottenen-
do la copertura:

In ricezione: da 126 MHz a 180
MHz

In trasmissione: da 131 MHz a
195 MHz.

La procedura da eseguire € la
seguente:

¢ spegnere I'apparecchio;

® tenere premuti i tasti “MR”,
“9” “VFO”, contemporanea-
mente ed accendere l'apparec-
chio;

® rilasciare i tasti e il display vi-
sualizzera “1” lampeggiante e
“10007. Ora ¢ possibile pro-
grammare il limite inferiore in
ricezione.

Supponendo di volere imposta-
re un range di funzionamento
da 182 MHz a 179 MHz coinci-
denti in trasmissione e ricezio-
ne occorre programmare tali li-
miti secondo la seguente pro-
cedura:

e impostare la frequenza
132.000 come limite inferiore
in ricezione attraverso il tasto
“F/M” ed il dial;

e premere il tasto “VFO” per
confermare la memorizzazione
e iniziera a lampeggiare il nu-
mero 2;

e impostare la frequenza
179.000 come limite superiore
in ricezione attraverso 1l tasto
“F/M” ed il dial;

e premere il tasto “VFO” per
confermare la memorizzazione
e iniziera a lampeggiare il nu-
mero 3;

e impostare la frequenza
132.000 come limite inferiore
in ricezione attraverso il tasto
“F/M” ed il dial;

e premere il tasto “VFO” per
confermare la memorizzazione
e iniziera a lampeggiare il nu-
mero 4;

e impostare la frequenza
179.000 come limite superiore
in trasmissione attraverso il ta-
sto “F/M” ed il dial;

e premere il tasto “VFO” per
confermare la memorizzazione.
Se viene commesso un errore
durante la procedura oppure si
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vuole cambiare la programma-
zione dei limiti occorre spegne-
re I'apparecchio e ripetere la
procedura dall’inizio.
teristiche fuori dalla gamma di
utilizzo canonico non sono ga-
rantite.

FT-416
Estensione di banda

E possibile programmare i limi-
ti di banda in ricezione trasmis-
sione in modo da ottenere una
copertura da 127 MHz a 180
MHz in ricezione e da 135 MHz
a 195 MHz in trasmissione. La
procedura da seguire € la se-
guenl;e:

® spegnere I'apparecchio;

e tenere premuti i tasti “MR”,
“2”, “VFO” contemporaneman-
te ed accendere 'apparecchio;
e rilasciare tutti i tasti e display
visualizzera “1” lampeggiante e
“100.000™.

Ora ¢ possibile programmare i
limiti di frequenza inferiore e
superiore in ricezione e tra-
smissione. Per esempio se si de-
sidera settare il limite di fre-
quenza inferiore in ricezione e
trasmissione (possono essere
differenti) a 136 MHz e quello
superiore in ricezione e tra-
smissione a 179 MHz (possono
essere differenti) basta eseguire
la seguente procedura:

e impostare la frequenza
136.000 attraverso il tasto “FM”
e il dial;

e premere il tasto “VFO" per
memorizzare il limite inferiore
in ricezione e iniziera a lam-
peggiare il numero 2;

e impostare la frequenza
179.000 attraverso il tasto “F/
M” e il dial;

e premere il tasto “VFO” per
memorizzare il limite superiore
in ricezione e iniziera a lam-
peggiare il numero 3;

e impostare la frequenza
136.000 attraverso il tasto “F/
M” e i dial;

e premere il tasto “VFO” per
memorizzare il limite inferiore

€ carat--

in trasmissione e iniziera a lam-
peggiare il numero 4;

e impostare la frequenza
179.000 attraverso il tasto “F/
M” e il dial;

e premere il tasto “VFO” per
memorizzare il limite superiore
in trasmissione.

durante la procedura oppure si
vuole cambiare la
zione dei limiti di frequenza
occorre eseguire la procedura
dall'inizio.

FT-815/816
Estensione di banda

L'apparato da nuovo funziona
da 430 MHz a 440 MHz. E pos-
sibile programmare i limiti di
funzionamento ottenendo una
copertura da 395 MHz a 500
MH?z in ricezione e da 350 MHz
a 455 MHz in trasmissione.
possibile estendere la banda e
programmare i limiti in ricezio-
ne trasmissione effettuando la
seguente modifica:

e svitare le due viti poste sul
retro dell’apparecchio e le
quattro nella parte inferiore
per accedere all'interno;

e aprire 'apparecchio a libro
ed individuare sulla CON-
TROL UNIT il gruppo di pon-
ticelli a saldare;

e settare i ponticelli secondo la
seguente tabella:

Numero Condizione
ponticello finale
1 chiuso
2 aperto
3 aperto
2 4 aperio
5 chiuso
6 aperio
7 chiuso
v 8 aperto

e richiudere 'apparecchio;

e tenendo Premuti i tasti “MR”,
“9” “YFO”, accendere 'appa-
recchio. Questa procedura cor-
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risponde al MASTER RESET:

¢ il display visualizzera “1” lam-
peggiante ¢ “100.000".

Questo significa che & possibile
programmare i limiti inferiore
e superiore di frequenza sia in
ricezione che in trasmissione.
Supponendo che si voglia setta-
re in ricezione il limite inferio-
re a 400 MHz e quello superio-
re a 495 MHz, mentre in tra-
smissione il limite inferiore a
355 MHz e quello superiore a
450 MHz, la procedura da se-
guire € la seguente:

® impostare 400.000 attraverso
il tasto “F/M” e il dial:

® premere il tasto “VFO” per
memorizzare il limite inferiore
in ricezione e iniziera a lam-
peggiare il numero 2;

® impostare 495.000 attraverso
il tasto “F/M” e il dial;

® premere il tasto “VFO” per
memorizzare il limite superiore
in ricezione e iniziera a lam-
peggiare il numero 3;

® impostare 395.000 attraverso
il tasto “F/M” e il dial;

® premere il tasto “VFO” per
memorizzare il limite inferiore
In trasmissione e iniziera a lam-
peggiare il numero 4;

® impostare 450.000 attraverso
il tasto “F/M” e il dial;

® premere il tasto “VFO” per
memorizzare il limite superiore
in trasmissione.

Se viene commesso un errore
durante la procedura oppure si
desidera riprogrammare 1 limiti
di banda occorre eseguire il
MASTER RESET e poi i passi
citati.

FT-5100
Estensione di banda

E possibile estendere la banda
dell’FT-5100 in modo che la co-
pertura diventi la seguente:

Ricezione

VHF 130 MHz-183 MHz
UHF 415 MHz-465 MHz

Trasmissione

130 MHz-175 MHz
400 MHz-480 MHz

Per fare questo ¢ dapprima ne-
cessario un intervento hardwa-
re sull’apparecchio e poi la
programmazione dei limiti at-
traverso una procedura esegui-
bile da tastiera.

® togliere i coperchi superiore
ed inferiore dell’apparecchio;

® togliere le due viti laterali ed
estrarre delicatamente il pan-
nello frontale (fare attenzione
al flat cable);

® sulla PANEL UNIT localizza-
re la fila di ponticelli evidenzia-
ti nel disegno in figura 2:

® attenzione: R4051 non é un
ponticello;

® chiudere i ponticelli R4062 e
R4068 avendo cura di non toc-
care per alcun motivo gli altri.
e richiudere I'apparecchio.
Successivamente occorre reset-
tare apparecchio con il MA-
STER RESET. Tenere premuti
contemporaneamente i tasti
“D/MR”, “F/W”, “REV”, e ac-
cendere I'apparecchio. II di-
splay visualizzera un “1” lam-
peggiante e “300.000” sulla
banda MAIN. Ora I’apparec-
chio € pronto per la program-
mazione dei limiti di frequenza
In trasmissione e ricezione. Se
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si desidera settare la ricezione
e la trasmissione tra 430 MHz e
440 MHz occorre:

e impostare la frequenza
430.000 usando il dial oppure i
tast up down del microfono;

¢ impostare la frequenza
440.05)0 usando il dial oppure i
tasti up e down del microfono;
e premere il tasto D/MR per
confermare la memorizzazione
del limite inferiore in ricezione;
e premere il tasto “D/MR” per
confermare la memorizzazione
del limite superiore in ricezione;
¢ impostare la frequenza
430.000 usando il dial oppure i
tasti up e down del microfono;
e premere il tasto “D/MR” per
confermare la memorizzazione
del limite inferiore in trasmis-
sione;

e impostare la frequenza
440.000 usando il dial oppure i
tasti up e down del microﬁmo;
e premere il tasto “D/MR” per
confermare la memorizzazione
del limite superiore in trasmis-
sione.

Terminata la programmazione
della banda UHE, il display vi-
sualizzera “1” lampeggiante e
“20.000” sulla banda MAIN. Ora
occorre programmare i limiti
inferiore e superiore per la rice-
zione e trasmissione in gamma
VHE. La procedura e la medesi-
ma ricordando che i primi due
limiti memorizzati sono quelli
della ricezione e poi seguono
quelli della trasmissione.

Se viene commesso un errore
durante l'esecuzione di una del-
le due procedure, occorre spe-
gnere I'apparecchio, eseguire il
MASTER RESET e ripartire da
capo con i l};assi elencati. Que-
sto vale anche se si vuole ripro-
grammare gli 8 limiti di banda.

FT-5100 Abilitazione
funzione trasponder

Per abilitare la modalita opera-
tiva trasponder occorre esegui-
re le seguenti operazioni da ta-
stiera:

Aprile /94

e impostare le frequenze desi-
derate;

e regolare la soglia dello
squelch per le due bande;

e spegnere l'apparecchio;

e tenere premuto il tasto “RPT”
ed accendere I'apparecchio (il
funzionamento come traspon-
der é confermato da due “R”
che compaiono al posto della
prima cifra della frequenza im-
postata;

e per tornare alla condizione
iniziale (cioé di disabilitare la
funzione trasponder) spegnere
I'apparecchio e poi, tenendo
premuto il tasto “RPT”, riac-
cenderlo.

FT-5200

Estensione di banda

L'FT-5200 da nuovo funziona in
gamma VHF da 140 MHz a 174
MHz, mentre in gamma UHF
da 430 a 440 MHz. Attraverso
una semplice modifica hardwa-
re e la successiva programma-
zione dei limiti di frequenza in-
feriori e superiori per la rice-
zione e trasmissione, € possibile
ampliare le gamme di utilizzo
secondo i seguenti limiti:

Ricezione

VHF 130 MHz-180 MHz
UHF 410 MHz-465 MHz

Trasmissione

130 MHz-170 MHz
385 MHz-480 MHz

Per prima cosa si deve modifi-
care il settaggio dei ponticelli
di programmazione e quindi
occorTe:

e togliere il pannello frontale;

e togliere i coperchi superiore
ed inferiore;

e togliere le due viti laterali ed
asportare la mascherina di pla-
stica;

e individuare la doppia fila di
ponticelli numerata da 1 a 20 e

chiudere il 2 e 7;
e richiudere I'apparecchio.
Ora si deve eseguire il MASTER
RESET tenendo Prcmuti i tasti
: , REV” e accen-
dendo l'apparecchio. Il display
visualizzera un “1” lampeggiante
e “000.000”; questo significa che
e pronto per la programmazione
dei limiti inferiori e superiori in
ricezione e trasmissione per en-
trambe le gamme. Per esempio
se si desidera programmare la ri-
cezione da 142 MHz a 170 MHz e
la trasmissione da 130 MHz a 166
MHz occorre:
e impostare la frequenza
142.000 usando il dial oppure i
tasti up e down del microfono;
e premere “D/MR” per confer-
mare la memorizzazione del li-
mite inferiore in ricezione;
e impostare la frequenza
17(}.0(% usando il dial opFurc i
tasti up e down del microfono;
e premere “D/MR” per confer-
mare la memorizzazione del li-
mite superiore in ricezione;
e impostare la frequenza
130.000 usando il dial oppure 1
tasti up e down del microFono;
e premere "D/MR” per confer-
mare la memorizzazione del li-
mite inferiore in trasmissione;
e impostare la frequenza
166.0(% usando il dial oppure i
tasti up e down del microtono;
¢ premere ‘D/MR” per confer-
mare la memorizzazione del limi-
te superiore in trasmissione. Suc-
cessivamente si deve passare sulla
banda UHF e ripetere gli stessi
passi impostando i limiti inferiori
e superiore per la ricezione e tra-
smissione in gamma UHFE
Se viene commesso un errore
durante la fase di programma-
zione oppure si vuole cambiare
i limd1ti occorre resettare.

FT-5200
Abilitazione
funzione trasponder

E possibile abilitare la funzione
trasponder effettuando la se-
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guente modifica:

e togliere il pannello frontale;

e togliere i coperchi superiore
ed inferiore;

e togliere le due viti laterali ed
asportare la mascherina in pla-
stica;

® individuare la doppia fila di
ponticelli numerata da 1 a 20 e
aprire quello numerato 17;

¢ richiudere I'apparecchio;

® tenendo premuto il tasto
“RPT” accendere I'apparecchio.
Fatto questo la funzione tra-
sponder ¢ abilitata. Per disabili-
tarla occorre spegnere e riac-
cendere I'apparecchio.

FT-5200 Controllo
della intensita
luminosa del display

Per regolare l'intensita lumino-
sa del display basta tenere pre-
muto il tasto MHz ed accende-
re 'apparecchio. L'intensita si
regola con la manopola canali.

FT-6200 Estensione
di banda

L'FI-6200 da nuovo é abilitato
ad operare in UHF 70 ¢m da
430 MHz a 440 MHz, mentre in
UHF 23 cm da 1240 MHz a
1300 MHz. Attraverso la modi-
fica proposta si potra estendere
la copertura secondo i seguenti
limiti:

quenza attraverso la tastiera.

® togliere il pannello frontale;

e togliere i coperchi superiore
ed inferiore;

® togliere le due viti laterali ed
asportare la mascherina in pla-
stica;

® individuare la doppia fila di
ponticeli numerata (E)a 1a 20;

® chiudere il ponticello nume-
ro 3 (cosi si estende la banda
dei 23 cm);

® chiudere il ponticello nume-
ro 7 (cosi si estende la banda
dei 70 cm);

® richiudere I'apparecchio.

Ora occorre programmare i li-
miti di frequenza inferiore e
superiore in ricezione e tra-
smissione per entrambe le ban-
de. s
® tenere premuti i tasti “D/
MR”, “F/W”, “REV” ed accen-
dere I'apparecchio;

® impostare il limite inferiore
della banda 70 cm per la rice-
zione;

® premere il tasto “D/MR” per
memorizzare tale frequenza;

® impostare il limite superiore
della banda 70 cm per la rice-
zione;

® premere il tasto “D/MR” per
memorizzare tale frequenza;

® impostare il limite inferiore
della banda 70 cm per la tra-
smissione;

e premere il tasto “D/MR” per
memorizzare tale frequenza;

® impostare il limite superiore
della banda 70 cm per la tra-
smissione.

UHF 70 cm
Ricezione Trasmissione
415 MHz-460 MHz 375 MHz-475 MHz
UHF 23 cm
Ricezione Trasmissione
1230 MHz-1320 MHz 1.180 MHz-1.380 MHz

Occorre operare dapprima una
semplice modifica hardware e
poi programmare i limiti di fre-

40

Ora occorre eseguire la mede-
sima procedura per la banda
23 cm secondo i passi gia enun-

ca
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ciati.
Nel caso si sia commesso un er-
rore oppure occorra ripro-
grammare i limiti di frequenza
si deve spgnere I'apparecchio
ed eseguire il MASTER RESET
E‘}‘emendc} i tasti “D/MR”, “F/
", “/REV” e riaccendendo I'ap-
parecchio.

FT-6200 Abilitazione
funzione trasponder

Per abilitare la funzione tra-
sponder occorre:
e togliere il pannello frontale;
® togliere i coperchi superiore
ed inferiore;
® togliere le due viti laterali ed
asportare la mascherina in pla-
stica;
® individuare la doppia fila di
ponticelli numerata da 1 a 20;
;7ap:rire il ponticello numero
® richiudere l'apparecchio.
Ora basta tenere premuto il ta-
sto “RPT” ed accendere I'appa-
recchio. La funzione traspon-
der sara abilitata; per escluder-
la basta spegnere e riaccendere
I'apparecchio.
Sul prossimo numero saranno
pubblicate le restanti modifi-
che.

(continua sul prossimo numero)

ca
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Raccolta di modifiche
per Pespansione di banda

Riprendiamo la descrizione
delle modifiche sospeso il
numero scorso passando alla fa-
miglia ICOM. Questa casa pro-
duttrice identifica il mercato di
destinazione degli apparecchi
VHEF e UHF attraverso un suffis-
so “A” oppure una “E” successivo
alla sigla dell'apparecchio stesso.
La “A” identifica il mercato ame-
ricano mentre la “E” quello eu-
ropeo. Le modifiche proposte
differiscono da quelle previste
per il mercato americano in
quanto i settaggi interni non so-
no i medesimi. Attenzione quin-
di nel caso veniate in possesso di
descrizioni inerenti a modifiche
relative ad apparecchi VHF o
UHTF riferite a modelli america-
ni (con la “A” nel suftisso invece
che con la “E”).

IC-P2ET

estensione di banda

LIC-P2ET da nuovo riceve da
110 MHz a 173 MHz (fino a 138
MHz in AM) e trasmette da 140
MHz a 150 MHz. Per estendere
la copertura di funzionamento
occorre eseguire una modifica
hardware che, vista la non
estrema semplicitd, consiglio di
fare eseguire ad un centro do-
tato di attrezzature per la sal-
datura SMD (Surface Mounting
Devices) ovvero componenenti-
stica a montaggio superficiale:
e aprire 'apparecchio;

® saldare un diodo DA115 come
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riportato nel disegno in fig. 1;

e richiudere I'apparecchio.
Successivamente occorre reset-
tare I'apparecchio tenendo pre-
muti contemporaneamente 1
tasti “F” (Function e “A” ed ac-
cendere I'apparecchio. La nuo-
va copertura di frequenza sara
da 110 MHz a 173 MHz in rice-
zione (fino a 138 MHz in AM) e
da 130 MHz a 175 MHz in tra-
smissione.

IC-PAET

estensione di banda

L’IC-P4ET da nuovo funziona
da 430 MHz a 440 MHz. E pos-

SALVATORE LEOPARDI FIDONE 11/08

sibile estendere la banda in ri-
cezione da 360 MHz a 407
MHz, da 415 MHz a 465 MHz,
da 870 MHz a 950 MHz e in
trasmissione da 415 MHz a 445
MHz.

L’estensione di banda in rice-
zione si ottiene attraverso una
sequenza molto semplice impo-
stabile da tastiera:

® spegnere I'apparecchio;

® tenere premuti i tasti “B”,
“#”, “LIGHT” contemporanea-
mente ad accendere l'apparec-
chio.

E necessario tenere premuti i
tasti citati fino a che I'apparec-
chio non si € completamente
acceso.
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