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imroauccion

EI VR-500 es un compacto receptor de tclecomunicacion
de alto rendimiento, con una recepcion de cobertura gen-
eral de 100 a 1300 MHz en los modos OC, de Banda
Lateral Unica {Inferior y Superior), AM, al igual que en
los modos de modulacién de frecuencias (de banda Ancha
¥ Angosta), (esta cobertura incluye las bandas de
radiodifusion por AM y FM, las HF de Onda Corta de
hasta 16 MHz, las bandas de televisién de VHF y UHT,
las aeronduticas AM por VHF, ;como asimismo una
amplia gama de frecuencias comerciales y de seguridad
publical)

El reducido tamaiio del VR-500 ie permite llevarlo
consigo a todas partes: cuando sale de excursion,  esquiar
0 cuando va de paseo por la ciudad; asimismo, la
flexibilidad funcionai del receptor pone a disposicion del
usuario diversas vias de aplicacion para que disfrute
plenamente de todas las ventajas que le ofrece este
aparato.

Es posible simplificar considerablemente el
funcionamiento del VR-500 utilizando el modo de
“AJUSTE PREVIO”. Dicho modo cuenta con diez
frecuencias de “partida” (una frecuencia en cada una de
las bandas de recepcion mas conocidas), a partir de las
cuales usted podra iniciar posteriormente el proceso de
sintonia manual.

Gracias por preferir el VR-500 v lo invitamos desde va

a que lea todo el manual con atencién, jde modo que se
familiarice con las innumerables y fascinantes funcioncs
que le ofrece este nuevo receptor de comunicacion de
Yaesu!
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Controles y Conectores
- ]

Enchufe de

enchufe la antena
flexible de goma
que se suministra
con el transceptor
{0 bien, cualquier
otra antena que
presente una
impedancia de 50

__ _ Perilade ___
r ANTENA
Conecte en este

VOLumen
Este control sirve
para regular el nivel
de audio del recep-
tor. como también la
intensidad del
Sonido de las
teclas. Gire este
control a |a derecha
para incrementar el

Q). volumen del equipo.

—— Tecla [FUNC] ——
Oprima firmemente
este interruptor al
mismo tiempe que
acciona cualquiera de
los controles de la
botonera, con el objeto
de activar el modo
“Secundario” de las
teclas.

- Tecla [MONI(LOCK)] 1
Oprima esta tecla
momentaneamente
con el objeto de
‘desbloquear” la
audiofrecuencia en
forma manual y asi
poder captar sefales
de menor intensidad.

Oprima [MONKLOCK}}
al mismo tiempo que
acciona fa tecfa [FUNC]
cuando desee habilitar
el "Seguro de las
Teclas” en el equipo.

_ Tecla de
Encendido [PWR]

— Perilla del DIAL —
Este conmutador
giratorio, dentado y de
20 posiciones
constituye la perilla de
sintonia principal que
posee el VR-500. Se
utiliza para seleccionar
fas mayoria de las
frecuencias, memorias
y parametros
relacionados con las
funciones de

[ Silenciamiento SQL

programacién del radio.

23 85 ¢

Perilla de -
Con este control se
determina el nivel um-
bral en el que las
sefiales que se reciban
{0 ruidos) han de abrir
el circuito de “Sintonia
Silenciosa”
Desplacelo a la
derecha, justo hasta el
punto donde se apaga
el ruido de fondo, a fin
de obtener el mayor
grado de sensibilidad
para captar sefales de
menor intensidad.

Este minienchufe para
micréfono de dos
conductores y 3,5 mm
suministra fa salida de audio
para el uso de audifonos. E!
partante interno queda
/ inhabilitado cada vez que se
emplea este enchufe.
Nota: Se debe refirar fa tapa
de caticho que protege el
referido conector para tener
acceso a éf. Cuando no lo
necesite, vuelva a colocar
tapa con el objeto de
profeger el interior del radio
del polvo y la humedad.

Enchufe SP

Catip SEEdale

. 5 &
Teclado

y apagar el radio.

Oprima firmemente este
botéon durante dos
segundos para encender

para sele

de

Estas 14 teclas sirven

mayoria de las funciones
control
importantes en el VR-500.
El uso de dichas teclas se
detaila en las paginas 4 y
5 del presente manual.

ccionar la

mas

| Enchufe para Fuente de __
Alimentacion EXT DC

i Este enchufe coaxil de CC le
permite conectar una fuente de
alimentacion externa (entre 9
y 16 voltios de CC). £} alfiter

central de este enchufe
corresponde a la linea de
corriente Positiva (+).

Nota: Se debe retirar la tapa
de caucho que protege el
referido conector para tener
acceso a él. Vuelva a insertar
dicha tapa cuando no fo
necesite. con el objeto de
proteger el interior del radjo dej
poivo y la humedad
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Indicadores e Iconos del Despliegue

Frecuencia

Atenuador Activado

Modo de Exploracién Habilitado

Lista Preferencial de Exploracién Activada
Exploracion de Canales de Memoria Habilitado
Sistema de Busqueda con Sefial de Ocupacion, Activado
Sistema de Busqueda con Sefial de Espera, Activado
Exploracién con Salto de Memorias Activada

Seguro de los Controles Activado

|—— Economizador de Bateria Habilitado
'—— Temporizador de Conexion y Desconexidn Activado
r — - - - - — — - - ﬁ

ATT RPMS BSHS SKIP & 43 (0 (&) — Bajo Voltaje de la Bateria
R T T L :
145, CIAEIARF 11 voco Funciona

=— Area de Exhibicién de Datos

i~ o
Wi bt mamem iz

- I % — Medidor de “S" y Despliegue de Banda
imie _}

| =T 1—Modo VFO Habilitado

L

.. | —Exploracion en el Modo VFO Habilitado

Modo de Memoria Habilitado

3 I l‘-.l —Exploracion de Canales de Memorias Habilitado
Sistema de Doble Canal en Observacién Activado

Monitoreo para Canal Prioritario Habilitado

Ndmero del Canal de Memoria
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Funcion de las Teclas
.

[1(MEMO)]

[2(Mw/MC)]

[3(SCH/SCN)]

marcara el Numero “1”

marcara el Numero “2"

marcara el Numero “3"

la referida tecla

no se activa ninguna
funcion en el radio.

Modo de Exploracién
Inteligente™® en el

Al oprimir en la Frecuencia de|en la Frecuencia de|en la Frecuencia de
esta tecla comunicacion que ha de | comunicacion que ha de [ comunicacion que ha de
utilizar. utilizar. utilizar.
lalfrewencéia VF?quedara ) ] ) 4
. almacenadaenlamemo-{i n i ¢ i a r
Al oprimir | &' radio comenzara a|ria o en su defecto, los automaticamente el
funcionar a partir del|datos que existian g
[Fiw] modo de “Memoria”. | anteriormente en ese canal | Proceso de exploracion
; van a ser eliminados del |en el VR-500.
sistema.
Al oprimin (B} 3 no se activa ninguna se activa ninguna|n ctiva ni
i ctiva una|no iva nin o se activa ninguna
la referida tecla | ¢ i en el radio. funcioén en el radio. funcién en el radio.
por 2 segundos
[4(sw/sC)] [5(S.SCH/PMS)] [6(PW)]
e marcara el Numero “4" |marcara el Numero “5” |marcara el Nimero “6”
Al oprimir en la Frecuencia de|en la Frecuencia de|en la Frecuencia de
esta tecla comunicacion que ha de | comunicacion que ha de | comunicacién que ha de
utilizar. utilizar. utilizar.
la frecuencia VFO quedara . .
i almacenada en la memoria [ programara y activaraella ¢ t i v a r &
Al oprimir  |para“Salto de Exploracion” | Sistema de Exploracion |automaticamente la
o en su defecto, los datos : 4 :
[Frwl] que existian anteriormente |[Preferencial de|funcién de Monitoreo
en ese registro van a ser | Memorias*. Prioritario en el radio.
eliminados del sistema.
4 ivacd ol gel.terxhibira en Ila panla'l::a
T rogramara y activara el | del transceptor el tiempo de
Al oprimir [F/W] + prog Y funcionamiento

transcurrido, ademas del
periodo total de transmision

por 2 segundos transceptor. a contar de la dltima vez
que encendit el aparato.
(7(DW)] [8(ATT)] [9(LAMP)]

Al oprimir
esta tecla

marcara el Nimero “7"
en la Frecuencia de
comunicacién que ha de
utilizar.

marcara el Niumero “8"
en la Frecuencia de
comunicacion que ha de
utilizar.

marcara el Numero “9”
en la Frecuencia de
comunicacion que ha de
utilizar.

Al oprimir
[Fw]

activara
automaticamente la
funcién de Doble Canal
en Observacion.

accionara
automaticamente el
atenuador de entrada
del receptor.

se encendera la luz de
fondo de la pantalla y
las teclas por un periodo
de 5 segundos.

Al oprimir [FIW] +
la referida tecla
por 2 segundos

uedara almacenado en el
anal de Memoria
respectivo el par de
frecuencias VFO que se
necesita para hacer
funcionar el Sistema de

Vigilancia Dual en el radio.

no se activa ninguna
funcion en el radio.

no se activa ninguna
funcién en el radio.
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Funcion de las Teclas

[« (STEP))

[B.S(B.W)]

marcara el “Punto Deci-
mal” en la Frecuencia
de comunicacién que ha
de utilizar (“ +").

activara la funcion de
Extension de Banda.

Al oprimir
esta tecla

podra seleccionar los
pasos del sintetizador
que ha de aplicar en el
modo VFO.

seleccionara la amplitud
de barrido para la
Extension de Banda.

Al oprimir
[Frw]

no se activa ninguna
funcién en el radio.

no se activa ninguna
funcién en el radio.

Al oprimir [F/W] +
la referida tecla
por 2 segundos

[0(MODE)]

[CLR(P.SET))

marcara el Numero “0”
en la Frecuencia de
comunicacion que ha de
utilizar.

cancelara
automaticamente el
ingreso de frecuencias
0 si no, el modo de
programacion del Menu.

Al oprimir
esta tecla

seleccionara el modo de
recepcion en el equipo.

hara que el radio alterne
entre el modo de
funcionamiento de
“Ajuste Previo" y el
“Normaf’.

Al oprimir
[Frw]

no se activa ninguna
funcién en el radio.

no se activa ninguna
funcién en el radio.

Al oprimir [F/W] +
la referida tecla
por 2 segundos

[ENT(SET/NAME)] | [MONI(LOCK)]

ingresara el digito de la | se abrira el circuito de Al oprimir
Frecuencia en el|silenciamiento en forma

oscilador VFO. manual. esta tecla
aglivaré el rgodo{dde;

“Programacion’ (de " .

Menujo bien, habilitara la | habilitara el “Seguro de| 4 oprimir
configuracion dellos Controles” en el ra-

etiquetas Alfanuméricas | 4io (Frw]

para el canal de memo-
ria vigente.

no se activa ninguna
funcién en el radio.

no se activa ninguna
funcién en el radio.

Al oprimir [F/W] +
la referida tecla
por 2 segundos
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Accesorios y Componentes Alternativos
e —————————————————

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL VR-500

* Antena

* Broche para Cinturén

* Correa de Mano

* Manual de Instrucciones
* Tarjeta de Garantia

CoMPONENTES ALTERNATIVOS PARA EL VR-500

Adaptador de CA NC-60

Cable de CC con filtro de ruidos E-DC-5B

Cable de CC, enchufe y cordon solamente E-DC-6
Estuche Acolchado CSC-72

Cable de Duplicacion CT-35

Paquete de Bateria Recargable FNB-59

GRCRONORTRS)

La posibilidad de conseguir tales accesorios puede variar de un lugar a otro. Aunque algunos
de estos dispositivos se suministran como de uso corriente de acuerdo con las disposiciones
propias de cada pais, es posible que otros no se puedan conseguir en determinadas regiones.
Dirijase al distribuidor Yaesu mas cercano para obtener informacion sobre estos
componentes y también sobre otros que tltimamente hayan sido lanzados al mercado. Si el
transceptor sufre cualquier clase de deterioro por conectar un dispositivo no autorizado
por Yaesu, podria dejar sin efecto la Garantia Limitada que posee este aparato.

6 VR-500 ManvaL DE OPERACION




Instalacion de Accesorios

INSTALACION DE LA BATERZIA

T Tomando la Ilustracion 1 como referencia, deslice la Cubierta de la Bateria hacia
abajo para quitarla del radio.

(J Tomando la Ilustracién 2 como referencia. coloque en el Estuche para Pilas dos baterias
nuevas tipo AA. Cuando las instale, inserte primero el extremo (-) y luego, empuje el
lado (+) de las mismas, de modo que queden debidamente instaladas en su lugar.
Siempre cambie ambas pilas al mismo tiempo.

T Coloque nuevamente la cubierta del estuche, como se muestra en la Ilustracion 3.

AN
¥ TR

£

llustracion 1 llustracién 2 llustracién 3

Nota: De no usar el VR-500 por un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del
radio, puesto que cualquier filtracion podria inutilizar el aparato.

INDICACION DE BAJO VOLTAJE DE LA BATERIA

Cuando la carga de la bateria disminuye demasiado. aparece el “Battery” Icon
mensaje de “Bajo Voltaje™ junto con el icono de "Bateria" en la @
pantalla del transceptor, a fin de indicarle que es tiempo de

reemplazar las pilas. Si la tension disminuye mas alla de ese punto, Low  Batterd
¢l VR-500 se desconectara automaticamente.

INSTALACION DE LA ANTENA
() Para colocar la antena en el VR-500, sujétela firmemente desde la [

base y ejerza un poco de presion "por ambos lados" en ese punto,a | |
medida que la introduce en el conector respectivo. Mientras ejerce |
presion sobre la antena, desplacela % de vuelta « /a derecha hasta
que quede debidamente ajustada en su lugar.

[ Cuando desee sacar la antena del VR-500. sosténgala firmemente |

2 2 o £ . H
desde la base. ejerciendo presion sobre ese punto al mismo tiempo H
que la desplaza Y4 de vuelta a la izquierda. A continuacion. aleela = ~ M
| p—
antena y retirela completamente del aparato. By

VR-500 MaxuaL pE OPERACION 7




Instalacion de Accesorios
’
INSTALACION DEL BROCHE PARA CINTURON

Para instalar el broche para cinturén, primero tiene que pasar
la Correa de Mano por la ranura en la parte superior de dicho
broche y a continuacion, introducir el tornillo de montaje a
través de €I, ajustandolo con la mayor precision posible en el
agujero respectivo ubicado en la parte trasera del transceptor.

:Jamis instale el Tornillo de Montaje que se suministra
con el Broche para Cinturén si no tiene intenciones de
utilizar dicho Broche! ;El tornillo podria “poner en
cortocircuito” los circuitos internos, ocasionando dafios
irreparables en el equipo!

CONEXION A LA Rep e CA con EL ApapTADOR OpTaTivo NC-60

EI VR-500 puede ser conectado a la corriente de la red de su hogar con el adaptador de CA
optativo, modelo NC-60.

Para instalar el NC-60, apague el transceptor ¢ inserte el
microconector del adaptador de CA en el enchufe EXT DC
ubicado en el costado del radio. A continuacién, introduzca
el adaptador de CA en el tomacorriente de la pared y proceda
a encender el aparato.

Si dispone de corriente continua de 12 voltios, puede utilizar
también el cable alternativo de CC E-DC-5B o ¢l E-DC-6
para hacer funcionar el equipo. Al hacer las conexiones
utilizando cualquiera de estos dos cables, asegtirese de seguir
cuidadosamente las indicaciones de voltaje al igual que la polaridad apropiada de los cables.
Jamas conecte este aparato directamente a una fuente de CC que exceda los 15.0 voltios,
como tampoco a una fuente de CA de cualquier tipo.

8 VR-500 MaNuAL DE OPERACION




Funcionamiento Basico

_
CoNEXION Y DESCONEXION DEL RADIO

@ Oprima firmemente durante dos segundos el boton de conexion [PWR] de color naranja
con el objeto de encender y apagar el equipo.

@ Al encender el radio, se exhibe durante dos segundos un mensaje de “Bienvenida” en
la pantalla del aparato. Una vez transcurrido ese intervalo, la frecuencia vigente aparece
desplegada sobre dicho visualizador. Mediante el Sistema del Menu, usted mismo
puede modificar el mensaje de “Bienvenida™; refiérase a la pagina 45 para ver los
detalles relativos a esta funcion.

AuusTE DEL VoLUMEN Y DEL CircuiTo REDUCTOR DE RUIDOS

@ Gire la perilla de VOLumen con el propésito de ajustar la intensidad de audio del
receptor. Al desplazar este control a la derecha, se incrementa el nivel de volumen en
el radio.

@ Elsistema del Sintonia Silenciosa del VR-500 le permite enmudecer la salida de au-
dio del receptor cuando el radio no recibe ninguna sefial. Tal sistema, aparte de reducir
el consumo de energia de la bateria, también ayuda a eliminar el molesto ruido de
fondo que alli se produce.

® Con el objeto de definir el nivel de silenciamiento en el radio, gire la perilla SQL a la
izquierda hasta el tope y posteriormente, proceda a girarla a la derecha justo hasta
pasar el punto donde se enmudece el ruido de fondo. No desplace la perilla SQL
mucho mas alla de dicho umbral; si lo hace, el receptor va a ser incapaz de responder
ante la presencia senales de menor intensidad.

CONFIGURACION DEL SISTEMA DE SILENCIAMIENTO MEDIANTE RF

Al'VR-500 le ha sido incorporado un sistema especial de “Reduccion de Ruido mediante
RF”, a través del cual es posible programar el nivel de silenciamiento para que solo las
sefiales que excedan cierto limite establecido por el usuario puedan abrir este circuito.

Para configurar el circuito de “Silenciamiento mediante RF”, siga el procedimiento que se
detalla a continuacion:

@ A partir del modo VFO, oprima [ENT(SET/NAME)] a/ mismo tiempo que acciona la
tecla [FUNC] con el objeto de activar el modo de “Programacion™ (del Men).

@ Desplace la perilla de Sintonia y seleccione a continuacién @
la instruccion # 19 del Ment “[Silenciamiento mediante RF]”. FF S 1!:-}_}

® En este etapa, gire la perilla de Sintonia a/ mismo tiempo UFF
que acciona la tecla [FUNC] para escoger el nivel de | 13
intensidad de la sefal que desea utilizar como umbral de Enmudecimiento mediante
RF (entre 1 y 9 6 bien, la Desconexion del sistema).

@ Finalmente, oprima [ENT(SET/NAME)] al mismo tiempo que acciona la tecla [FUNC)
a fin de almacenar este nuevo valor y continuar manejando el radio en la forma habitual.

VR-500 MAaNuvAL DE OPERACION 9




Funcionamiento Basico
#
SeLEccIiON bE Mopo
El VR-500 selecciona automaticamente el modo de recepcion habitual de acuerdo a la
banda de frecuencias en la que usted esté operando. No obstante, es posible que muchas
bandas (especialmente las HF de Onda Corta) empleen mas de un modo de transmision en

un determinado segmento de frecuencias.

Si desea cambiar el modo de recepcion, oprima [0(MODE)] al mismo tiempo que acciona
la tecla [FUNC). Los modos de recepcion que tiene a su alcance son:

NFM = WFM i AM i LSB m USB s CW it NFM e

NAVEGACION DE FRECUENCIAS

Perilla de Sintonizacion

Con la perilla de Sintonizacién el usuario puede sintonizar frecuencias en los pasos que
han sido programados en la fibrica con anterioridad. Al rotar dicha perilla a la derecha,
hara que el radio sintonice ascendiendo en frecuencia, mientras que al girarla a la izquierda,
hara que se desplace hacia las frecuencias de utilizacion mds bajas.

Si gira la perilla de Sintonia al mismo tiempo que acciona la tecla [FUNC], la frecuencia
avanzara ya sea en pasos de 1 kHz (SSB/OC) o de 1 MHz (AM /FM/ WFM). Esta funcion
es muy Gtil para realizar excursiones de frecuencias rapidas en la amplia gama de
sintonizacion que posee el radio. El usuario puede cambiar el tamafio de los pasos (de 1
MHz); para ver los detalles relativos a esta funcién, refiérase a la seccion titulada
“Modificacion de los Pasos de Canal” en la pagina 17 del manual.

Ingreso Directo de Frecuencias mediante el Teclado
El usuario puede hacer uso del teclado para ingresar directamente la frecuencia de trabajo
que desea utilizar.

Para registrar una frecuencia mediante el teclado:

@ Ingrese primero el segmento en “MHz" perteneciente a la frecuencia a partir de la cual
desea operar.

Luego, oprima la tecla [ + (STEP)] para marcar el punto decimal a continuacion del
segmento en “MHz".

Posteriormente, ingrese los cuatro numeros restantes para completar la frecuencia.
De existir algin “cero” al final, entonces puede oprimir la tecla [ENT(SET/NAME)]
después de anotar el altimo digito distinto de cero.

®e ©

Ejemplos:

Para ingresar 146.5200 MHz:
Marque [1] e [4] we [6] v [+] v [5] e [2] w [0] we [0].
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|
Para ingresar 810 kHz: Marque [*] e [8] e [1] e [0] we [0].

Para ingresar 445.4000 MHz: Marque [4] e [4] ws [5] e [+] e [4] e [ENT].

NOTIFICACION

En algunos lugares, interferencia podra ser observada en la frecuencia de la lista (A),
cuando una sefial fuerte aparezca en la frecuencia de la lista (B) correspondiente. Esta
interferencia es una caracteristica del disefio del receptor, y son pocas las frecuencias
afectadas. Esto se debe al avanzado circuito dentro del VR-500.

(A) Escuchara Interferencia (B) Teniendo una Portadora en

525 kHz 964 MHz

2.5 MHz 429, 860 y 865 MHz

5.05 MHz 964 MHz

50.5 MHz 419,550 y 964 MHz

187.5 MHz 93.7,201, 214, 236, 237,261,268 y 804 MHz

445 MHz 148, 222,314, 332, 379, 380, 388, 405,

408,470,471, 484, 506 y 941 MHz

501 MHz 750 MHz

910 MHz 972 MHz

1151 MHz 724 y 1000 MHz
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